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Priifung von Dichtstoffen fir das Bauwesen

Vertraglichkeit der Dichtstoffe

Vertraglichkeit mit anderen Baustoffen

DIN
52452

Teil 1

Testing of sealing compounds in building constructions;
compatibility of sealants with other building materials

Essai des matériaux pour joints pour le batiment; compatibilité

Ersatz fir

Ausgabe 06.81

DIN 52453 T 1/09.78 und
DIN 52453 T3/04.77

des matériaux pour joints; compatibilité avec d'autres materiaux pour joints

MaBe in mm
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren dient zur Beurteilung, ob Verdnderungen,
z.B. Bindemittelabwanderungen, Verfarbungen, Korrosion
am Dichtstoff und/oder der bestimmungsgemaB vorliegen-
den Haftfliche sowie dem angrenzenden Baustoff auftreten.

2 Begriffe
Siehe DIN 52460.

3 Bezeichnung
Prifung DIN 52452 — VB — V2
4 Gerate und Hilfsmittel

Benennung __l T —I7
GefaB zur Wasserlagerung.

Norm-Nummer
Priifverfahren (VB)
Vorlagerung

Wirmeschrank mit Umluftbetrieb mit Frischluftzusatz nach
DIN 50011 Teil 11 und Teil 12. Begrenzungskdrper von
150 mm x 15mm x 15 mm aus Polyethylen

5 Probenahme
Aus dem Priifgut ist im verarbeitungsfertigen Zustand eine

Durchschnittsprobe zu entnehmen. Bei 2-Komponenten-
Material erfolgt dies erst nach dem Mischvorgang.

6 Probekorper

6.1 Anzahl

Fiir die Priifung wird eine Priiffliche aus dem Baustoff ben6-
tigt, dessen Vertraglichkeit mit dem Dichtstoff gepriift wer-
den soll. Zusétzlich wird fir jeden zu priffenden Baustoff
eine Vergleichsprobe ohne Dichtstoff bendtigt.

6.2 Form MaBe in mm

Dichtstoff

Begrenzungskorper Baustoff

Prifflache
~75

Bild. Probekdrper

6.3 Herstellung

Auf die Priiffliche wird der Begrenzungskorper aus Polye-
thylen entlang einer Léngsseite der Priifflache (siehe Bild)
gelegt und mit Klemmen oder anderem Hilfsmittel in dieser
Lage befestigt.

Der Dichtstoff wird nach den Vorschriften des Herstellers,
gegebenenfalls unter Verwendung der zugehdrigen Vor-
behandlungsmittel gemaB Bild aufgebracht und glatt und
eben abgezogen.

7 Durchfiihrung

7.1 Vorlagerung

Folgende Vorlagerungen kénnen gewéhlt werden:
2 Wochen Normalklima DIN 50014 - 23/50-2 (V2)
4 Wochen Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 (V4)
6 Wochen Normalklima DIN 50014 — 23/50-2 (V6)

Nach der Vorlagerung des Dichtstoffs wird der Begren-
zungskorper entfernt.
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7.2 Beanspruchung Zur Lagerung in Luft von (70 + 2)°C werden Probekorper .
_ und Vergleichsprobe in einen Wirmeschrank mit Umluftbe-
Der nachfolgenden Wechsellagerung werden alle Probe trieb nach DIN 50011 Teil 11 und Teil 12 eingebracht. Zur

kdrper inklusive der Vergleichsprobe unterworfen. Uberpriifung lichtempfindlicher,zu Oberflachenverfarbung

fiihrender abgewanderter Bindemittel werden die Probe-
korper nach der Wechsellagerung 7 Tage der Freibewitte-

Tabelle. Lagerung € € A i
rung ausgesetzt.Dabei sind die Probekdérpervorungewdhn-

Dauer der |Temperatur . lichen Oberflachenverschmutzungen zu schiitzen.
o Medium
Einwirkung °C L.
7.3 Konditionierung
3 Tage 70t2 Luft Nach der Beanspruchung sind die Probekérper und
Vergleichsprobe 24 Stunden im Normalklima DIN 50014 —
destilliertes oder 23/50-2 zu lagern.
1Tag 2841 vollentsalztes Wasser
7.4 Priifung
2 Tage 70+ 2 Luft AnschlieBend erfolgt eine Sichtpriifung, bei der die Ver-
destilli d gleichsprobe ohne Dichtstoff als Basis dient. Zur Beurteilung
1 Tag 23 +1 elsltl lertles 0 V?Ir kann der Dichtstoff von den Probekérpern entfernt und die
vollentsalztes Wasser Priifflichen im Bereich der Probekorper durchgebrochen
oder trocken durchgeschnitten werden.
oder
2 Tage 70+2 | Luft 8 Priifbericht
- Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu- -
destilliertes oder .
1Tag 23+1 vollentsalztes Wasser geben:
— Art und Bezeichnung des Dichtstoffes, Charge und wenn
3 Tage 7042 Luft mdglich Alter
— Angaben zum Material der eingesetzten Priifflichen
1 Tag 2341 destilliertes oder — gegebenenfalls Art und Bezeichnung der Vorbehand-
- VO"entsaIZteS Wasser |ung (Primer' Reiniger)
N . . — Dauer der Vorlagerung
Der gewihlte Zyklus ist 3mal durchzufiihren.
9 y — Beschreibung etwaiger Verdnderungen im Bereich der

Priifflichen sowohl alleine als auch in Verbindung mit
Dichtstoffen

Die Probekérper und die Vergleichsprobe werden hochkant _ gegebenentalls Abweichungen von dieser Norm

in getrennten GefdBen zur Wasserlagerung gestellt,daB sie .
etwa zur Hilfte (etwa 75 mm) eintauchen. Der Wasserstand — gegebenenfalls Foto beider Proben
wird markiert und konstant gehalten. — Priifdatum

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 50011 Teil 11 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimapriifeinrichtungen; Allgemeine Begriffe und Anforderungen

DIN 50011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimapriifeinrichtungen; KlimagroBe: Lufttemperatur ~
DIN 50014 Kiimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 52460 Fugen- und Glasabdichtungen; Begriffe

Frilhere Ausgaben
DIN 52452: 05.68: DIN 52452 Teil 1: 08.74,06.81; DIN 52453:05.68; DIN 52453 Teil 1:09.78; DIN 52453 Teil 3: 04.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1981, DIN 52453 T1/09.78 und DIN 52453 T 3/04.77, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Inhalt von DIN 52453 Teil 1 und Teil 3 aufgenommen

— Probekdrper vereinheitlicht

— Inhalt redaktionell iiberarbeitet

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 457 ,Priifung von Dichtstoffen“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP)
aufgestellt.
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