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Priifung von Materialien fir Fugen- und Glasabdichtungen im Hochbau D I N
Vertraglichkeit der Dichtstoffe N AL
) 52 452

Vertraglichkeit von ausreagierten mit frischen Dichtstoffen Teil 3

Testing of sealing compounds for sealing und glazing in building constructions; compatibi-
lity of sealers with each other; compatibility of hardened sealers with fresh sealers

Essais des matériaux employés en construction immobiliére pour le calfeutrage des joints
et des vitres; compatibilité des matériaux de caifeutrage; compatibilité entre matériaux
de calfeutrage vieillis et nouveaux

1 Zweck und Anwendungsbereich 4 Priifgerat und Hilfsmittel

Das Priifverfahren dient zur Beurteilung, ob ein frischer Nach DIN 52 455 Teil 1 und Teil 2
Dichtstoff mit einem ausreagierten Dichtstoff in direkten
Kontakt gebracht werden kann, ohne daB die Funktion
des ausreagierten Dichtstoffs beeintrachtigt wird. Das 5 Probenahme
Prufverfahren ist anwendbar, wenn der nachtraglich auf-  Von den zu priifenden Dichtstoffen sind im verarbeitungs-
gebrachte Dichtstoff nach der Wechsellagerung ohne  fertigen Zustand Durchschnittsproben zu entnehmen.
Beschadigung des ausreagierten Dichtstoffs entfernt
werden kann. 6 Probenherstellung
. 6.1 Anfertigen der Proben
2 Mitgeltende Normen . 9 . . N
. . . . Von dem Dichtstoff, der fiir die Vertraglichkeitspriifung
DIN 52 455 Teil 1 Prifung von Materialien fir Fugen-und 1, 5 sreagierten Zustand vorliegen soll, werden 6 Proben
Glasabdichtungen im Hochbau; Haft-  50h pIN 52 455 Teil 1 hergestellt und gelagert (Lagerung
und Dehnversuch; Vorbehandlung im a1 ynd A2) (siehe Bild 1). Die verwendeten Kontakt-
_+ Normaiklima und in Wasser materialien sind zu vereinbaren.
DIN 52 455 Teil 2 Priifung von Materialien fiir Fugen-und Nach der Lagerung wird auf die beiden Iangsseitigen

Sr"zsaggfnhj:?sgua,'mwigﬁ;‘:”a:éeﬁ':;g Dichtstoffoberfldchen von 3 Proben je eine Schicht von

’ etwa 5 mm Dicke des in frischem Zustand einzusetzen-

den Dichtstoffes aufgetragen. Beide Seiten werden mit

3 Begriffe Glasplatten so abgedeckt. daB der frische Dichtstoff etwas
. " Uber die Kanten der Probe quillt und satt anliegt (siehe
Siehe DIN 52 460%) Bild 2). Die Glasplatten sollen den frischen Dichtstoff
*)} Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf auBerdem gegen mechanische Beschadigungen schiitzen.

Glasplatte

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Kontaktmaterial ausreagierter
z.B. Glas Dichtstoff
ausreagierter frischer
Dichtstoff Dichtstoff
Bild 1. Probe nach DIN 52 455 Teil 1. Bild 2. Probe eingebettet in frischem Dichtstoff.
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Seite 2 DIN 52 452 Teil 3

6.2 Wechsellagerung der Proben

Alle 6 Proben sind nach einem der folgenden Zyklen zu
lagern:

Qaugr der Tempe- Medium
Einwirkung ratur
3 Tage 70°C Luft
o destilliertes oder
1Tag 28°%C vollentsalztes Wasser
2 Tage 70°C Luft
. destilliertes oder
1Tag 23°C vollentsalztes Wasser
oder
2 Tage 70°C Luft
o destilliertes oder
1Tag 23°%C vollentsalztes Wasser
3 Tage 70°C Luft
o destilliertes oder
1Tag 23°C vollentsalztes Wasser
Der gewihlte Zyklus ist 3x durchzufiihren.

7 Durchfiihrung

Nach der Wechsellagerung wird der frisch aufgetragene
Dichtstoff vorsichtig von den eingebetteten Proben ent-
fernt.

Weitere Normen

Die gereinigten und die zur Vergleichspriifung vorgesehe-
nen Proben werden in die Einspannklemmen der Zug-
prifmaschine starr eingespannt.

Die Dehnung der Proben erfolgt senkrecht zur Fugen-
lange bis zu einem vorher vereinbarten oder in Giite-
normen festgelegten Wert der Dehnung (vorzugsweise
um 10, 25, 50, 100 oder 150 %). Die Dehngeschwindigkeit
der ziehenden Einspannklemme betragt 5 bis 6 mm/min.
Waéhrend des Versuchs ist ein Kraft-Langenanderungs-
Diagramm aufzunehmen. Beim Erreichen der gewiinsch-
ten Dehnung wird diese durch seitliches Einlegen von
Abstandshaltern 24 Stunden lang aufrechterhalten.

Nach AbschluB dieser Versuchsdurchfihrung werden die
Proben durch Augenschein auf RiBbildung und Ablésung
vom Kontaktmaterial untersucht.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-

geben:

- Art und Bezeichnung der Dichtstoffe, wenn mdglich
Charge und Alter

- Gegebenenfalls Art und Bezeichnung der Vorbehand-
lungsmittel

- Beschreibung des vereinbarten Kontaktmaterials

- Kenndaten der Herstellung der Proben

- Zugspannung bei vereinbarter Dehnung, auf 0,01 N/mm?2
gerundet, Einzelwerte und arithmetische Mitteiwerte

- Kraft-Langenanderungs-Diagramm aller Proben

- Beschreibung von gegebenenfalls auftretenden Rissen
und/oder Ablésungen sowie deren Art und Abmessun-
gen

- Beschreibung von Besonderheiten z. B. Blasenbildung,
Verfarbung

- Gegebenenfalls Abweichung von dieser Norm

- Prifdatum, :

DIN 52 460 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf) Priifung von Materialien fiir Fugen- und Glasabdichtungen im Hochbau;
Begriffe

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 457 Prifung von Materialien fiir Fugen- und
Glasabdichtungen im Hochbau im FachnormenausschuB Materialprifung (FNM) erar-
beitet.
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