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Priifung von Materialien fiir Fugen- und Glasabdichtungen im Hochbau

Bindemittelabwanderung
Filterpapiermethode

52 453

Teil 2

Testing of sealing compounds for sealing and glazing in building constructions; migration of binder; paper filter method

Essai des matériaux employés en construction immobiliére pour calfeutrage des joints et vitrages; migration des liants;

méthode de papier filtre

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren ist fiir solche Dichtstoffe anwendbar, die
zur Verarbeitung im plastischen Zustand vorliegen.

Es dient zur Beurteilung, ob Bindemittel — oder sonstige
Bestandteile — von Dichtstoffen fiir Fugen- und Glasab-
dichtung in angrenzende Baustoffe abwandern kénnen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung;
Normalklimate

Priifung von Materialien fur Fugen- und Glas-
abdichtungen im Hochbau; Begriffe

DIN 52460

DIN 53137 Prufung von Filtrierpapier; Bestimmung der
Filtriergeschwindigkeit am frei hingenden
Filter

3 Begriffe

Siehe DIN 52460

4 Geréate und Hilfsmittel

Metallring mit einem Innendurchmesser von 34 mm, einer
Wanddicke von 1 bis 2mm und einer H6he von 10 mm.

Rundfilter mit einem Durchmesser von 125mm und einer
Filtriergeschwindigkeit von 100 bis 150 s nach DIN 53137.

2 Glasplatten von 50 mm X 50 mm Kantenlznge, 4 mm dick.

5 Probenahme

Aus dem Priifgut ist im verarbeitungsfertigen Zustand eine
Durchschnittsprobe zu entnehmen. Bei 2-Komponenten-
Material erfolgt dies erst nach dem Mischvorgang.

6 Durchfiihrung
10 Rundfilter werden zentriert und auf einer Glasplatte
iibereinander gelegt.

Der Metallring wird im Zentrum des obersten Rundfilters
aufgesetzt und mit dem zu priifenden Dichtstoff unterleich-

tem Druck mittels eines Spachtels blasenfrei so geflilit, daB
zwischen dem Filterpapier und dem Dichtstoff eine innige
Flachenhaftung besteht. Auf den gefiillten Metallring wird
die 2. Glasplatte gelegt und danach mit 200 g belastet.
Die Priifanordnung wird fiir 14 Tage im Normalklima
DIN 50014 — 23/50-2 gelagert.

7 Auswertung

Das Abwandern des Bindemittels wird durch einen auf dem
obersten Filterpapier entstandenen Fleck und durch die
Anzahl der mit Bindemittel benetzten Filterpapiere fest-
gestellt.

Die Abwanderung wird in mm festgestellt und mit dem gr68-
ten gemessenen.Durchmesser des entstandenen Binde-
mittelfleckes nach folgender Formel berechnet:

Fleckdurchmesser — innendurchmesser des Metallringes
2

= Abwanderung in mm

Um die Anzahl der mit Bindemittel benetzten Filterpapiere
festzustellen, werden diese von oben beginnend einzeln
gegen eine Lichtquelle gehalten und Farbveranderungen
in der Papierschicht zur Beurteilung herangezogen.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Bezeichnung, Charge, Alter und sonstige Daten der Probe
Alle Kenndaten der Verarbeitung
Anzahl der Priifungen

Ermittelte Bindemittelabwanderung, samtliche Einzelwerte
auf 1 mm gerundet und arithmetisches Mittel

Ermittelte Anzahl der benetzten Filterpapiere, Einzelwerte
und arithmetisches Mittel

Angabe Uber den Farbton des abgewanderten Materials
Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Priifdatum

Erlduterungen

Die Norm wurde vom UnterausschuB C7e ,Prifung von Materialien fiir Fugen- und Glas-
abdichtungen im Hochbau“ des FNM erarbeitet.

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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