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Priifung von Dichtstoffen fiir das Bauwesen D_l N
Haft- und Dehnversuch 1IN
_ Beanspruchung durch Normalklima, 52 455
Wasser oder hohere Temperaturen Teil 1
Testing of sealing compounds in building constructions; adhesion and expansion Ersatz fiir Ausgabe 05.73
test; conditioning in standard atmospheres, water or increased temperatures
Essai des matériaux pour calfeutrage pour le batiment; essai d’adhérence et
d'allongement; fatigue par 'atmosphére normale, ’eau ou des températures éle-
vées
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2 1 Anwendungsbereich und Zweck
- 2 Das Priifverfahren dient zum Beurteilen des Haft- und Dehnverhaltens von Dichtstoffen an
3 verschiedenen anderen Baustoffen nach Einwirkung unterschiedlicher Beanspruchungen.
2 Das Verfahren ist fiir solche Dichtstoffe anwendbar, die zur Verarbeitung im plastischen
2 Zustand vorliegen.
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§ 2 Begriffe
2 Siehe DIN 52460
8
s 3 Bezeichnung
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§ Benennung J B B
& Norm-Hauptnummer
g Priifverfahren (NWT)
2 Probekérper
3 (siehe Abschnitt 6.1)
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2 Beanspruchung
3 (siehe Abschnitt 7.1)
§ Dehnung
§ (siehe Abschnitt 7.2)
B - Temperatur
§ (zu vereinbarende Temperaturangabe
£ nur bei Verfahren D1 und D2)
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Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 52455 Teil 1

4 Geréate und Hilfsmittel

Zugpriifmaschine der Klasse 2 nach DIN 51221 Teil 1.
Begrenzungskorper fiir die Fugendimensionen (siehe
Bild 1).

Abstandshalter mit Langen, die den vereinbarten Dehnun-
gen entsprechen (siehe Bild 2).

GefaB zur Wasserlagerung.

warmeschrank nach DIN 50011 Teil 1 mit Frischluftbetrieb.

Begrenzungskorper Dichtstoff
Halterung , Kontaktmaterial
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Bild 1. Beispiel fir den Probekdrper

Abstandshalter

Fugenbreite + vereinbarte Dehnung

Bild 2. Gedehnter Probekdrper mit Abstandshalter

5 Probenahme

Aus dem Priifgut ist im verarbeitungsfertigen Zustand eine
Durchschnittsprobe zu entnehmen. Bei 2-Komponenten-
Material erfolgt dies erst nach dem Mischvorgang.

6 Probekorper

6.1 Form

Probekérper 1 mit FugenmaBen 12 mm X 12 mm X 50 mm
oder

Probekorper 2 mit FugenmaBen 10 mm X 6 mm X 50 mm
(siehe Bild 1).

6.2 Herstellung

Die Kontaktmaterialien sind entsprechend dem vorgesehe-
nen Verwendungszweck der Probe auszuwahlen. Wenn die
Kontaktmaterialien nicht ausreichend biegesteif oder
bruchfest sind, miissen sie an den Halterungen entspre-
chend Bild 1 befestigt werden.

Durch die Begrenzungskorper entsteht zwischen den Kon-
taktmaterialien die geforderte Fuge.

Die Dichtstoffe und gegebenenfalls das zugehdrige Vor-
behandlungsmittel (z.B. Primer) werden nach den Vor-
schriften des Herstellers vorbereitet und in die Fuge einge-
bracht.

6.3 Anzahl

Je Kontaktmaterial und Beanspruchung sind drei Probekér-
per herzustellen.

7 Durchfiihrung

Die Probekdrper sind nach der Herstellung unter Wahrung
der urspriinglichen FugenmaBe zu lagern. Die Begren-
zungskorper sind unmittelbar vor der Priifung zu entfernen.

Beider Wasserlagerung diirfen nur Probekorper aus gleich-
artigen Baustoffen in einem GefaB gelagert werden. Die
Filissigkeit selbst wird wahrend der Lagerung der Probekdr-
per nicht umgerihrt.

7.1 Beanspruchung
Beanspruchung A1
2 Wochen Normalklima DIN 50014 -23/50-2

Beanspruchung A2
6 Wochen Normalklima DIN 50014 - 23/50-2

Beanspruchung B1
2 Wochen Normalklima DIN 50014 -23/50-2
7 Tage vollentsalztes Wasser von (23 = 1) °C bzw.

7 Tage Ca(OH),-gesattigtes Wasser von (231 1) °C bei Kon-
taktkorpern aus Zement

Beanspruchung B2
6 Wochen Normalklima DIN 50014 —23/50-2
7 Tage vollentsalztes Wasser von (23 = 1) °C bzw.

7 Tage Ca(OH),-geséttigtes Wasser von (231 1) °C bei Kon-
taktkdrpern aus Zementmortel

Bei der Beanspruchung C werden die Probek&rper mit der
Unterseite flach liegend zu etwa "4 ins Wasser gelegt. Nach
15 Minuten, in denen sich pordse Kontaktmaterialien durch
die Kapillarwirkung vollsaugen kdnnen, wird mit Wasser
nachgefiillt, bis die Probekdrper etwa 5 bis 10 mm unter der
Wasseroberfidche liegen; die Begrenzungskorper werden
nicht vom Dichtstoff abgeriickt.
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