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Prifung von Dichtstoffen fiir das Bauwesen D l N
Haft- und Dehnversuch 52—455
Dehn-Stauch-Zyklus bei Temperaturbeanspruchung Teil 4
Testing of sealing compounds in building constructions; adhesion and expansion Ersatz fir Ausgabe 09.77

test; cyclic movement under temperature stress

Essai des matériaux pour caifeutrage pourle batiment; essaid’adhérence et d’al-
longement; mouvement d’allongement et d’écrasement sous fatigue de tempé-
rature

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren dient zur Beurteilung des Haft- und Dehnverhaltens von Dichtstoffen an verschiedenen Baustoffen durch
Dehnung/Stauchung wahrend einer Temperaturbeanspruchung.

Das Priifverfahren ist fiir solche Dichtstoffe anwendbar, die zur Verarbeitung im plastischen Zustand vorliegen.

2 Begriffe
Siehe DIN 52460

3 Bezeichnung
Prifung DIN 524585 - DS -1 -V2 - 25

Benennung l

Norm-Hauptnummer
Prifverfahren (DS)

Probekdrper
(siehe DIN 52455 Teil 1)
Vorlagerung
(siehe Abschnitt 7.1)

Dehnung/Stauchung
(siehe Abschnitt 7.3)

4 Gerate und Hilfsmittel

Zusatzlich zu den Geraten und Hilfsmitteln nach DIN 52455 Teil 1ist eine Vorrichtung erforderlich, die ein Dehnen und Stau-
chen der Proben ermdglicht, sowie ein Temperaturwechselschrank.

5 Probenahme

Aus dem Prifgutistim verarbeitungsfertigen Zustand eine Durchschnittsprobe zu entnehmen. Bei 2-Komponenten-Mate-
rial erfolgt dies erst nach dem Mischvorgang.

6 Proben
6.1 Form
Form und MaBe der Probekd&rper entsprechen den Angaben in DIN 52455 Teil 1.

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

6.2 Herstellung
Fur die Herstellung der Probekérper gelten die Festiegungen in DIN 52455 Teil 1.

6.3 Anzahl
Je Priifgut und Kontaktmaterial sind 3 Probekorper herzustellen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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7 Durchfiihrung

7.1 Vorlagerung

Folgende Vorlagerungen kdonnen gewahlt werden:

2 Wochen Normalklima DIN 50014 -23/50-2 (Kurzzeichen V2)
4 Wochen Normalklima DIN 50014 -23/50-2 (Kurzzeichen V4)
6 Wochen Normalklima DIN 50014 - 23/50-2 (Kurzzeichen V6)

7.2 Beanspruchung
AnschlieBend an die Vorlagerung erfolgt eine Wechsellagerung in einem 7-Tage-Zyklus:

Wechsellagerung:

3 Tage (70 & 2) °C Luft 2 Tage (70 = 2) °C Luft

1 Tag (23 = 1) °C vollentsalztes Wasser 1 Tag (23 = 1) °C vollentsalztes Wasser
oder

2 Tage (70 £ 2) °C Luft 3 Tage (70 £ 2) °C Luft

1 Tag (23 = 1) °C vollentsalztes Wasser 1 Tag (23 = 1) °C vollentsalztes Wasser

diese Wechsellagerung ist 3X durchzufithren

Bei der Lagerung im Wéarmeschrank bei 70 °C ist fur Frischluftzufuhr zu sorgen.
Nach der letzten Wechsellagerung werden die Probekdrper 1 Tag im Normalklima DIN 50014 -23/50-2 gelagert.

7.3 Priifung

Die Probekorper werden anschlieBend bei (—20= 2) °C innerhalb 40 bis 60 Sekunden gleichmaBig bis zum vereinbarten Wert
(vorzugsweise 12,5%, 25% oder 50% der Ausgangsfugenbreite) gedehnt. Diese Dehnung ist 1 Stunde bei (—20+ 2) °C auf-
rechtzuerhalten. Nach Entlastung sind diese Probekdrper auf (50 % 2) °C zu erwarmen und danach innerhalb 40 bis 60 Sekun-
den gleichmaBig um den vereinbarten Wert (vorzugsweise 12,5%, 25% oder 50% der Ausgangsfugenbreite) zusammenzu-
driicken. Diese Stauchung ist 1 Stunde lang aufrechtzuerhalten. Der beschriebene Priifvorgang ist dreimal durchzufiihren.

Die Temperaturanderungen sind in wenigstens einer Stunde vorzunehmen.

Nach AbschluB der Versuchsdurchfihrung werden die Probekérper auf Ausgangsfugenbreite gedehnt und auf RiBbildung und
Ablosungen von Kontaktmaterial untersucht.

8 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:

a) Artund Bezeichnung des Dichtstoffs, wenn mdéglich Alter und Charge

b) Gegebenenfalls Art und Bezeichnung der Vorbehandlungsmittel (z.B. Primer)
¢) Beschreibung des Kontaktmaterials

d) Kenndaten der Herstellung der Probekdrper (FugenmaBe)

e) Vorlagerungsdauer

f) Angabe der vereinbarten Dehnung bzw. Stauchung

g) Beschreibung von gegebenenfalls aufgetretenen Rissen und/oder Ablosungen sowie deren Art und MaBe
h) Beschreibung von Besonderheiten, (z. B. Blasenbildung)

i) Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

j) Prufdatum.
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