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Priifung von Dichtstoffen fiir das Bauwesen

Bestimmung der Wasseraufnahme

von Hinterfullmaterial
Ruckhaltevermogen

DIN
52 459

Testing of sealing compounds in building constructions; determination of water sorption of backing materials; capillary

holding capacity

. e ors . . aps / . . ‘ . /.
Essais des joints utilisés dans la construction immobiliére; détermination d‘absorption d‘eau des materiaux de rem-

plissage; capacité d‘absorption d‘eau

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren dient zur Ermittlung des Restwassers,
das nach Wasserlagerung im Hinterfillmaterial zuriickge-
halten wird.

2 Mitgeltende Normen
DIN 862 Mefischieber; Begriffe, Anforderungen, Pri-
fung

DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung;
Normalkiimate

3 Begriffe
Siehe DIN 52 460.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Aus den zu priifenden Materialien werden Probekoérper
entnommen und durch Untertauchen im Wasserbad mit
Wasser gesattigt. Anschliefend |33t man die wieder ent-
nommenen Probekorper austropfen, wobei durch
geeignete Mallnahmen Verdunstungsverluste zu ver-
hindern sind. Im AnschiuR daran werden die Probe-
korper eingefroren und nachdem sie durchgekiihit sind,
in Proben zerschnitten.

Durch Wagen mit einer Analysenwaage wird das in den
Proben verbliebene Restwasser bestimmt.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Die Bestimmung der Wasseraufnahme von Hinterfiill-
material (A) wird wie folgt bezeichnet:

Prifung DIN 52459 — A

6 Geridte und Hilfsmittel
Polyethylenrohr oder dhnliches (siehe Bild)
Analysenwaage

Gefriergerat mit einer Temperatur < — 20°C
MeBschieber entsprechend DIN 862

7 Probennahme

Aus dem zu prifenden Hinterfillmaterial sind Durch-
schnittsproben zu entnehmen,

8 Probekorper

8.1 Form

Es werden Hinterfiillmaterialien vorzugsweise als Rund-
profil im angelieferten Zustand mit einem Durchmesser
von 10 bis 30 mm gepriift.

8.2 Herstellung

Aus dem zu prifenden Hinterfiillmaterial werden gerade,
nicht deformierte Probekorper von etwa 200 mm Lange
hergestellt.

8.3 Anzahl
Aus jedem Prifgut sind 3 Probekorper herzustellen.

9 Durchfiihrung

9.1 Vorlagerung

Nach der Herstellung werden die Probekorper unter
Wahrung der urspringlichen Abmessungen 24 Stunden
im Normalklima DIN 50014 — 23/50-2 gelagert.
AnschlieBend werden die Probekérper gewogen und
daraus das ermittelte Gewicht {mq) pro 100 mm Lé&nge
festgehalten. Weiterhin ist das geometrische Volumen
des Probekorpers, bezogen auf 100 mm Lange, zu be-
rechnen (V in cm3).

9.2 Beanspruchung

Die Probekorper werden 24 Stunden in einem Wasserbad
mit vollentsalztem Wasser von 23 °C untergetaucht.

9.3 Priifung

Die Priifung wird im Normalklima DIN 50014 — 23/50-2
durchgefiihrt, dabei 1388t man die Probekorper senkrecht
zur Léangsachse austropfen. Sie sind z.B. von einem
Polyethylenrohr umgeben, damit wahrend der Austropf-
zeit Verdunstungsverluste vermieden werden, siehe Bild.
Dabei sind Wand- und Bodenkontakt auszuschlielen.
Nach 2 Stunden werden die Probekorper etwa 30 Minuten
lang bei — 20°C eingefroren. AnschlieBend daran werden
je 50mm von beiden Enden des Probekdrpers abge-
schnitten und das Mittelstick mo von (100 * 0,5) mm
Lange wird zur Priifung verwendet.
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[ ,’ ) P Vu,0 Aufgenommene Wassermenge in cm3
(o]
oyl Vgeo Geometrisches Probekdrpervolumen vor der
: ‘ { | Wasserlagerung je 100 mm Lange in cm3
[ 1] : On,0 Dichte von Wasser in g/cm3
[ { | my Gewicht des Probekérpers vor der Wasserlagerung
: { ;| in g je 100 mm Linge
| T %l mo Gewicht des Probekorpers nach der Wasser-

] lagerung (nach dem Austropfen)

! w Aufgenommene Wassermenge, bezogen auf das
$L6 z.B. Polyethylenrohr Volumen des Probekdrpers vor der Wasser-
®50 lagerung

Bild. Anordnung fiir das Austropfen des Probekdrpers 11 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
a) Art und Bezeichnung des Hinterfiilimaterials

b) Samtliche Kenndaten der Vorbereitung, der Herstel-
lung und Lagerung der Probekorper

c) Anzahl der Probekérper
d) Einzel- und Mittelwerte des Restwassers
W= Y_H_ZO_ - 100 e} Gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
Vieo f) Priifdatum

10 Auswertung

Die aufgenommene Wassermenge, bezogen auf das
Volumen des Probekdrpers vor der Wasserlagerung, wird
mit einer Analysenwaage ermittelt und nach folgender
Formel berechnet:

Weitere Normen
DIN 52460 Fugen- und Glasabdichtungen; Begriffe

Erlduterungen

Die Norm wurde vom ArbeitsausschuR NMP 457 , Prifung von Dichtstoffen’’ des Normenausschusses Materialpriifung
(NMP) aufgestellt.
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