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AnschweiBenden 55
Studs for welding Ersatz fir Ausgabe 11.70
Tiges a souder
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

AnschweiBenden sind Verbindungselemente, fir die in erster Linie ihre SchweiBbarkeit ausschlaggebend ist. Die Belastbarkeit
von AnschweiBenden wird neben der durch die Eigenfestigkeit gegebenen Uberwiegend durch die Konstruktion bestimmt, in
der die Enden eingeschweift sind bzw. durch die Funktionsaufgaben, die vorgesehen sind, z. B. als AnschluBteile fiir Spann-
schldsser oder &hnliche Verschraubungen. Die AnschweiBenden kdnnen je nach Herstellungsart mit Schaftdurchmesser =
Gewindedurchmesser (Vollschaft) oder mit Schaftdurchmesser = Flankendurchmesser hergestellt werden. Die Belastbarkeit
wird dadurch nicht beeintrdchtigt, da sich die Festigkeitswerte auf den Spannungsquerschnitt des Gewindes beziehen (siehe
hierzu DIN ISO 898 Teil 1).

o ———-—-%? - - - - ©

X1 u
b u=max.2P unvoll-
standiges Gewinde

2 MaBe

{

Gewindeende DIN 78-K oder Gewindeende DIN 78-L. nach Wahi des Herstellers
x1 = max. 2,5 P (nach DIN 76 Teil 1)

Schaftdurchmesser = Gewindedurchmesser (Form C) oder ~ Flankendurchmesser (Form B) nach Wah! des Herstellers.

Gewinde d M6 | M8 | M10 [M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48

P 1 125 15| 175 2 25 3 35 4 45 5

b *t2P 35 | 40 45 | 55 65 75 85 105 125 | 145 165
e = 6 8 10 | 12 16 20 24 30 36 42 48

d, NennmaB d;

min. 2) =~ Flankendurchmesser
NennmaB 130 | 140 150 |[170 190 210 230 270 310 350 390

l min. 128 138 148 |168 187,7 | 2077 | 227,7 2674 | 3074 347,1| 3871
max. 132 142 152|172 1923 | 2123 | 2323 2726 | 3126 3529 | 3929

Gewicht (7,85 kg/dm?®)

kg je 1000 Stiick ~ 26 | 492 835 (135 273 473 745 1370 | 2280 | 3510 |5110

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde).
2) Bei Vollschaft gilt fiir den Schaftdurchmesser das Toleranzfeld hi5.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 525

3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl
Aligemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz 8g
Gewinde Norm DIN 13 Teil 15

Festigkeitsklasse 3.6, schweiBbar 2)

(Werkstoff)
Mechanische Eigenschaften 1)

Norm DIN ISO 898 Teil 1
Zulassige MaB- und Produktklasse c
Formabweichungen Norm DIN 1SO 4759 Teil 1

wie hergestellt

Oberflache Wird Oberflachenschutz gewlnscht, z.B. Feuer-

verzinkung nach DIN 267 Teil 10, so ist dies bei der
Bestellung zu vereinbaren.

Annahmeprifung Fiir die Annahmeprufung gilt DIN 267 Teil 5

1y Andere schweiBbare Werkstoffe nach Vereinbarung.

2) Die im Anwendungsbereich von DIN ISO 898 Teil 1 ausgeklammerte SchweiBbarkeit muB fir AnschweiBenden in der
Festigkeitsklasse 3.6 nach der vorliegenden Norm gegeben sein.

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines AnschweiBendes (Form C oder Form B nach Wahl| des Herstellers) mit Gewinde d = M 10 und Festigkeits-
klasse 3.6 1):

AnschweiBende DIN 525-M 10-3.6

Wird eine bestimmte Schaftausflihrung gewlinscht, so ist entsprechend DIN 962 der jeweilige Formbuchstabe in der Bezeichnung
anzugeben, z.B.:

Anschweiende DIN 525-B M 10-3.6

Anmerkung: In den bisherigen Ausgaben dieser Norm war durch das Kurzzeichen ,Mu“ in der Bezeichnung die Moglichkeit gege-
ben, die Anschweienden mit Sechskantmuttern nach DIN 555 zu bestellen. Dies entspricht nicht mehr den heutigen
Gepflogenheiten, nach denen AnschweiBenden und Muttern (z. B. nach DIN 555 oder DIN 972) stets getrennt nach der

jeweiligen Norm bezeichnet und bestellt werden. Mit Riicksicht auf die bisherigen Festlegungen gilt die Angabe ,Mu*“in der
Bezeichnung fir Lieferung mit Sechskantmuttern nach DIN 555, z. B.:

AnschweiBende DIN 525-M 10-3.6 - Mu

Fiir AnschweiBenden nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 2-4

1) Fehlt in vorhandenen Unterlagen aufgrund der bisherigen Ausgaben dieser Norm die Angabe einer Festigkeitsklasse in der
Bezeichnung, so gilt die Festigkeitsklasse 3.6.
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