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Durchtreiber fur Schmiede

Blacksmiths’ drift punches
Poingons a oeil

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe
auch Erlauterungen.

2 Die Durchtreiber brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzuhalten.
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung eines Durchtreibers Form A von NennmaR d = 10 mm ohne Stiel und Keil:
Durchtreiber A 10 DIN 5253

Bezeichnung eines vollstandigen Durchtreibers Form A von NennmaR d = 10 mm mit Stiel und Keil (S):
Durchtreiber A 10 S DIN 5253

Bezeichnung eines vollstandigen Durchtreibers Form A von NennmaR d = 10 mm mit Stiel und Keil (S), Stiel der Giite-
klasse B nach DIN 68 340 (B): Durchtreiber A 10 S DIN 5253 — B

Nachdruck, auch auszugswseise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut tir Normung eV, Berlin, gestattet

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Norm redaktionell iberarbeitet. Siehe auch Erlau-

Angaben zum sicherheitstechnischen Charakter der
terungen.

Norm und zur Stielbefestigung aufgenommen.

Anderung Dezember 1976:

NormenausschuR Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Normenausschu Holz (NAHOLZ) im DIN
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Seite 2 DIN 5253

NennmaR Auge Gewicht *)
nach kg
Form A Form B a b I ly DIN 1195 ~
d ]
GroRe Form A Form B
8 8
34 25 180 68 28 X 16 0,8 0,9
10 10
15 15 38 28 200 75 1,15 1,40
20 20 42 32 225 85 31,5X18 1,70 2,00
25 25 46 36 250 95 2,20 2,50
*) Die Gewichtsangaben gelten fiir den Durchtreiber ohne Stiel und Keil

Werkstoff und Ausfithrung:

er: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193. Hérte des Treibkegels mindestens 50 HRC und
hochstens 58 HRC. Harte am Schlagende mindestens 38 HRC und héchstens 46 HRC. Lackiert. Bahn

Durchtreib

Stiel:

und Treibkegel geschliffen.

Holzstiele nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 68 340, Giiteklasse A oder B nach Wahl des
Herstellers oder nach Vereinbarung. Stiele aus anderen fiir den HeiRbetrieb geeigneten Werkstoffen nach

Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung.

Stielbefestigung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193,

Kennzeichnung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 1193,

Weitere Normen

DIN 1193 Hammer aus Stahl; Technische Lieferbedingungen
DIN 1195 Augenabmessungen fiir Himmer und Schmiedewerkzeuge

DIN 511

1 Stiele fir Hammer bis 2 kg

DIN 6458 Durchtreiber
DIN 68 340 Stiele aus Holz fiir Hammer; Technische Lieferbedingungen

Erlduterungen

Das Gesetz iiber technische Arbeitsmittel bezieht sich hinsichtlich der sicherheitstechnischen Be-
urteilung eines technischen Arbeitsmittels auf die aligemein anerkannten Regeln der Technik,
z. B. auf die DIN-Normen. Die in Frage kommenden Normen werden vom Bundesminister fiir
Arbeit und Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt, Fachteil Arbeitsschutz, benannt. Zu diesen
Normen soll die vorliegende Norm gehéren. Sie enthalt deshalb u. a. die Angaben, die zum Er-
reichen der notwendigen Sicherheit erforderlich sind. Sie gewihrleistet somit, daR fiir den An-

wender der Durchtreiber durch erkennbare oder voraussehbare Minge! bei bestimmungsgemaRer
Verwendung keine Gefdahrdung auftritt.

Gegeniiber der frilheren Ausgabe ist die vorliegende Norm dahingehend erganzt worden, daB sie
den sicherheitstechnischen Anforderungen des Gesetzes Giber technische Arbeitsmittel gerecht
wird. Eine Vorbemerkung {iber den sicherheitstechnischen Charakter der Norm wurde aufge-
nommen. Im Abschnitt ,,Stielbefestigung’’ wurde deshalb auf die Technischen Lieferbedingungen
DIN 1193 Bezug genommen, in denen Mindest-Abziehkrafte vorgeschrieben sind, die einen festen
Sitz des Stieles im Hammer im Auslieferungszustand beim Hersteller gewihrleisten. Mit dieser
Rahmenvorschrift wird eine reproduzierbare Priifung der Stielbefestigung erméglicht, ohne daR
in die technische Entwicklung einzelner Befestigungsarten eingegriffen wird.

Full document details: DIN 5253:1976-12

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-5253-1976-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-5253-1976-12

