DEUTSCHE NORM Dezember 1997
DIN
5254

ICS 25.140.30 Ersatz fir Ausgabe 1965-07

Zangen fur Sicherungsringe fur Wellen

Deskriptoren: Zange (Werkzeug), Zange, Sicherungsring, Welle
Pliers for retaining rings for shaft

Pinces pour circlips extérieurs pour arbres

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschul3 Werkzeuge und Spannzeuge, Arbeitsausschuf3 H1 "Zangen", erarbeitet.

Anderungen
Gegeniber der Ausgabe Juli 1965 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einige MaBe in der Tabelle 1 wurden geringflgig geandert.

b) Bei Form A und B wurde die Nenngrof3e 125 gestrichen.

¢) Bei d,, I, und s wurden die max.-Werte, bei /, die min.-Werte und bei /, und /, die GrenzabmafBle aufge-
nommen.

d) Prafkodrper und Prafkrafte wurden aufgenommen.

e) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 5254: 1965-07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Abmessungen und Prifungen der Zangen fir Sicherungsringe far Wellen fest.

Zangen nach dieser Norm dienen vorwiegend zum Spannen von Sicherungsringen nach DIN 471 und DIN 983.
Sie kénnen jedoch auch fiir andere Sicherungsringe fiir Wellen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verwelsungen gehdren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 471
Sicherungsringe (Halteringe) fir Wellen — Regelausfihrung und schwere Ausflihrung

DIN 983
Sicherungsringe mit Lappen (Halteringe) fir Wellen

DIN I1SO 5743
Greif- und Schneidzangen — Allgemeine technische Anforderungen; Identisch mit ISO 5743 : 1988
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3 MaBe, Bezeichnung

Die Zangen fiir Sicherungsringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen

Maf3e sind einzuhalten.

Bild 1: Form A mit geraden Backen

[y

Bild 2: Form B mit gewinkelten Backen

Die Spitzen brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen, Uber die gesamte Lange /, darf der
Spitzendurchmesser jedoch nicht gréBer als d sein.

Bild 3: Zangenspitzen — Einzelheiten

Bezeichnung einer Zange Form A von NenngréBe 40, Griffe au3en glatt (gl):

Zange DIN 5254 — A40 — gl

Tabelle 1: MaBBe

Maf3e in Millimeter

Fir Sicherungsringe
Form | Nenn- d l; L L L s nach DIN 471
gréBe*) und DIN 983
Grenz- _ fur Wellendurchmesser
max. max. abmafe +25 min. max.
3 0,9 150 38 +4 - 1,2 85 von 3 bis 10
10 1,3 150 38 +4 - 1,5 85 von 10 bis 25
A 19 1,8 190 55 +4 - 2,5 110 von 19 bis 60
40 2,3 235 65 +5 - 35 120 von 40 bis 100
85 3,2 325 90 +6 - 4,5 180 von 85 bis 140
3 0,9 140 25 +4 12 1,2 85 von 3 bis 10
B 10 1,3 140 25 +4 12 1,5 85 von 10 bis 25
19 1,8 180 40 +4 14 2,5 110 von 19 bis 60
40 2,3 220 50 +5 16 3,5 120 von 40 bis 100
85 3,2 310 70 +6 20 45 180 von 85 bis 140
*) Die NenngroB3e gibt den kleinsten Sicherungsring an, fir den die Zange verwendbar ist.
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