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Weiterbehandlung der MeBwerte fiir die Anwendung im Bauwesen
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Testing of thermal insulation; determination of the thermal resistance of structural

components; use of values in building applications

Ersatz fir Ausgabe 06.76

Essai d'isolants thermique; détermination de la résistance thermique des éiéments

de batiment; valeur a utiliser dans la construction

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm dient dazu, aus WarmedurchlaBwiderstdnden
1/Ag, die nach DIN 52 611 Teil 1 bestimmt wurden, einen Wert
zu ermitteln, der Grundlage ist zur Festlegung eines Rechen-
wertes des WarmedurchlaBwiderstandes fiir die Anwen-
dung im Bauwesen') bzw. zur Feststellung, ob die gepriifte
Konstruktion den Anforderungen an den Wé&rmeschutz in
DIN 4108 Teil 2 entspricht.

2 Verfahren

2.1.1 Bei homogenen oder anndhernd homogenen Kon-
struktionen, die aus Stoffen bestehen, fiir die in DIN 52612
Teil 2 ein Zuschlagswert Z zur Berechnung von Az angegeben
ist, wird aus dem WarmedurchlaBwiderstand 1/Ay,, der fir
den trockenen Zustand des Probekérpers bei etwa 10°C
Mitteltemperatur ermittelt wurde, 1/A7 nach Gleichung (1)
berechnet:

1Az = 1Ay - ¢))

1
1+2
2.1.2 Bei senkrecht zum Warmestrom geschichteten Kon-
struktionen wird 1/Az in Anlehnung an DIN 52612 Teil 3 er-
mittelt.

2.2.1 Bei Mauerwerk-Konstruktionen, die im trockenen
Zustand bei etwa 10°C Mitteltemperatur gepruft wurden und
fir die in Tabelle 1 Zuschlagswerte angegeben sind, wird 1/Az
nach Gleichung (1) berechnet.

2.2.2 Mauerwerk-Konstruktionen, deren WarmedurchlaB-
widerstand 1/Ag im feuchten Zustand bestimmt werden soll,
sind nach Abschnitt 2.3 zu behandeln.

2.3 Bei Konstruktionen, fir die keine Zuschlagswerte
bekannt sind, wird 1/A, beim praktischen Feuchtegehalt u2)
durchlineare Interpolation der Kehrwerte der durch Messung
bei mindestens 3 verschiedenen Feuchtegehalten gewonne-
nen WarmedurchlaBwiderstande auf den Feuchtegehalt u
ermittelt. 1/A4, kann 1/Az gleichgesetzt werden, wenn Stoff-
veranderungen infolge von Alterung unberiicksichtigt bleiben
koénnen.

Bei Stoffen mit unterschiedlichem Feuchtegehalt u innerhalb
einer Konstruktion wird der Feuchtegehalt desjenigen Stoffes
berucksichtigt, dessen FeuchteeinfluB auf die Warmeleit-
fahigkeit den WarmedurchlaBwiderstand der Konstruktion
Uberwiegend bestimmt.

Bei Stoffen, deren praktischer Feuchtegehalt nicht bekannt
ist, wird dieser nach DIN 52620*) bestimmt, wobei der
Bezugsfeuchtegehalt dem praktischen Feuchtegehalt gleich-
gesetzt wird.

2.4 BeiKonstruktionen, bei denen der Feuchtegehalt nicht
variiert werden kann (z. B. Konstruktionen mit diffusionsdich-
ten Deckschichten oder aus praktisch dampfdichten Stof-
fen3)) wird der WarmedurchlaBwiderstand 1/Ag durch eine
Messung bestimmt.

2.5 Bei Konstruktionen, die der warmeschutztechnischen
Berechnung nach DIN 4108 Teil 5 nicht zugénglich sind und
einen Schaumkunststoff enthalten, dessen Poren oder Zellen
ganz oder teilweise mit einem Gas gefiillt sind, dessen War-
meleitfahigkeit kleiner ist als die Warmeleitfahigkeit von Luft,
ist, soweit moglich, unmittelbar nach Durchfiihrung der Pri-
fung nach Teil 1 dieser Norm die Warmeleitfahigkeit 210,g
des Schaumkunststoffes an einem Probenausschnitt nach
DIN 52612 Teil 1 zu bestimmen. Im Priifzeugnis ist 1/4, der
Konstruktion und 11,3 des Probenausschnittes anzugeben.

Fiir die Aufstellung des Priifberichtes wird der Vordruck in

') Solche Werte diirffen nach den bauaufsichtiichen Vor-
schriften und den Bestimmungen der Warmeschutzver-
ordnung fiir den Nachweis des Warmeschutzes nur ver-
wendet werden, wenn sie gesondert festgelegt und amtlich
bekanntgegeben werden.

2) Werte des praktischen Feuchtegehaltes von Bau- und
Dammstoffen siehe DIN 4108 Teil 4

Tabelle 1. Zuschlagswerte fiir die Bestimmung der Werte
von 1/Az
Mauerwerk-Konstruktionen Zuschl;gswert 3 Priifbericht
Mauerwerk aus Mauerziegeln 010 Anhang A empfohlen.
nach DIN 105 Teil 1 bis Teil 5 !
Mauerwerk aus Kalksandsteinen 0.20
nach DIN 106 Teil 1 und Teil 2 ’
Mauerwerk aus Gasbeton-Block- 025
steinen nach DIN 4165 ?
Mauerwerk aus Hohlblocksteinen 0.20
aus Leichtbeton nach DIN 18151 ’
Mauerwerk aus Vollsteinen
und Vollblécken aus Leichtbeton 0,20 3
nach DIN 18152 ) Siehe DIN 52615
- *) Z.Z. Entwurf
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Seite 2 DIN 52611 Teil 2

Anhang A

Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt dieser Anhang A nicht dem Vervielféltigungsrandvermerk auf Seite 1.

WiarmedurchlaBwiderstand nach DIN 52 611 Teil 2

Antragsteller:

Probenentnahme

Ort:

Datum:

Art:

Probekorper

Beschreibung:

Herstellung:

Abmessungen und Eigenschaften

Lange
Breite

Dicke
Masse *)
Rohdichte *)

Flachenbezogene Masse *)

mm
mm
mm

kg
kg/m3

kg/m?

*) Im trockenen Zustand der Stoffe
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