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Wirmeschutztechnische Priifungen 'D- 'N
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit =21y
mit dem Plattengerat 52612
Versuchsdurchfiihrung und Versuchsauswertung Blatt 1

test procedure and evaluation of results

procedé de I'essai et évaluation des résultats

Bestimmung der Warmeleitfiahigkeit bzw. des Warmedurch-
laBwiderstandes fiir die Anwendung im Bauwesen, siehe
DIN 52 612 Blatt 2 und Blatt 3 *).

angegeben.

Testing of thermal insulating materials; determination of thermal conductivity by the guarded hot plate apparatus;

Essais d’isolation thermique; détermination de la conductivité thermique par ’appareil a plaque chaude gardée;

Mafle in mm
1. Zweck und Anwendungsbereich 3. Einheiten . W
Diese Norm dient zur Bestimmung der Warmeleitfdhigkeit  Die Wirmeleitfihigkeit A wird in cao bzw. —, der
von Stoffen oder des WarmedurchlaBwiderstands geschich- m hz hC°C m Kz K
teter Materialien mit dem Plattengerit. WirmedurchlaBwiderstand 1/ A in mk " 2w, mw
c

Zum Umrechnen in andere Einheiten dient Tabelle 1 3).

Das Plattengerit ?) ist fiir Stoffe in Form von ebenen Plat-  Tapelle 1.
ten anwendbar. Das Mef3verfahren ist aufer fiir homogene " gy
Stoffe 2) auch fiir angenihert homogene, porose, faseEige, Wixmeleitfihigkeit
kornige sowie geschichtete Stoffe geeignet (siehe auch Ab- keal al W w
schnitt 10.2). Die Anwendung ist im allgemeinen auf Stoffe ca ¢
mit einer Warmeleitfahigkeit kleiner als 2 kcal/m h °C mh° | cms®C cm K m K
(2,3 W/m K) beschrinkt. woal
c
2. Begriffe 1 b °C 1 0,002778 | 0,01163 1,163
Die Wirmeleitfahigkeit A ist eine Stoffeigenschaft, die cal
bestimmt, wie grof in einem gegebenen Temperaturfeld o~ | 360 1 4,1868 418,68
der Wiarmestrom ist, der die Mefflache unter der Wirkung cm s °C
des in Richtung der Flichennormale genommenen Tempe- w
raturgefilles durchstromt (siehe auch DIN 1341). omK 85,98 0,2388 1 100
Der WirmedurchlaBwiderstand 1/A einer Stoffschicht
der Dicke s ist gleich s/A. 1 _WE 0,8598 | 0,002388 | 0,01 1
m
*) Z. Z. noch Entwur{ WiirmedurchlaBwiderstand
1) Poensgen, R.: Ein technisches Verfahren zur Ermitt-
lung der Warmeleitfahigkeit plattenformiger Stoffe. m2 h °C m2 K
Z. VDI Bd. 56 (1912), S. 1653—1658 oal W
2) Homogen hinsichtlich der Massenverteilung ist ein ¢
Korper, wenn die Dichte iiberall gleich ist, d. h. wenn m2 h °C
die gemessenen Einzelwerte der Dichte innerhalb der 1 1 0,8598
MeBunsicherheit mit seiner mittleren Dichte iiberein- kcal
stimmen. m2 K
3) Die aufgefiihrte Kilokalorie (kcal) (5. Internationale 1 W 1,163 1
Dampftafel-Konferenz, London 1956) 4186,8 J.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Eréduterungen Seite 6

Fachnormenausschuf3 Materialpnifung (FNM) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Bauwesen im DNA
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)

Fachnormenausschu3 Kunststoff im DNA D ocum ent
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4. Kurzbeschreibung des Verfahrens

4.1. MeBprinzip

Bestimmen der Wirmeleitfahigkeit von plattenformigen
Proben durch Ermitteln des Warmestroms und Messen
der Temperaturdifferenz im stationdren Zustand sowie
der Abmessungen der Proben.

4.2. Meflverfahren

4.2.1. Zweiplattenverfahren

Beim Priifverfahren mit dem Zweiplattengerat (siehe
Bild 1) wird die mittlere Warmeleitfihigkeit an zwei
plattenformigen Proben ermittelt, die symmetrisch zu
beiden Seiten einer geheizten Platte (Heizplatte) ange-
ordnet sind. An den gegeniiberliegenden @u3eren Ober-
flachen der Proben wird die Warme durch Kiihlplatten
abgefiihrt. Zur Verhinderung seitlicher Warmeverluste ist

die Heizplatte von einem Heizring umgeben, dessen Innen-

randfliche die Temperatur der Heizplatte haben muf.

500

. 1\,}\\4'\‘\'&;{“ PESNEE RECE
L)’ [N WS TN SRR S ’K
NN TERS >\\\\\/\ = Uhiplatte

;1 . ST Proben
v s 2.5 ) Kiahiplatte
- . Behdlter

TS RN D
o / \
Heizring Heizplatte
Warmedammstoff

Bild 1. 500-mm-Gerit fiir das Zweiplattenverfahren
(Standardgerit)
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4.2.2. Einplattenverfahren

Anstelle der Priifung nach dem Zweiplattenverfahren ist
auch die Priifung mit einer plattenformigen Probe zu-
lassig. Hierbei wird die Heizplatte auf ihrer freien Seite
durch eine Gegenheizplatte abgeschirmt (siehe Bild 2).

Warmeddmmstoff  Heizplatte
Gegenheizplotte
Heizring
4 Probe
\\\\’ 3ot Kaniplate
A )“:\:"’;','ﬁ{ 27,2 J Behdlter

Bild 2. Versuchsanordnung beim Einplattenverfahren,

5. Priifgerite

5.1. Die iibliche Ausfiilhrung des Plattengerits (Standard-
geriit) (siehe Bild 1) hat eine quadratische Heizplatte mit
einer Seitenlange von 500 mm.

Geniigend homogene Stoffe konnen mit kleineren, auch
kreisformigen Heizplatten gepriift werden. Die Seiten-
ldnge oder der Durchmesser diirfen nicht kleiner als

120 mm sein.

Anmerkung: Biszum 31. Dezember 1974 diirfen
kreisformige Heizplatten verwendet werden, deren Durch-
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messer nicht kleiner als 115 mm sind, sofern die sonstigen
Anforderungen dieser Norm an das Gerdt erfiillt sind und
die Probendicke zwischen 5 und 10 mm liegt.

Die Breite des Heizringes muf3 mindestens 1/4 der Seiten-
lange der Heizplatte (beim Standardgerit also 125 mm)
sein,

Der Abstand (Spalt) zwischen Heizplatte und Heizring
soll im allgemeinen beim Standardgerat nicht groQer als
5 mm sein bzw. 2 mm bei Gerdten mit kleineren Heiz-
platten (siehe Abschnitt 10.1.2).

Die Kiihlplatten bzw. die Gegenheizplatte miissen Heiz-
platte und Heizring liberdecken.

Fiir die Heizplatte soll ein Werkstoff mit groler Warme-
leitfahigkeit verwendet werden (z. B. Kupfer oder Leicht-
metall). Die Oberflichen der Heiz- und Kiihlplatten sind
so zu behandeln, daf} sie eine Emissionszahl von minde-
stens 0,8 aufweisen.

Die Heizplatte und in der Regel auch der Heizring werden
elektrisch geheizt.

5.2. TemperaturmeReinrichtungen sind erforderlich:

a) fiir die Oberflachentemperaturen der Proben jeweils
auf beiden Seiten,

b) fiir die Temperaturdifferenz zwischen Heizplatte und
Heizring,

c) beim Einplattenverfahren auf3erdem fiir die Tempera-
turdifferenz zwischen Heizplatte (freie Seite) und Ge-
genheizplatte.

Hierfiir eignen sich Thermoelemente und Widerstands-
thermometer; ihre Anzahl bzw. der von ihnen zu erfas-
sende Flichenanteil richtet sich nach Gro3e und Homo-
genitit der Proben.

6. Probennahme

Die Art der Probennahme kann mit dem Antragsteller frei
vereinbart werden, sofern nicht bereits Vereinbarungen
oder Vorschriften (z. B. Normen, Einfiihrungserlasse, Giite-
vorschriften, andere Bestimmungen) vorliegen.

7. Probenabmessungen
und Vorbehandlung der Proben

7.1. Die Seitenlange der Proben mufy mindestens gleich
der Seitenldnge der Heizplatte (beim Standardgerit

500 mm) sein. Beim Standardgerat diirfen die Proben
nicht dicker als 125 mm und nicht diinner als 10 mm sein.
Fiir Gerite mit kleineren Heizplatten werden die Abmes-
sungen nach Tabelle 2 empfohlen.

Tabelle 2.
Seitenlange
bzw. grof3te Dicke kleinste Dicke
Durchmesser der Probe der Probe
der Heizplatte
mm mm mm
200 20 5
120 10 5

7.2, Fiir die Priifung von losen Stoffen wird fiir das Zwei-
plattenverfahren (Standardgerit) eine Probenmenge von
etwa 100 dm3 benotigt.

7.3. Beim Zweiplattenverfahren diirfen sich Dicke und
Rohdichte der Einzelproben nicht UW S
arithmetischen Mittel der Dickei: und (gm

Proben unterscheiden.
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