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Wirmeschutztechnische Priifungen

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit

mit dem Plattengerat
Wirmeleitfahigkeit fiir die Anwendung im Bauwesen

DIN
52612

Blatt 2

design value of thermal conductivity for use in building

1. Zweck und Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm dient zur Bestimmung der Wiarme-
leitfihigkeit A, fir die Anwendung im Bauwesen,

Die Wirmeleitfahigkeit A, beriicksichtigt die Einfliisse der
Temperatur, des praktischen Feuchtigkeitsgehalts, der
Alterung und die unvermeidbar auftretenden Beschédigun-

gen oder sonstigen Unzulénglichkeiten beim praktischen
Einbau.

2. Berechnung

2.1. Zunichst wird aus den MeBwerten der Wirmeleit-
fahigkeit nach DIN 52 612 Blatt 1, Auswertung, die
Wirmeleitfahigkeit 11  fiir + 10 °C Mitteltemperatur
bestimmt. Hierzu sind die MeBwerte durch eine Gerade
auszugleichen (siehe DIN 52 612 Blatt 1, Versuchs-
durchfiihrung).

2.2. Aus dem so gefundenen Wert /110, g wird die Wiarme-
leitfahigkeit A1 ., der trockenen Probe aus folgenden
Zahlenwertgleichungen errechnet:

Bei anorganischen Stoffen
Ao, g
14 6-u,
100

’110, tr = 1)

Hinweise auf weitere Normen

(z. Z. noch Entwurf),

Testing of thermal insulation materials; determination of thermal conductivity by the guarded hot plate apparatus;

Essais d’isolation thermique; détermination de la conductivité thermique par I’appareil d plaque chaude gardée; valeur
utile de la conductivité thermique pour ’emploi dans la construction

DIN 52612 Blatt 1 Wérmeschutztechnische Priifungen, Bestimmung der Wiirmeleitfahigkeit mit dem Plattengeriit;
Versuchsdurchfiihrung und Versuchsauswertung.

DIN 52 612 Blatt 3 Wdrmeschutztechnische Priifungen, Bestimmung der Wirmeleitfihigkeit mit dem Plattengeriit;
Rechenwert des WarmedurchlaBwiderstands geschichteter Materialien fiir die Anwendung im Bauwesen

Fachnormenausschu3 Materialpriifung im Deutschen Normenausschu (DNA)
Fachnormenausschuf3 Bauwesen im DNA
Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)

bei organischen Stoffen mit Ausnahme von Kokosfaser-
dimmstoffen nach DIN 18 165 und bei Mineralfaser-
diémmstoffen
A10,g
2
L4 tm (2)
100

bei Kokosfaserdimmstoffen nach DIN 18 165
'110, g

/110, tr =

'110, tr = um (3)
1+—
200
Dabei ist Voraussetzung, daB der fiir die Priifung zuléssige
Feuchtigkeitsgehalt nach DIN 52 612 Blatt 1, bei der

Priifung nicht iiberschritten wurde.

2.3. Auf den so ermittelten Wert A, , wird ein Zuschlag
Z nach der Tabelle gemacht: ’

Z
Ap=A + — 4

2.4, Bei senkrecht zum Wirmestrom geschichteten Mate-
rialien aus Stoffen unterschiedlicher Warmeleitfiahigkeit

ist der WarmedurchlaBwiderstand nach DIN 52 612 Blatt 3
(z. Z. noch Entwurf) zu bestimmen.

2.5. Bei Stoffen, fiir die ein Zuschlag nach der Tabelle
nicht bekannt ist, wird er nach einer weiteren in Vorbe-
reitung befindlichen Norm ermittelt.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 4
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Seite 2 DIN 52 612 Blatt 2

Zuschlige fiir die Bestimmung der Werte von 4 ;

Zeile Stoffe Zuschlag Z
%
1 Ziegel 20
Beton mit geschlossenem oder haufwerk-  Bei einer Warmeleitfihigkeit A1y ¢, in
porigem Gefiige mit Zuschlagstoffen aus  kcal/m h °C ¥) WmK*
z. B.:
Kies; < <
2 Schlacke, Bims, Hiittenbims, Ziegel- =0,10 =0,12 60
splitt, 0,20 0,23 35
Blihton, Blihschiefer, expandiertem 0,30 0,35 30
Gesteinsglas 0,40 0,46 25
Kalksandsteine =0,50 = 0,58 20
Gas- und Schaumbeton Bei einer Wiarmeleitfihigkeit A ¢, in
kcal/m h °C ¥) WmK*) '
3 0,08 0,093 36
0,12 0,14 30
0,16 0,19 25
4 Steinholz 60
5 Gips, Anhydrit 25
6 Asphalt und Bitumen 10
Expandiertes Gesteinsglas (z. B. Blih-
perlit) 20
7 Anorganische Stoffe in loser Schiittung
Sonstige Stoffe 40
aus Glas-, Stein-, Hochofenschlacken- 10
(Hiitten-) Fasern
8 Mineralische Faserdimmstoffe
aus sonstigen Fasern, auch zement- 20
gebunden
9 Schaumglas 10
Holzspanplatten
Holzfaserplatten
10 Holzwolle-Leichtbauplatten 20
Schilfrohrplatten und -matten
Organische Faserdimmstoffe
aus Seegras, Holz-, Torffasern und 20
sonstigen Fasern
11 Pflanzliche Faserdimmstoffe
aus Kokosfasern 10
12 Korkerzeugnisse 10
Aus Polystyrol **) 10
Aus Polyurethan (hart) ohne diffusions-
dichte Deckschichten bei einer Wirme-
13 Schaumkunststoffe keal/m h °C *) W/m K %)
=0,020 =0,023 50
= 0,023 = 0,027 30
mit diffusionsdichten Deckschichten ***) 10
Aus sonstigen Kunststoffen **) 20
*) Bei Zwischenwerten sind die Zuschlédge geradlinig einzuschalten
**) Fiir Schaumkunststoffe, deren Poren oder Zellen ganz oder teilweise mit einem Gas gefiillt sind, dessen Wirme-
leitfahigkeit bei Normdruck und + 10 °C kleiner ist als die ruhender Luft, ist der Zuschlag nicht bekannt
**%) Deckschichten gelten als diffusionsdicht, wenn sie aus metallischen Werkstoffen mit einer Dic et g
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