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1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm dient dazu, aus den nach DIN 52 612 Teil 1
bestimmten MeBwerten der Warmeleitfahigkeit, im folgen-
den A genannt, einen Wert Az zu ermitteln, der Grund-
lage ist zur Festlegung eines Rechenwertes der Warme-
leitfahigkeit fir die Anwendung im Bauwesen') oder zur
Feststellung, ob der gepriifte Stoff dem bauaufsichtlich
festgelegten Rechenwert entspricht.

2 Verfahren

2.1 Aus den MeBwerten der Warmeleitfahigkeit 4, nach
DIN 52612 Teil 1 wird die Warmeleitfahigkeit Ao ¢ fur
10°C Mitteltemperatur durch Ausgleich der MeBwerte
mittels einer Geraden bestimmt.

2.2 Wenn die Proben im trockenen Zustand gepriift
wurden (Normalfall), ist A19 ¢ gleich der Warmeleitfahig-
keit 119, 1 der trockenen Proben.

2.3 Wurden die Proben ausnahmsweise in feuchtem
Zustand gepriift?), so ist aus dem ermittelten Wert 4,0 ,
die Warmeleitfahigkeit 410y aus folgenden Zahlenwert-
gleichungen zu errechnen:

Bei anorganischern Stoffen

/110.g

1+6-u, (1)

Ao, tr =

) Nach den bauaufsichtlichen Vorschriften wird der
Rechenwert der Warmeleitfahigkeit Ag durch das
Institut fiir Bautechnik, Berlin, festgelegt, falls er nicht
in DIN 4108 Teil 4 enthalten ist.

2) Siehe DIN 52 612 Teil 1, ProbenmaBe und Behandlung
der Proben

Testing of thermal insulation; determination of thermal conductivity by means
of the guarded hot plate apparatus; use of values in building applications

Essais d'isolation thermique; détermination de la conductivité thermique par la
méthode de la plaque chaude gardée; valeurs a utiliser dans la construction

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

Ersatz fir Ausgabe 09.79

Bei organischen Stoffen und bei Mineralfaser-Dammstof-
fen nach DIN 18165 Teil 1 und Teil 2 mit Ausnahme von
Kokosfaser-Dammstoffen

'110.3
14+ un

Bei Kokosfaser-Dammstoffen nach DIN 18165 Teil 1 und
Teil 2

(2

Ao, tr =

Ao,
Aot = 5 3
4 lm
2
Hierin bedeuten:
mg— My
Massebezogener Feuchtegehalt u,, = 7
tr
Un -0

Volumenbezogener Feuchtegehalt u, =

w

my, Masse der Probe nach dem Trocknen in kg
m; Masse der Probe vor dem Trocknen in kg
0. Dichte des Wassers bei 20°C ~1000 kg/m3

0 Rohdichte des trockenen Stoffs in kg/m3

Dabei ist Voraussetzung, daB der fiir die Priifung zulassige
Feuchtegehalt nach DIN 52612 Teil 1 bei der Prifung
nicht liberschritten wurde.

2.4 Der Wert 140, erhdlt einen Zuschlagswert Z nach
Tabelle 1:

Az = Ao, (1 + 2) (4)
2.5 Bei senkrecht zum Warmestrom geschichteten
Materialien aus Stoffen unterschiedlicher Warmeleitfahig-
keit ist der WarmedurchlaBwiderstand nach DIN 52 612
Teil 3 zu bestimmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 52612 Teil 2

Tabelle 1. Zuschlagswerte fiir die Bestimmung der Werte von A7
Zuschlags-
Nr Stoffe wert Z
1 Ziegel 0,15
Beton mit geschlossenem oder Bei einer Warmeleitfahigkeit A1g,
haufwerksporigem Geflige mit in W/(m-K)
nichtporigen Zuschlagen nach
DIN 4226 Teil 1 <012 " 0,60
2a 0,23 0,35
Kies 0,35 0,30
0,46 0,25
Kalksandsteine, Hiittensteine > 0,58 0,20
Beton mit geschiossenem Geflige
2b und mit porigen Zuschlagen 0,45
nach DIN 4226 Teil 2
Beton mit haufwerksporigem Gefiige Bei einer Warmeleitfahigkeit 11g,
mit den porigen Zuschlagen in W/(m-K)
2c Naturbims, Hittenbims und Blahton <01 " 0,25
0,2 0,20
>03 0,15
Beton mit haufwerksporigem Geflige Bei einer Warmeleitfahigkeit Ag (¢
und mit porigen Zuschlagen in W/(m -K)
aus z.B.:
2d <012 ., 0,60
S.chlacke. I 023 ) 035
Ziegelsplitt
M 8 . 0,35 0,30
Blahschiefer, expandiertem
Gesteinsglas 046 025
> 0,58 0,20
Gasbeton, dampfgehartet Bei einer Warmeleitfahigkeit 410, (r
in W/(m -K)
3 < 0,093 " 0,35
0,14 0,30
>0,19 0,25
4 Steinholz 0,60
5 Gips, Anhydrit 0,25
6 Asphalt und Bitumen 0,05 -
Expandiertes Gesteinsglas
(z.B. geblahtes Perlit) 0,20
7 Anorganische Stoffe in loser Schiittung
sonstige Stoffe 0,40
aus Glas-, Gesteins-,
Schlackenfasern 0,05
8 Mineralische Faserddmmstoffe
aus sonstigen Fasern,
auch zementgebunden 0,20
aus Holzfasern, Torffasern,
sonstigen Fasern 0,20
9 Pflanzliche Faserdammstoffe
aus Kokosfasern 0,10
10 Synthetische Faserdammstoffe 0,20
1 Schaumglas 0,05
*) Siehe Seite 3
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