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Wirmeschutztechnische Priifungen

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem Plattengerit

WirmedurchlaBwiderstand
geschichteter Materialien fiir die Anwendung im Bauwesen

DIN
52612

Blatt 3

Testing of thermal insulations; determination of thermal conductivity by the guarded hot plate apparatus;

thermal resistance for laminated building materials

Essais des isolations thermiques; détermination de la conductivité thermique par I’appareil a plaque;
resistance thermique des matériaus de constuction multicouches

1. Zweck und Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm gibt an, wie bei senkrecht zum
Wiérmestrom geschichteten Stoffen unterschiedlicher
Wiirmeleitfahigkeit der WarmedurchlaBwiderstand 1/A 5
fir die Anwendung im Bauwesen zu bestimmen ist.

Homogene Stoffe mit Deckschichten gelten dann als

mehrschichtig, wenn der Dickenanteil der Deckschichten
an der Gesamtdicke einen Wert grofer als 5 % annimmt.

2. Begriff

Der WirmedurchlaBwiderstand 1/A 7 ein- oder mehr-
schichtiger Materialien beriicksichtigt die Einfliisse der
Temperatur, des praktischen Feuchtigkeitsgehaltes, der
Alterung und die unvermeidbar auftretenden Beschidi-
gungen beim praktischen Einbau.

3. Berechnung des WarmedurchlaBwider-
stands 1/A5 einer mehrschichtigen Probe

3.1. Voraussetzung

Der WarmedurchlaBwiderstand kann fiir Materialien, die
aus zwei oder drei senkrecht zum Wiarmestrom liegenden
Schichten unterschiedlicher Wirmeleitfihigkeit bestehen,
unter der Voraussetzung berechnet werden, da die
Verhiltnisse ihrer Warmeleitfahigkeiten im trockenen Zu-
stand bekannt sind.

Ist diese Voraussetzung nicht erfiillt, so sind die Warme-
leitfahigkeiten der betreffenden Stoffe im trockenen Zu-
stand gesondert zu ermitteln.

3.2. Rechenverfahren
Zur Ermittlung des WiarmedurchlaBwiderstands 1/A5

mehrschichtiger Proben wird zunéchst aus den Mewerten
nach DIN 52 612 Blatt 1, der WarmedurchlaBwiderstand

fiir 10 °C Mitteltemperatur bestimmt.

AlO, tr

Hierzu sind die Kehrwerte der WarmedurchlaBwiderstinde
durch eine Gerade auszugleichen.

Aus dem so gefundenen Wert wird mittels der in
10, tr

DIN 52 612 Blatt 2, angegebenen Zuschlage Z auf die

Wirmeleitfihigkeiten der einzelnen Stoffe der Wirme-

durchlaBwiderstand 1/A, wie folgt ermittelt.

3.2.1. Trockene Materialien

Bei Materialien, die vor der Messung getrocknet werden
konnen, ergibt sich der WarmedurchlaBwiderstand 1/Ay,
aus den folgenden Zahlenwertgleichungen.

Zweischichtige Materialien:

1
A .

_1_ _ 10, tr 51 + a-s2 (1)
Ay sy+a-sy +£1_ 1+£2_

100 100

Dreischichtige Materialien:
1
1 A

2 10, tr . )

AZ b'sl+a'b's2+a's3

b-sy +a'b°32+ a-sg

z
1+2
100

Z VA
1+~ 142
100 100
Hierin bedeuten:

1 MeBwert des WiarmedurchlaBwiderstands
des Materials im trockenen Zustand in
m2 h °C/kcal bzw. m2 K/W.

Dicken der Stoffschichten 1 bis 3, aus
denen das Material besteht in m

Zuschlige auf die Wiarmeleitfahigkeiten
der Stoffe, aus denen das Material besteht,
nach der Tabelle in DIN 52 612 Blatt 2in %

Verhiltnisse der Warmeleitfihigkeiten
der Schichtstoffe

(A0,

AIO, tr

51, 2, 3

Zy, 2, 3

a,b

a= 3
(10, tr)2 @

) (10, tr)3 @
(410, tr)2

Wirmeleitfahigkeiten der einzelnen
Schichtstoffe im trockenen Zustand
in kcal/m h °C bzw. W/(m K).

(*10, tr)1, 2, 3

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Materialpriifung (FNM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschu3 Bauwesen (FNBau) im DNA

Arbeitsgruppe Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB)
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Seite 2 DIN 52 612 Blatt 3

3.2.2. Feuchte Materialien

Bei Materialien, die nicht im trockenen Zustand unter-
sucht werden und bei denen die Messung daher bei einem
zundchst unbekannten Feuchtigkeitsgehalt vorgenommen
wird, kann der fiir die Bestimmung des Wirmedurchlaf-
widerstands 1/A7 nach Abchnitt 3.2.1 benétigte Wert

des WirmedurchlaBwiderstands im trockenen Zustand

1 nach folgenden Zahlenwertgleichungen berechnet
10, tr
werden.

Zweischichtige Materialien:
11

Ao, Aro,g 51052

U1 Uz

s1+a-sg

(6)

Dreischichtige Materialien:
1 1 'b’31+a-b-52+a-33
Ao, tr A10,g b'51 a-b-sy a-b-sg
U U Us

(6)

Hinweise auf weitere Normen

Die Werte der Ausdriicke Uy, U und Uj fiir die einzelnen
Schichten werden wie folgt berechnet.

6 uy
U=1+—— (1.1)

Anorganische Stoffe: 100
Um
Kokosfaser-Dimmstoffe: U=1+ 200 (7.2)

u
Sonstige organische Stoffe: U =1+ r;:') (1.3)

Die Werte uy und up, bedeuten den volumenbezogenen
und massebezogenen Feuchtigkeitsgehalt gemi

DIN 52 612 Blatt 1. Sie sind nach dem Messen — gege-
benenfalls nach Zerlegen der Proben — zu bestimmen.

Es bedeutet:

1 MeBwert des WirmedurchlaBwiderstands, am
A, nicht vllig getrocknetenMaterial ermittelt in
10, 8 ;2 h °C/kcal bzw. m2 K/W.
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