DK 691-419 : 699.86 : 620.1 : 536.21 DEUTSCHE NORMEN September 1979

Warmeschutztechnische Prifungen
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem Plattengeréat D N
WarmedurchlaBwiderstand 52612
geschichteter Materialien fiir die Anwendung im Bauwesen Teil 3

Testing of thermal insulations; determination of thermal conductivity by the guarded hot plate apparatus; thermal
resistance for laminated building materials

Essais des isolations thermiques; détermination de la conductivité thermique par l'appareil & plaque; résistance
thermique des matériaux de construction multicouches

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe Januar 1973 auf die durch das ,Gesetz iiber Einheiten im MeB-
wesen“ vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu &ndern.

1 Zweck und Anwendungsbereich Ist diese Voraussetzung nicht erfiillt, so sind die Warme-
Die vorliegende Norm gibt an, wie bei senkrecht zum leitfahigkeiten der betreffenden Stoffe im trockenen Zu-

Warmestrom geschichteten Stoffen unterschiedlicher ~Stand gesondert zu ermitteln.
Wairmeleitfahigkeit der WarmedurchlaBwiderstand 1/A
fir die Anwendung im Bauwesen zu bestimmen ist.

Homogene Stoffe mit Deckschichten gelten dann als 4.2 Rechenverfahren

mehrschichtig, wenn der Dickenanteil der Deckschichten ~ Zur Ermittlung des WérmedurchlaBwiderstands 1/Az

an der Gesamtdicke einen Wert gréBer als 5% annimmt. mehrschichtiger Proben wird zundchst aus den MeBwerten
nach DIN52612 Teil1 der WarmedurchiaBwiderstand

Friihere Ausgaben: 01.73

2 Mitgeltende Normen a1 ! fir 10 °C Mitteltemperatur bestimmt.
10, tr

DIN 52612 Teil 1 Warmeschutztechnische Prifungen; Hierzu sind die Kehrwerte der WarmedurchlaBwiderstande
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit  durch eine Gerade auszugleichen.
mit dem Plattengerat; Durchfiihrung 1
und Auswertung ’ Aus dem so gefundenen Wert A

10, tr

DIN 52612 Teil 2 Warmeschutztechnische Priifungen; . ' .
Bestimmung der Wirmeleitfahigkeit DII.\'I 52 61.2:I‘e_|| 2 gngegeben.en Zuschlagswerte Z agf die
mit dem Plattengerit; Weiterbehand-  Warmeleitfahigkeiten der einzelnen Stoffe der Warme-
lung der MeBwerte fiir die Anwendung  durchlaBwiderstand 1/Az wie folgt ermitteit.

im Bauwesen

wird mittels der in

4.2.1 Trockene Materialien

Bei Materialien, die vor der Messung getrocknet werden
3 Begrlff kénnen, ergibt sich der WarmedurchlaBwiderstand 1/Az

aus den folgenden Zahlenwertgleichungen.
Der WarmedurchlaBwiderstand 1/Az ein- oder mehr- Zweischichtige Materialien:
schichtiger Materialien beriicksichtigt die Einflisse der
Temperatur, des praktischen Feuchtegehaltes, der Alte-
rung und die unvermeidbar auftretenden Beschadigun-
gen beim praktischen Einbau.

1
A s a-s
l= 10,tr 1 + 2 M
AZ sy ta-sy 1+Z1 1+Zz

4 Berechnung des WarmedurchlaBwider-
stands 1/Az einer mehrschichtigen Probe Dreischichtige Materialien:
4.1 Voraussetzung

Der WarmedurchlaBwiderstand kann fir Materialien, die
aus zwei oder drei senkrecht zum Warmestrom liegenden
Schichten unterschiedlicher Warmeleitfahigkeit bestehen,
unter der Voraussetzung berechnet werden, daB die Ver- [

1

A
l= 10, tr . @
Az b-sy+a-b-s,+a-s3

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

héltnisse ihrer Warmeleitfahigkeiten im trockenen Zu-
stand bekannt sind.

b sy a-b-s; a-s3
+ +
1+2, 142,  1+2,

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 2

Einheiten auf die gesetzlichen Einheiten umgestelit.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kolin 1 DIN 52 612 Teil 3 Sep 1979 Preisgr. 4
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Seite 2 DIN 52 612 Teil 3

Hierin bedeuten:

1 MeBwert des WarmedurchlaBwiderstands des
Ao Materials im trockenen Zustand in m? - K/W
s1,2,3 Dicken der Stoffschichten 1 bis 3, aus denen das

Material besteht, in m

Z,, 5 3 Zuschlagswerte auf die Warmeleitfahigkeiten der
Stoffe, aus denen das Material besteht, nach der
Tabelle in DIN 52 612 Teil 2

ab Verhéltnisse der Warmeleitfahigkeiten der

Schichtstoffe
(10, t)1
= 2 3
(410, tr)2 ®
(410, tr)3
= 210 4
(10, tr)2 “@

(A10, t)1, 2,3 Warmeleitfahigkeiten der einzelnen Schicht-
stoffe im trockenen Zustand in W/(m - K).

4.2.2 Feuchte Materialien

Bei Materialien, die nicht im trockenen Zustand unter-
sucht werden und bei denen die Messung daher bei einem
zunachst unbekannten Feuchtegehalt vorgenommen wird,
kann der fiir die Bestimmung des WarmedurchlaBwider-
stands 1/Az nach Abschnitt 4.2.1 bendétigte Wert des
WiarmedurchlaBwiderstands im  trockenen Zustand

Zweischichtige Materialien:

1 _ 1 s1t+a-s;
Ao, r Ao g St A )
U, } U,

Dreischichtige Materialien:

11 b-sy+a-b-sy+a-s;
A10,tr A10,g b‘S1 a-b-s2+ a-b-s;, (6)
U, T 0, Us

Die Werte der Ausdriicke U4, U, und Uj fiir die einzelnen
Schichten werden wie folgt berechnet.

Anorganische Stoffe: U=1+6u, (7.1)
u

Kokosfaser-Dammstoffe: U=1+ T‘“ (7.2)

Sonstige organische Stoffe: U=1+uy, (7.3)

Die Werte u, und u,, bedeuten den volumenbezogenen
und massebezogenen Feuchtegehalt gemaB DIN 52 612
Teil 1. Sie sind nach dem Messen - gegebenenfalls nach
Zerlegen der Proben - zu bestimmen.

Es bedeutet:

h folaenden Zahl taleich berechnet 1 MeBwert des WirmedurchlaBwiderstands, am
Aro o 12Ch folgenden zahlenwerigleichungen berechn Ao, Nicht vollig getrockneten Material ermittelt, in
werden. "8 m2- K/W.
Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 236 ,Warmeschutztechnisches Messen* erstelit.
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