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Determination of the water absorption coefficient of building materials
Détermination du coefficient de 'absorption d‘eau des matériaux de construction

1 Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Wasseraufnahmekoeffizienten w von Baustoffen. Der
Wasseraufnahmekoeffizient kennzeichnet die durch kapil-
lare oder absorptive Krafte bedingte flachenbezogene
Wasseraufnahme von Baustoffen bei Oberflachenbenet-
zung ohne nennenswerten Uberdruck.

2 Anwendungsbereich

Das Priifverfahren ermoglicht die Bestimmung des Wasser-
aufnahmekoeffizienten von Baustoffen allgemein zur
Kennzeichnung von deren Kapillareigenschaften sowie
zur Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten von
Putzen nach DIN 18 550 Teil 1 zur Beurteilung des Regen-
schutzes.

3 Begriffe und Einheiten
Die flachenbezogene Wasseraufnahme ist durch Grenz-
flachenkrafte zwischen Wasser und Stoff bedingt. Diese
filhren zu Transportvorgangen unterschiedlicher Art im
Stoff, z. B. Wassertransport in Kapillaren.
Die flachenbezogene Wasseraufnahme kann durch die
Beziehung

W=w~/t (1)
beschrieben werden.
Hierin bedeuten:
W flachenbezogene Wasseraufnahme in kg/m?
w Wasseraufnahmekoeffizient in kg/{m2h95)
t Zeitin Stunden

1) Gilt auch fir Fugenmortel fiir Fassadenbekleidungen
nach DIN 18515.

2) Diese ProbengroRe ist auch fiir Messungen der Wasser-
dampfdurchlassigkeit nach DIN 52615 Teil 1 zweck-
malig.

3) Wegen des Einflusses der festgelegten Vorbehandlung
sind die Ergebnisse der so durchgefuhrten Prifungen
nicht den Ergebnissen an Proben, die z. B. aus bewitter-
ten Wanden entnommen werden, gleichzusetzen.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die flaichenbezogene Wasseraufnahme wird bei Benetzen
einer Probenoberflache (Saugflache) aus der zeitabhan-
gigen Massezunahme der Probe und der GroRe der Saug-
flache ermittelt.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnungdes Verfahrensnach DIN 52617 zur Bestim-
mung des Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffen
(A):

Bestimmung DIN 52617 — A

6 Probenanzahl, Probenhersteliung und
Probenvorbehandlung

Unter Proben werden im folgenden sowohl Proben aus
homogenen wie auch Proben aus geschichteten Baustoffen
verstanden (z. B. Unterputz mit Oberputz).

6.1 Anzahl der Proben
Zur Prifung sind mindestens 3 Proben erforderlich.

6.2 Baustoffe allgemein

Die ProbengroRe (Prifflache und Dicke) richtet sich nach
den MaRen, in denen das Material verfiigbar ist (z. B.
Mauerziegel) und nach der voraussichtlichen Wasser-
aufnahme. Die Priiffliche soll eben sein und mindestens
50 cm? betragen, die Dicke (MaRe in Saugrichtung) muR
um so groRer sein, je groBer die Geschwindigkeit der Was-
seraufnahme ist, mindestens aber 2 cm. Die Proben
werden bei der jeweils zuldssigen Temperatur auf Massen
konstant getrocknet. Die Priifung erfolgt ohne weitere
Probenvorbehandiung.

6.3 Putze')

Von Putzen nach DIN 18 550 Teil 1 sind zur Priifung kreis-
runde Proben von 20 cm Durchmesser herzustellen?). Je
nach Bindemittelart (mineralisch oder organisch) miissen
die Proben nach der Herstellung unterschiedlich vorbe-
handelt werden3).
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6.3.1 Putze mit mineralischen Bindemitteln

Die Herstellung des Mortels erfolgt nach DIN 18555 Teil 1.
Die Proben kénnen entweder entsprechend dem vorgese-
henen Aufbau hergestellt werden (Putzsystem bestehend
aus Unter- und Oberputz) oder aus dem den Regenschutz
zu erbringenden Putzmortel allein. In beiden Fallen soli
die gesamte Probendicke 2 cm betragen.

Der Mértel wird in Ringformen, die auf einer wasser-
undurchlassigen Unterlage aufgebracht sind, eingefillt,
leicht verdichtet (mdoglichst hohlraumfrei) und tber die
Ringform abgezogen. Die Proben verbleiben zunachst
mindestens 6, hochstens 24 h im Hersteflungsraum. Inner-
halb dieses Zeitraumes sind sie mit einem Reibebrett
abzureiben. Hierdurch wird eine moglicherweise gebildete
bindemittelreichere Schicht aufgerauht. Spezielle Ober-
flachenbehandlungen (z. B. Kratzen) sollen ebenfalls
innerhalb dieses Zeitraumes erfolgen. AnschlieRend
werden die Proben im Feuchtkasten gelagert.

Die weitere Behandlung vor der Prifung erfolgt dann wie
nachstehend aufgefiihrt:

1 Tag Herstellungund Behandlung wie oben beschrieben.
7 Tage Feuchtkasten 20 °C/95% relative Luftfeuchte
(2 Tage in der Form, 5 Tage entschalt)

12 Tage Normalklima DIN 50014 — 20/65-1, wobei drei-
mal im Abstand von 3 bis 5 Tagen eine Wasserlagerung
von 3 h durchzufihren ist.

Lagerung bei Normalklima DIN 50014 — 20/65-1 bis zur

Massekonstanz, mindestens jedoch 8 Tage.

Gesamte Zeitspanne zwischen Herstellung und Prifung:

mindestens 28 Tage.

6.3.2 Putze mit organischen Bindemitteln
Fir die Durchfiihrung der Prifungen sind als Untergrund
Gasbetonscheiben von etwa 200 mm Durchmesser und
einer Dicke von etwa 25 mm zu verwenden?),
Auf jeweils eine Flache der staubfreien Scheiben wird
der Beschichtungsstoff mit Grundanstrich nach den Ver-
arbeitungsvorschriften des Herstellers aufgebracht.
Die Proben werden direkt nach dem Herstellen 14 Tage
bei Normalklima DIN 50014 — 23/50-1 bis zur Masse-
konstanz, mindestens jedoch 9 Tage, gelagert. Anschlie-
Bend werden sie wie folgt behandelt:
6 h Eintauchen der zu prifenden Flache in langsam
flieBendes Wasser,
18 h Lagerung bei Normalklima DIN 50014 — 23/50-1
6 h Lagerung bei 50 °C im Warmeschrank,
18 h Lagerung bei Normalklima DIN 50014 — 23/50-1,
6 h wassern der zu prifenden Flache durch Eintauchen
in langsam fliefendes Wasser,
18 h Lagerung bei Normalkiima DIN 50014 — 23/50-1,
6 h Lagerung bei 50 °C im Warmeschrank,
18 h Lagerung bei Normalklima DIN 50014 — 23/50-1,
6 h wassern der zu prifenden Flache durch Eintauchen
in langsam flieRBendes Wasser,
anschlieRend
Lagerung bei Normalklima DIN 50 014 — 23/50-1 bis zur
Massekonstanz, mindestens jedoch 9 Tage.
Gesamte Zeitspanne zwischen Herstellung und Prifung:
mindestens 28 Tage.

7 Durchfiihrung der Prifung

Die Proben werden an den Seitenflichen wasserundurch-
lassig abgedichtet und mit der Saugflache nach unten
2 bis 10 mm tief in ein Wasserbad von etwa 20 °C ein-
getaucht. Die Eintauchtiefe richtet sich nach der Rauheit
der Oberfiache. Damit auch bei rauhen Oberflachen (z. B.
bei Kratzputz) die ganze Oberflache benetzt werden kann,
sollen die Proben schrag, mit einer Kante zuerst einge-
taucht werden. Die Eintauchtiefe wird zweckmaRig durch
einen in der Hohe verstellbaren Rost im Wasserbecken
festgelegt.

Die Proben werden vor dem Eintauchen in das Wasserbad
und dann in bestimmten Zeitabstanden gewogen. Vor der
zweiten und den folgenden Wagungen wird an der Saug-
flache der Probe oberflachig haftendes Wasser mit einem
feuchten Schwammtuch entfernt.

Die Zeitabstande zwischen den einzelnen Wagungen rich-
ten sich nach der Geschwindigkeit der Wasseraufnahme.
Wahrend des Versuches ist die ermittelte Wasseraufnahme
in Abhangigkeit von Vitin ein Diagramm einzutragen.
Bei Baustoffen nach Abschnitt 6.2 kann die Messung ab-
gebrochen werden, wenn mindestens 4 MeRpunkte an-
nahernd durch eine Gerade verbunden werden konnen.
Bei Putzen sollen die Wagungen in folgenden Zeitabstan-
den erfolgen: 10 min, 30 min, 1 h und danach stiindlich
bis zur 6. Stunde sowie nach 24 h,

Der Versuch ist abzubrechen, wenn auf der der Saugflache
gegeniberliegenden Probenoberfiache Durchfeuchtungen
sichtbar werden.

8 Auswertung

Ist die Abhangigkeit zwischen der flachenbezogenen
Wasseraufnahme W und der Quadratwurzel der Zeit ¢
annahernd — abgesehen vom Anfangsverlauf — linear, so
ergibt sich der Wasseraufnahmekoeffizient aus der Stei-
gung dieser Geraden:

AW,

w:
oAVt

Der Anfangsverlauf der aufgezeichneten Kurve kann in
Abhangigkeit von der Eintauchtiefe der Probe von einer
Geraden abweichen (siehe Bilder 1 und 2).
Bei Putzen mit organischen Bindemitteln oder anderen
organischen Stoffen konnen durch die Wasserlagerung
Verdanderungen auftreten (z. B. Quellen), die zur Folge
haben, da8 sich keine lineare Abhangigkeit zwischen w
und \/?ergibt.
Der Wasseraufnahmekoeffizient wird in diesem Fall aus
dem Wert der flachenbezogenen Wasseraufnahme nach
24 Stunden (W,,)} berechnet nach der Gleichung

Waa

w24 ZF (3)
24

(siehe Bild 3):

(2)

4) Zu beziehen beim Fraunhofer-Institut fur Bauphysik,
Postfach 1180, 8150 Holzkirchen.
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