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Messung an der Gesamtkonstruktion

DIN
52 619

Teil 1

Testing of thermal insulations; determination of the thermal resistance and the thermal transmission coefficient of

windows; determination on the whole construction

Essais d'isolation thermique; détermination de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique des

fenétres; mesure sur la fenétre mise en ceuvre

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Prifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung des Warmedurchgangskoeffizienten von Fenstern
und Fenstertiren. Hierzu wird der Warmedurchla-
widerstand gemessen und der Warmedurchgangskoeffi-
zient unter Verwendung genormter Warmeiibergangs-
widerstande berechnet.

Das Prifverfahren erfalt nur die Transmissionswarme-
verluste.

2 Begriffe und Einheiten

Der WarmedurchlaBwiderstand 1/A  fir Rahmen und
Verglasung ist der Kehrwert des WarmedurchlaRBkoeffi-
zienten A. Dieser kennzeichnet die anteiligen Warme-
verluste durch Rahmen und Verglasung von Fenstern und
Fenstertiren und gibt an, wie gro die Warmestrom-
dichte im Beharrungszustand bezogen auf den Tempe-
raturunterschied zwischen den parallelen Oberflachen
eines homogenen Ersatzkorpers ist. m2 - K

Der WarmedurchlaBwiderstand 1/A wird in
gegeben.

Der Warmedurchgangskoeffizient kg kennzeichnet den
Warmeverlust durch Rahmen und Verglasung von Fen-
stern und Fenstertiiren und gibt an, wie gro die Warme-
stromdichte im Beharrungszustand bezogen auf den
Temperaturunterschied zwischen der beiderseits an-
grenzenden Luft ist. W
Der Warmedurchgangskoeffizient kg wird in
angegeben. m2 - K

an-

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Probekorper wird zwischen zwei Raumen mit unter-
schiedlichen Temperaturen eingebaut. Die Lufttempe-
ratur in diesen Raumen wird konstant gehalten, so daBl
im Beharrungszustand ein gleichbleibender Warmestrom
durch den Probekérper stromt. Der WarmedurchlaRR-
widerstand des Probekorpers ergibt sich aus der Differenz
der nach Rahmen- und Verglasungsanteilen gemittelten
Oberflachentemperaturen des Probekorpers und der

Warmestromdichte im Probekorper oder der flachen-
anteiligen Mittelung der WarmedurchlaRBkoeffizienten
fir Rahmen und Verglasung. Die Warmestromdichte
kann mit einem Heizkasten oder mit Warmestrommessern
bestimmt werden.

Der Wirmedurchgangskoeffizient wird mit Hilfe ge-
normter Werte fir den Warmeiibergangskoeffizienten
berechnet.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52619 Teil 1
(TO1) zur Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes
und Warmedurchgangskoeffizienten von Fenstern mit
Heizkasten (A):

Prifung DIN 52619 — TO1 — A

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52619 Teil 1
(TO1) zur Bestimmung des Warmedurchlallwiderstandes
und Warmedurchgangskoeffizienten von Fenstern mit
Warmestrommesser (B):

Prifung DIN 52619 — TO1 — B

5 Priifgerat

Die beiden MeRanordnungen sind in den Bildern 1 und 2
schematisch dargestellt. Die Offnung zwischen den beiden
temperierten Raumen muR mindestens die Male des
Probekorpers aufweisen. Die Stirnflachen des Probe-
korpers sind mit einer ausreichenden Warmedammung zu
versehen. Durch die Luftfihrung in beiden Raumen ist
sicherzustellen, dal die jeweiligen Lufttemperaturen in
der Nahe der Oberflache des Probekorpers etwa gleich
groBl sind. Die Warmeiibergangskoeffizienten sollen im
Raum mit der hoheren Temperatur etwa 12 W/{m2 - K)
und im anderen Raum 23 W/(m2 - K) nicht iberschreiten.

Temperaturmefistellen sind erforderlich zur Bestimmung:
a) der Oberflachentemperaturen des Probekorpers

b} der Lufttemperaturen in den beiden Raumen.

Als MeRfihler eignen sich z. B. Thermoelemente.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschull Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschulR Bauwesen (NABau) im DIN
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Uuw Lufttemperatur im Heizkasten und auRerhalb der Heizkastenwandung
Upg Lufttemperatur auf der kilteren Seite des Probekdrpers

Probekorper
Kihlraum
Warmedammung
Heizkasten
Elektrische Heizung
Abschirmung
Maske
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Bild 1. Beispiel fiir MeRBanordnung mit Heizkasten (schematisch)
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