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DEUTSCHE NORM

warmeschutztechnische Prifungen
Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes

und Warmedurchgangskoeffizienten von Fenstern 5
Messung an der Verglasung
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Testing of thermal insulation; determination of the thermal
resistance and the thermal transmission coefficient of windows;

determination on the glazing

Essais d'isolation thermique; détermination de la résistance
thermique et du coefficient de transmission thermique des

fenétres; mesure sur vitrage

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Prifverfahren nach dieser Norm dient der Bestim-
mung des Warmedurchgangskoeffizienten von Vergla-
sungen mit ebenen und parallelen Oberflachen. Die Pri-
fung wird im Laboratorium durchgefiihrt.

2 Begriffe und Einheiten

Begriffe WarmedurchlaBwiderstand und Wéarmedurch-
gangskoeffizient siehe DIN 52619 Teil 1.

Der WarmedurchlaBwiderstand der Verglasung 1/Ay wird
in m2 - K/W angegeben.

Der Warmedurchgangskoeffizient der Verglasung kv wird
in W/(m2 - K) angegeben.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der WarmedurchlaBwiderstand von Verglasungen wird
mit dem Zweiplattengerat nach DIN 52612 Teil 1 oder
dem WarmestrommeRplatten-Gerat nach DIN 52616
bestimmt.

Aus dem WarmedurchlaBwiderstand und den genormten
Werten fiir die Warmeiibergangswiderstande wird der
Warmedurchgangskoeffizient errechnet.

Die Versuchsanordnung (horizontal oder vertikal) ist
abhingig von der Frage, ob sich entsprechend der prak-
tischen Anwendung ein eventueller Konvektionseinflul
auswirken kann. Dies ist z. B. bei groReren Scheibenab-
stinden und kleinen Warmedurchgangskoeffizienten der
Fall.

4 Bezeichnung des Verfahrens |

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52619 Teil 2
(TO2) zur Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes
und Warmedurchgangskoeffizienten von Verglasungen
mit dem Zweiplattengerat {A):

Prifung DIN 52619 — TO2 — A

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52619 Teil 2
(TO2) zur Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes
und Warmedurchgangskoeffizienten von Verglasungen
mit dem WiarmestrommeRplatten-Gerét (B):

Prifung DIN 52619 — TO2 —- B

5 Priifgerdt und Hilfsmittel

— Zweiplattengerat nach DIN 52612 Teil 1 mit einer
Seitenlange der Heizplatte von 500 mm

— WarmestrommeRplatten-Gerdt nach DIN 52616 mit
einer Seitenlange der Warmestrommesser von 500 mm

— etwa 3 mm dicke Platten aus Moosgummi

6 Versuchsdurchfiihrung

Die Versuchsdurchfiihrung erfolgt in horizontaler oder
vertikaler Anordnung entsprechend DIN 52612 Teif 1
oder DIN 52616.

Die Seitenlidnge des Probekorpers muB gleich der duReren
Seitenlange des Heizringes (bei Verfahren A) oder der
Schutzzone (bei Verfahren B) sein und mindestens
750 mm betragen.

Zwischen den Oberflachen der Probek6rper und der Heiz-
und Kuhlplatten ist je eine 3 mm dicke Schicht aus Moos-
gummiplatten anzuordnen.

Die Temperaturdifferenzen sind an drei bis finf Stellen
der Verglasung zu bestimmen.

7 Auswertung der MeRergebnisse

7.1 WiarmedurchlaBwiderstand

Der WarmedurchlaBwiderstand 1/Ay, der Verglasung wird
durch lineare Interpolation der Kehrwerte der durch
Messung bei verschiedenen Mitteltemperaturen gewon-
nenen WairmedurchlaRwiderstande 1/A auf die Mittel-
temperatur von 10 °C ermittelt.

Die Mitteltemperatur J,, wird nach folgender Gleichung
berechnet:

Om == Owm * Oxm) (m

N =

In den Gleichungen (1), (2) und (3) bedeuten:

(e Warmestrom in W

Wirmestromdichte in der Verglasung in W/m?2
Flache der Heizplatte in m2

mittlere Temperatur der Probenoberflache an der
Heizplatte in °C

mittiere Temperatur der Probenoberflache an der
Kihlplatte in °C
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Seite 2 DIN 52619 Teil 2

7.1.1 Priifung mit Zweiplattengeriit (A)

Der WarmedurchlaBwiderstand wird nach folgender Glei-
chung berechnet:

1_ 24 (Bym— Dion) 2
A (¢

7.1.2 Priifung mit dem
WirmestrommeRplatten-Gerit (B)

Der WarmedurchlaBwiderstand wird nach folgender Glei-
chung berechnet:
_ 0wm - 0km
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7.2 Wirmedurchgangskoeffizient

Mit dem nach Abschnitt 7.1 bestimmten WarmedurchiaR-
widerstand der Verglasung errechnet sich der Warme-
durchgangskoeffizient nach folgender Gleichung:

1
kv = Va; + 1/Ay + 1/a,

wobei die Warmeiibergangswiderstande aus DIN 4108

Teil 4 verwendet werden:

an den Innenseiten 1/a; = 0,13 m2 - K/W

an den AuBenseiten 1/a, = 0,04 m2 . K/W

8 Prifbericht

Fiir die Aufstellung des Priifberichtes wird der Vordruck
in Anhang A (siehe Seite 3) empfohlen.
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