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Waiarmeschutztechnische Priifungen
Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes

und Warmedurchgangskoeffizienten von Fenstern
Messung an Rahmen
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Testing of thermal insulation; determination of the

thermal resistance and the thermal transmission coefficient

of windows; determination on frames

Essais d‘isolation thermique; détermination de la
résistance thermique et du coefficient de transmission
thermique des fen&tres; mesure sur le chassis de fenétre

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Prifverfahren nach dieser Norm dient zur Bestim-
mung des WarmedurchlaBwiderstandes von Rahmen fir
Fenster, Fensterwande und Fenstertiiren. Das Verfahren
gilt nicht fir einzelne Rahmenprofile, die in der Praxis
nur als Kombination eingesetzt werden.

Der errechnete Warmedurchgangskoeffizient dient aus-
schlieBlich zur Einstufung in die Rahmenmaterialgruppe
nach DIN 4108 Teil 4.

2 Begriffe und Einheiten

Begriffe Warmedurchlawiderstand und Warmedurch-
gangskoeffizient siehe DIN 52 619 Teil 1.

Der WarmedurchlaBwiderstand des Rahmens 1/A . wird
in m2 - K/W angegeben.

Der Warmedurchgangskoeffizient des Rahmens kg, wird
in W/(m2 - K) angegeben.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Probekorper wird zwischen zwei Raumen mit unter-
schiedlichen Temperaturen eingebaut. Die Lufttempera-
tur in diesen Rdumen wird konstant gehalten, so dal} im
Beharrungszustand ein gleichbleibender Warmestrom
durch den Probekorper stromt. Der WarmedurchlaB-
widerstand des Probekorpers ergibt sich aus der Diffe-
renz der Oberflachentemperaturen des Probekorpers und
der Warmestromdichte im Probekorper. Die Warme-
stromdichte wird mit einem Heizkasten nach DIN 52619
Teil 1 bestimmt.

Der Warmedurchgangskoeffizient wird mit Hilfe genorm-
ter Werte fir den Warmeiibergangswiderstand berechnet.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens nach DIN 52 619 Teil 3
(TO3) zur Bestimmung des WarmedurchlaBwiderstandes
und Warmedurchgangskoeffizienten von Rahmen (A):

Priifung DIN 52619 — T03 — A

5 Grofe und Einbau des Probekorpers

Die Lange des Probekdrpers mulR mindestens 500 mm
betragen.

Wenn die Probekorper in der praktischen Anwendung
aus mehreren Rahmenprofilen zusammengesetzt sind,
wie z. B. Fliigel- und Blendrahmen, dann ist die gesamte
Einheit, verbunden mit Bandern, mit den erforderlichen
Verglasungsprofilen und Dichtungen zu priifen.

Bei Probekorperiangen bis 1000 mm sind die Rahmen-
profile mit 2 Bandern, iber 1000 mm mit 3 Bandern
oder mit 2 Bandern und einer Verriegelung, zu verbinden.
Zusatzlich sind die Rahmenprofile in ihrer Lage zuein-
ander, z. B. durch Verschraubung, zu fixieren.

Ist der Flachenanteil des Rahmens an der Heizkasten-
offnungsflache kleiner als 30%, so sind zwei oder mehrere
Rahmen so aneinanderzureihen, dal der Anteil von 30%
Uberschritten wird.

Die Verbindung von Rahmen und Maske, sowie die An-
einanderreihung von Rahmen, sind in den Bildern 1
und 2 dargestellt.

Bei Probekorpern mit metallisch blanken Oberflachen
sind die inneren und auferen Flachen gegebenenfalls
durch eine Beschichtung so zu behandein, daR sie einen
Emissionsgrad von mindestens 0,8 aufweisen; Abwei-
chungen davon sind zu begriinden.

Die zwischen Heizkastenoffnung und Rahmen verblei-
bende Flache wird durch eine Maske aus Dammstoff
(A £0,08 W/(m - K)) geschlossen (siehe Bilder 1 und 2).
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Heizkastenoffnungsflache

Maske in Dicke
der Verglasung

Ay, sichtbare Projektionsflache der Blendrahmen aullen
Apg, sichtbare Projektionsflache der Blendrahmen innen
Ag, sichtbare Projektionsflache der Fliigelrahmen auBen

A, sichtbare Projektionsflache der Fliigelrahmen innen
Ap, sichtbare Projektionsflache der Profile

Bild 1. Paarweise Anordnung bei Fensterrahmen; Dicke der Verglasung in der Regel 20 mm
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Ap, sichtbare Projektionsflache der Profile

Bild 2. Einbau von Pfosten
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Maske in Dicke
der Verglasung
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