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DEUTSCHE NORM

. Warmeschutztechnische Prifungen
Bestimmung des Bezugsfeuchtegehalts

von Baustoffen 5
Ausgleichsfeuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte

O
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N
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Testing of thermal insulation; determination of moisture of building materials;

compensating moisture content at 23°C and 80% r.h.

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm ist fiir kapillarporése
Stoffe oder Schiittungen oder vergleichbare Stoffe ge-
eignet, deren Wasserdampfdurchldssigkeit im (blichen
Bereich der Baustoffe liegt. Es ist nicht geeignet fiir sehr
dampfdichte Stoffe.

2 Zweck

Diese Norm legt ein Priifverfahren fest, mit dem der Aus-
gleichsfeuchtegehalt von Baustoffen bei vereinbartem
Umgebungsklima ermittelt wird. Dieser Ausgleichsfeuch-
tegehalt ist als Grundlage fiir die Festlegung eines feuch-
tebezogenen Zuschlags zur Bestimmung des Rechen-
wertes der Warmeleitfahigkeit von Stoffen (Bezugsfeuch-
tegehalt) vereinbart. Er ersetzt den bisher Ublichen Begriff
des praktischen Feuchtegehaltes.

3 Begriffe

Der Bezugsfeuchtegehalt ist der Ausgleichsfeuchtegehalt
(oder Gleichgewichtisfeuchtegehalt) von Baustoffen, der
sich bei Wasserdampfabsorption im Gleichgewicht mit
einer relativen Luftfeuchte von 80% bei 23°C Lufttempe-
ratur einstellt. Er wird in der Regel auf die Trockenmasse
des Stoffes bezogen (uy, go)- Der volumenbezogene Wert
(uygo) wird unter Beridcksichtigung der Rohdichte des
Materials und der Dichte des Wassers berechnet.

Der Bezugsfeuchtegehalt dient allgemein zur Kennzeich-
nung der hygroskopischen Eigenschaft von Baustoffen.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der massebezogene Bezugsfeuchtegehalt wird an zuvor
konditionierten Proben nach Lagerung im Klima 23°C,
80% relative Luftfeuchte und anschlieBender Trocknung
ermittelt. Unter Berlicksichtigung der Rohdichte wird dar-
aus der volumenbezogene Bezugsfeuchtegehalt be-
rechnet.

Der im Vorgang der Absorption (Befeuchtung) ermittelte
Feuchtegehalt unterscheidet sich in der Regel von dem
bei Desorption (Trocknung) ermittelten Wert (Hysterese).
Der Feuchtegehalt wird nach dieser Norm bei Absorption
ermittelt.

5 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung des
Bezugsfeuchtegehalts von Baustoffen (A):

Prufung DIN 52620 — A

6 Probenanzahl, ProbenmaBe und
Probenvorbehandlung

6.1 Anzahl der Proben
Zur Prifung sind mindestens 5 Proben erforderlich.

6.2 ProbenmafBe

Die Proben sollen plattenférmig sein mit einem Volumen
von mindestens 50 cm?® bei einer Dicke von mindestens
1 cm. Bei inhomogenem Material sind groBere Dicken
zweckmaBig. Bei Stoffen mit grober Kornung (z.B. hauf-
werksporiger Leichtbeton) soll die Probendicke minde-
stens gleich dem doppelten Wert des gréBten Korndurch-
messers sein. Fur die Priifung von Schiittungen sind Pro-
ben in flachen Schalen mit entsprechenden Abmessun-
gen zu verwenden (Priifvolumen mindestens 50 cm?®).

6.3 Probenvorbehandlung

Die Proben sind vor der Priifung so zu lagern, daf sie
einen Feuchtegehalt annehmen, der deutlich unter dem
zu erwartenden Bezugsfeuchtegehalt uy, g4 liegt, so daB
der Feuchtegehalt bei der Prifung durch Absorption
erreicht wird (z.B. Lagerung bei Raumluftbedingungen
oder im Normalklima DIN 50014-23/50-2).

Bei richtiger Vorbehandlung muB nach der Lagerung der
Probe im Klimaraum eine Massezunahme erfolgen.

7 Durchfilhrung

Nach der Vorbehandlung werden die Proben in einem Kii-
maraum oder Exsikkator bei (23 = 0,5)°C und (80 £ 2) %
relative Luftfeuchte bis zur Massekonstanz gelagert (als
Sorbens  wird  gegebenenfalls = Ammoniumsulfat,
(NH4)»,S0,, verwendet). Massekonstanz gilt als erreicht,
wenn sich bei im Zeitabstand von 24 h durchgefiihrien
Wéagungen die Werte um nicht mehr als 0,1% der
Ausgangsmasse unterscheiden.

Sodann werden die Proben bis zur Massekonstanz nach
DIN 52612 Teil 2 bei der fir das Material zulassigen Tem-
peratur getrocknet (Bau- und Dammestoffe im allgemeinen
sowie Holz bei 105 °C, Schaumkunststoffe bei 70°C, Gips
bei 40°C).
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8 Auswertung 9 Prifbericht
Der massebezogene Bezugsfeuchtegehalt u, go wird aus im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
der Massenabnahme bei der Rucktrocknung A und der geben:
Trockenmasse m,, ermittelt und in % angegeben: a) Beschreibung des gepriiften Stoffes
_ Am b) Angaben zur Probenahme und Probenvorbehandlung
Umgo = o - 100 1 (Lagerungskiima)
¢) Angaben uber die Proben
Der volumenbezogene Bezugsfeuchtegehalt betragt: MaBe bzw. Volumen
o Trocknungstemperatur
Uygo = — * Umgo 2 Rohdichte oder Schiittdichte
Ow d) MeBergebnisse des Bezugsfeuchtegehalts

Einzelwerte und Mittelwert des massebezogenen

Hierin bedeuten: Bezugsfeuchtegehalts, gerundet auf zwei wertanzei-

0 Rthichte oder Schiittdichte de% Stoffes in kg/m® gende Ziffern.
0, Dichte von Wasser (=1000kg/m?®). Mittelwert des volumenbezogenen Bezugsfeuchte-
‘ gehalts

e) Prifdatum.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 50014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 52612 Teil 2 Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitfdhigkeit mit dem Plattengerat;
Weiterbehandlung der MeBwerte fir die Anwendung im Bauwesen

[1] Kinzel, H.: Zusammenhang zwischen der Feuchtigkeit von AuBenbauteilen in der Praxis und den Sorptionseigen-
schaften der Baustoffe. Bauphysik 4 (1982), H. 3, S. 101—107.

[2] Kiinzel, H.: Wie ist der FeuchteeinfluB auf die Warmeleitfahigkeit von Baustoffen unter heutigen Bedingungen zu
bewerten? Bauphysik 11 (1989), H.5, S. 185—189

Erlauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB NMP 236 ,Warmeschutztechnisches Messen* erarbeitet.

Ende der vierziger und Anfang der fiinfziger Jahre, als erste systematische Messungen Uber den Feuchtegehalt von
Wohnungsauenwéanden vorgenommen worden sind, war ein gewisser EinfluB der Heiz- und Wohnbedingungen auf die
Wandfeuchte zu erkennen: An Kiichen und Schlafrdume angrenzende AuBenwande waren meist etwas feuchter als
WohnraumauBenwinde. Auch waren haufig nach der Wetterseite orientierte Wande feuchter als wetterabgewandte Wande
(mangelhafter Regenschutz). Die Wandfeuchte war offensichtlich durch die unmittelbare Einwirkung fliissigen Wassers
beeinfluBt (Tauwasser, Regenwasser), lag also im iberhygroskopischen Feuchtebereich.

Nach Vorschlag von J. S. Cammerer definierte man den ,praktischen Feuchtegehalt” als den Wert, der bei der Untersu-
chung geniigend ausgetrockneter Bauten, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, in 90% aller Félle nicht
liberschritten wurde. Dieser praktische Feuchtegehalt wurde bei der Ermittlung des Rechenwertes der Warmeleitfahigkeit
von Baustoffen zugrundegelegt.

Neuere Untersuchungen zeigten, daB bei den heutigen Bau- und Wohnbedingungen die Baustoffe von AuBenbauteilen
niedrigere Feuchtegehalte annehmen, die im hygroskopischen Feuchtebereich liegen. Es erweist sich als zweckméBig und
liefert gleichzeitig einen AnschluB an die bisherige Bewertungsmodalitit, wenn man den Feuchtegehait bei einer Tempe-
ratur von 23°C und einer relativen Feuchte von 80% als neuen Bezugswert flir einen feuchtebedingten Zuschlag zur
Ermittlung des Rechenwertes der Warmeleitfahigkeit wahit anstelle des praktischen Feuchtegehaltes [1,2]. Dieser Bezugs-
wert ist ein physikalischer Kennwert und daher nicht abhéngig von speziellen Bau- und Wohnverhéltnissen; er eignet sich
auch im Zusammenhang mit der Gliteliberwachung von Baustoffen.
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