DK 672.62 DEUTSCHE NORMEN September 1961

Patentketten DIN

Kettenglieder aus Blech 5279

Chandelier chains (sheet-metal chain)

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Form A

)

Bezeichnung von 100 m1) Patentkette Form A, s; = 0,5 mm Dicke, #, = 15 mm Teilung, aus Stahl2), Ausfihrung blank:

100 m Patentkette A 0,5X15 DIN 5279 - Stahl

Gewicht
Dicke Stah! Messing
81 t by b, (7,85kg/dm3) | (8,5kg/dm3)
kg/100 m kg/100 m
~ = = Kleinstmaf} =3 ==
0,3 10 4,5 2,4 1,2 1,3
- 0,4 14 5 24 18 | 2
0,5 15 5,5 2,5 2,6 2,8
0,5 18 6,5 3,5 2,8 3,1
06 | 17 | & | 32 | 3,4
0,8 19 7 3,4 48 53
1 21 | 8 4 es | 7 T
1,2 22 | 95 | 42 95 | 105

1) Lédnge in Metern bei Bestellung angeben.

2) Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Stahl
Messing
Andere Werkstoffe, z. B. Leichtmetall, sind jeweils zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet.

Ausfihrung:
Stahl: blank; andere Ausfihrungen, z. B. vernickelt, vermessingt, verchromt, bei Bestellung angeben.
Messing: blank; andere Ausfiihrungen, z. B. vernickelt, verchromt, bei Bestellung angeben. Die Bezeichnung
lautet dann z. B.:

200 m Patentkette A 0,5 x 15 DIN 5279 —Messing vernickelt

Fortsetzung Seite 2

ArbeitsausschuB Beschlagteile im Deutschen Normenausschufl (DNA)
Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im DNA
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Seite 2 DIN 5279

Form B

Bezeichnung von 200 m1) Patentkette Form B, s, = 0,4 mm Dicke, #, = 12mm Teilung, aus Messing2), AusfGhrung blank:

FuBBnote 1), 2) und

Full document details: DIN 5279:1961-09

200 m Patentkette B 0,412 DIN 5279 - Messing

Gewicht
Dicke Stahl Messing
sy ty by by (7,85kg/dm3) (8,5 kg/dm3)
kg/100 m kg/100 m
~ ~ = KleinstmaB = ~
0,4 12 5 2,4 1.9 2,]
0,6 16 7 3 38 4,1

Abschnitt Ausfihrung siche Seite 1
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