DK 683.33.078 DEUTSCHE NORMEN Marz 1965

Nutenbérte und Zuhaltungsbdarte DIN
fUr Schlissel zu Mébelschléssern 5285

Friihere Ausgaben: 6.32

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestatiet.

Inhalt nach den Erfordernissen der Praxis umgestellt und
redaktionell Uberarbeitet. Hinweise auf Einsteck- und
EinlaBschlésser gestrichen. Siehe auch Erlduterungen.

Anderung Méarz 1965

Grooved bits and lever bits for keys

Mafle in mm

In dieser Norm sind die Kenn-Nummern der Nutenbdrte sowie die Kenn-Nummern fiir die SchlieBungen an Zuhaltungs-
bdrten festgelegt. Mit diesen Nummern werden die Schliisselbdrte gekennzeichnet.

Die Gestaltung der Bdrte braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Nutenbdrte

Zuhaltungsbérte

Die Zuhaltungseinschnitte sind nach den Zuhaltungen festgelegt worden. Der Riegelzapfen hat die Nr0. Der kijrzeste
Einschnitt erhalt Nr 1, der néchstidngere Nr 2 usw.
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Einschnitte 0231 0321 0132 0312 0213 0123
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Schlieflung 1
Einschnitte 04321 03421 02431

Schliefiung
Einschnitte 01432 04132 03142 01342
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Einschnitte 02143 01243 03214 02314 01324 03124 02134 01234

Schlieflung
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Fachnormenausschuf} Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschus (DNA)
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Erlduterungen

Eine Uberarbeitung von DIN 5285, Ausgabe Juni 1932, ist notwendig geworden, weil sich
die seinerzeit zur Einfihrung gedachte neve Numerierung in der Praxis nicht durchsetzen
konnte. Lediglich die einschléigigen Fortbildungsschulen hatten sich nach dieser Numerierung
gerichtet. Dies filhrte jedoch zu einer Verwirrung der Lehrlinge, da in den Lehrbetrieben und
im Handel nach wie vor eine andere Numerierung ublich ist.

Die Zuhaltungseinschnitte (friher Lagennummern) sind wie in der alten Ausgabe nach den
Zuhaltungen festgelegt. Der kiirzeste Einschnitt erhélt die Nr 1, der néichstléngere die Nr2
usw.; der Riegelzapfen wird nun mit 0 bezeichnet. Die Zuordnung der Einschnitte zu den
SchlieBungen wurde aber den praktischen Gegebenheiten angepafit.

In den Darstellungen der Nutenbérte wurden die Reifeneinschnitte weggelassen. Die Hin-
weise auf Einsteck- und EinlaBschldsser DIN 5281 bis DIN 5284 wurden gestrichen.
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