DK 672.834 DEUTSCHE NORMEN April 1972

Simplexhaken
(Federnde Haken aus einem Stiick) 5287

Simplex hook
spring hooks made of one piece MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdabhlen.

Form A ohne Wirbel Form B mit Wirbel
Ubrige Mafle wie Form A

Friihere Ausgaben: 9.60

b

Bezeichnung eines Simplexhakens ohne Wirbel (A)
von Lénge { = 25 mm aus Stahl, Ausfihrung blank:

Simplexhaken A 25 DIN 5287

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Gewicht {7,85 kg/dm3)
/ b c d, d, ds d, m kg/1 0(’)’3 Stick
~~ ~ ~ ~ > ~ ~~ == Form A Form B
25 3 1.5 55 6,5 2 1,8 3,5 1,5 3,7
30 3 1,5 6 7 2 1.8 4,5 1,8 4,2
35 3,5 1,75 6,5 7 2 1,8 5 2,7 51
40 4 2 7 9 2,5 2,2 55 3,8 7,7
45 4,5 2,25 8 9 2,5 2,2 [ 55 9,4
50 5 2,5 9 10 3 2,5 6,5 7,5 13,6
it 60 é 3 10 12 3,5 3 7.5 12 21
:3_% 70 7 3,5 1 15 4,5 4 9 19 33
-5 80 8 4 12 18 4,5 4 10 28 40
<2 90 9 45 13 19 5 45 10,5 37 58
S 100 10 5 14 20 5 4,5 n 52 75
o 110 1 5,5 15 24 é 5 12 67 114
E 120 12 é 17 24 [ 5 14 91 138
[}
4 Werkstoff: Stahl

andere Werkstoffe, z. B. Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), Aluminium, nichtrostender Stahl, sind bei Bestellung
besonders zu vereinbaren.

Ausfihrung: blank
andere Ausfihrungen, z.B. vernickelt, vermessingt, verkupfert, verzinkt, verzinnt, verchromt, lackiert, briniert,
sind bei Bestellung besonders zu vereinbaren.
Die VerschluBzunge mu3 gut federn, und der Wirbel muf3 leichtgéingig sein.
Erladuterungen Seite 2

Englische Titelibersetzung aufgenommen.

lung ,andere Werkstoffe

Anderung April 1972
CuZn berichtigt.

Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
D
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Erliuterungen

Simplexhaken werden seit vielen Jahren im In- und Ausland u. a. an Ketten,
Kartentaschen, Trinkgeféfien, Verschiufldeckeln, Lederwarenerzeugnissen,
Sportartikeln und in der Dekorationsbranche verwendet. Der Ausdruck ,,Sim-
plexhaken” ist ein in Fachkreisen bekannter Begriff. Trotzdem ist im Titel die
Erklérung ,Federnde Haken aus einem Stiick” aufgenommen.

Im Handel wurden die Simplexhaken teilweise mit Nummern, die der Gesamt-
lange ({} entsprechen, bezeichnet. Deshalb ist die Lénge als Kennwert in die
DIN-Bezeichnung ibernommen worden.

Die Simplexhaken werden grofienteils aus Stahl, Ausfihrung blank, hergestellt.
Daneben sind aber auch andere Werkstoffe und Ausfihrungen gebréuchlich;
sie missen im Bedarfsfalle bei Bestellung mit dem Hersteller besonders ver-
einbart werden.
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