DK 672.834 DEUTSCHE NORMEN Februar 1979

Karabinerhaken 1IN
Scherenférmig 5289

Scissors snap

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir handelsiibliche Karabinerhaken, sie gilt nicht fir Karabinerhaken fiir Sicherheitsgeschirre, Sicher-
heitsseile, Sicherheitsgurte und Lasthaken von Hebezeugen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1692 Tempergu8; Begriff, Eigenschaften, Abnahme

DIN 1743 Teil 2 Feinzink-GuBlegierungen; GuRBstiicke aus Druck-, Sand- und KokillenguB

DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle; Giitevorschriften

DIN 17 111 Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fiir Schrauben, Muttern und Niete; Giutevorschriften

DIN 17 223 Teil 1 Runder Federstahldraht, Gitevorschriften; Patentiert-gezogener Federdraht aus unlegierten
Stahlen

DIN 17 223 Teil 2 Runder Federstahldraht, Giitevorschriften; Vergiiteter Federdraht und vergiiteter Ventilfederdraht
aus unlegierten Stahlen

DIN 17 224 (Vornorm) Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stahlen; Giitevorschriften

DIN 50 961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen

DIN 50 962 Galvanische Uberziige; Cadmiumiiberziige auf Eisenwerkstoffen

DIN 50 967 Galvanische Uberziige; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen

Friihere Ausgaben: 03.61

3 MakRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
di d3

N N
Halbrundring «
drehbar N

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Karabinerhakens von der Lingel=70mm, einer Ringweite d; = 13 mm, aus Feinzink-GuRlegierung
{Zn) und Ausfiihrung blank (bk):

Karabinerhaken DIN 5289 — 70 X 13 Zn — bk

Werkstoffangaben und MaRe gedndert. Redaktionel!

Rechteckige und trapezformige Ose gestrichen.
iberarbeitet.
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NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 5289

Tabelle 1.
Gewicht 2)
! d, ds da ds m Tragfahigkeit 1) kg/1000 Stiick
kg
i ~ *1 +1 1 ~ ~
55 10 10 3 5 13 40 22
70 13 12 4 6 15 50 42
85 20 14 45 6,5 16 70 58
100 22 20 6 8 22 100 90
115 22 22 6 10 28 120 138

1) Die angegebene Tragfihigkeit dient nur als Anhalt fiir die Belastbarkeit der Karabinerhaken und ist fiir die Ab-
nahme nicht bindend. Bei einer Belastung mit der angegebenen Last, 1a8t sich die Klappe wegen der elastischen
Verformung im allgemeinen nicht éffnen, nach anschlieBender Entlastung muB sich die Klappe aber einwandfrei
6ffnen lassen.

2) Die Gewichte sind annihernd und beziehen sich auf Feinzink-GuBlegierungen mit einer Dichte von 6,7 kg/dm3,

bei Karabinerhaken aus TemperguR ist entsprechend der Dichte von 7,5 kg/dm3, das angegebene Gewicht mit
1,1 zu multiplizieren.

4 Werkstoff

Fir Haken, Klappe, Halbrundring:

Zn = Feinzink-GuBlegierung nach DIN 1743 Teil 2
GT = TemperguR nach DIN 1692

Fiir Feder:

Federstahi nach DIN 17 223 Teil 1 oder Teil 2 oder DIN 17 224 (Vornorm) nach Wahl des Herstellers
Fir Niet:

Stahl nach DIN 17 100 oder DIN 17 111 nach Wahl des Herstellers

Sorte nach Wah! des Herstellers

5 Ausfiihrung

bk = blank

Zn = verzinkt nach DIN 50 961

Cd = vercadmet nach DIN 50 962 | Schichtdicken 5 bis 8 um (nach Wahl des Herstellers)

Ni = vernickelt nach DIN 50 967 | Uberzugssysteme und Verfahrensgruppen nach Wahl des Herstellers
Anderer Oberflachenschutz und andere Schichtdicken nach Vereinbarung.

6 Anforderungen

Der halbrunde Ring muB drehbar sein und die bewegliche Klappe des Karabinerhakens muR durch eine Feder gut schlieBen.

Weitere Normen

DIN 56287 Simplexhaken (Federnde Haken aus einem Stiick)

DIN 5290 Teil 1 Karabinerhaken aus Aluminium mit Uberwurfmutter fiir Sicherheitsgeschirre; MaBe, Technische Liefer-
bedingungen

DIN 5290 Teil 2 Karabinerhaken aus Leichtmetalt ohne Uberwurfmutter; MaRe, Technische Lieferbedingungen

DIN 5297 Teilt 1 Karabinerhaken aus rechteckigem Ring, Verschlu8 durch Blattfeder

DIN 5297 Teil 2 Karabinerhaken mit rundem und ovalem Ring, VerschluBR durch Blattfeder

DIN 5297 Teil 3 Karabinerhaken mit rechteckigem und rundem Ring, Kiappe mit Griff

DIN 5299 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf) Karabinerhaken aus Halbrunddraht, Runddraht und geschmiedet
ocuments
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