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Karabinerhaken aus Leichtmetall DIN
mit Uberwurfmutter 5290
MaBe, Anforderungen und Prufung Teil 1
Snap hook from light metal; with setting nut; dimensions, requirements and Ersatz fiir Ausgabe 08.71
testing
Porte mousqueton de métal léger; avec écrou a raccord; dimensions, exigences
et essai

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1983. Daneben gilt DIN 5290 Teil 1, Ausgabe August 1971 noch bis zum 30. September 1983.

1 Anwendungsbereich

g Diese Norm gilt fiir gesenkgeschmiedete Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln fiir Sicherheitsgeschirre.
o
§; 2 MaRe, Bezeichnung
'-% Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
:- Zulassige Abweichungen fiir das Gesenkschmiedestiick (Rohling): nach DIN 1749 Teil 4, fiir das Fertigteil:
s | Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m
cg' Die Feder und der Federstift miissen so in der Klappe befestigt sein, daB die Anforderungen entsprechend Abschnitt 5.2
E1 erfiillt werden.
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Bezeichnung des Karabinerhakens der Form A: Karabinerhaken DIN 5290 — A
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 5290 Teil 1

3 Werkstoff

fir Haken, Klappe und Mutter:
AlCuMg1 F38 nach DIN 1749 Teil 1

fiir Feder, Federstift und Niet:
X 12CrNi 177 nach DIN 17 224

4 Ausfiihrung

4.1 Robhling
Im Gesenk geschmiedet und kaltausgehartet.
Technische Lieferbedingungen nach DIN 1749 Teil 2

4.2 Oberfliche

Grate sind zu glatten und die Bearbeitungskanten zu ent-
graten, um Verletzungen zu vermeiden und Beschadi-
gungen textiler AnschluBlteile (z. B. Sicherheitsseile
und -gurte) auszuschlieBen.

Es ist sicherzustellen, daf durch die Bearbeitungsver-
fahren weder Abmessungen, Festigkeit, Oberflachen-

feingestalt und Korrosionsbestandigkeit nachteilig beein-

fluBt werden.
Sonderbehandiungen der Oberflachen (z.B. eloxieren=el,
Mindestschichtdicke 10 pm) sind zu vereinbaren.

4.3 Masse

Die Masse eines vollstaindigen Karabinerhakens betragt
etwa 0,16 kg (durch Wagen ermittelt).

5 Sicherheitstechnische Anforderungen

5.1 Statische Belastbarkeit

Bei Belastung in Zugrichtung mit einer Kraft von 16 kN,
dirfen keine die Verwendung beeintrachtigende Ver-
formungen auftreten.

5.2 VerschiuB

Die Zuhaltekraft der Klappe mul min. 10 N betragen
{gemessen in SchlieBstellung der Klappe am Ubergang
zwischen Gewinde und Verschluf3).

Die geoffnete Klappe muRR einen DurchlaB von
min. 20 mm freigeben.

6 Priifung

An jedem Rohling ist nach Fertigstellung eine Sicht-
priifung auf fehlerfreie Beschaffenheit und Vollstandig-
keit vorzunehmen.

6.1 Chemische Zusammensetzung

Jede zur Herstellung der Rohlinge eingesetzte Schmeize
ist auf ihre chemische Zusammensetzung zu priifen.

6.2 Statische Belastbarkeit

Die Priifung der statischen Belastbarkeit erfolgt in Zug-
richtung auf einer Zugprifmaschine nach DIN 51221
Teil 1. Die Priifung wird an 3 % der Anzahl der Rohlinge
einer Lieferung vorgenommen. Die Entnahme der Roh-
linge aus einer Lieferung erfolgt durch eine Zufallsstich-
probe.

6.3 Bescheinigung

Der Hersteller der Rohlinge bescheinigt fiir jede Lieferung
die Ergebnisse der Priifung der chemischen Zusammen-
setzung, der statischen Belastungspriifung und der Sicht-
prifung mit einem Abnahmezeugnis B nach DIN 50 049.

6.4 Verschiu

Die Zuhaltekraft der Klappe wird am Ubergang zwischen
Gewinde und VerschluB in SchlieBstellung auf einer
Zugvorrichtung gemessen.

7 Kennzeichnung

Die Karabinerhaken miissen in erhohter Form das
Zeichen der Gesenkschmiede tragen.

Die Ubereinstimmung mit dieser Norm darf vom Her-
steller oder Lieferer eigenverantwortlich durch die Kenn-
zeichnung mit dem Verbandszeichen DIN oder durch den
Hinweis DIN 5290 zum Ausdruck gebracht werden, aber
nur in Verbindung mit dem Namen oder Zeichen des
Herstellers oder Lieferers, zusatzlich zum Zeichen der
Gesenkschmiede.

Die Kennzeichnung vom Hersteller des Karabinerhakens
als Fertigteil darf eingeschlagen oder in sonstiger Weise
dauerhaft angebracht werden,

Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlaute-
rungen.
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