DK 672.836.24 DEUTSCHE NORMEN Februar 1966

Klemmschnallen —

Strap buckles

Mafle in mm

Die Klemmschnalle braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

o )

Friihere Ausgaben: 10. 47

Bezeichnung einer Klemmschnaile fir Gurtbreite b, = 25 mm aus Stahl (St), Ausfihrung vernickelt:

Klemmschnalle 25 DIN 5292 — St, vernickelt

Gurtbreite Gewicht
b, b, kg/1000 Stiick ~
for St fir AlMgSi
16 24 14 5,0
20 29 18 7,0
25 37 35 12,5
32 45 45 16,0

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Werkstoff (bei Bestellung angeben):  Stahl (St)
AlMgSi nach DIN 1725

Ausfihrung (bei Bestellung angeben): fiir Stahl: verzinkt matt, verzinkt glénzend, vernickelt, einbrennlackiert
for AlMgSi: matt

Fortsetzung Seite 2

Gurtbreite (18) weggefallen. Werkstoff AlMgSi auf-

genommen. Redaktionell volisténdig iberarbeitet.

Anderung Februar 1966:

Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 5292

Schnalle Zuschnitt Fertigzustand
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r by gerundet
b,
Guribreite
b, b, b, d f h hy { r 5
16 24 17 41 35 30,5 10 16 50 1,75
20 29 21 46 4,0 33,0 10,5 20 80 2,0
25 37 26 6,1 55 42,5 13 25 80 25
32 45 33 6,6 6,0 50,0 16 32 80 30
Klemmbiigel bs
Zuschnitt b, Fertigzustand
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bs gerundet
b,
Gurtbreite
b b, bs by b, bg fy g 92 93 hy h, hs r2 $2
16 23 17 20 16 8 3 4,5 n 3 28 1 17 2 12
20 28 21 24 20 10 3 5 13 4 32 15 185| 25 |1,5%
25 36 26 295| 245| 13 4,5 6 15 8 43 15 26 35 | 1,5
32 44 33 38 31 15 4,5 6 15 8 51 15 31 35 |18 N

*) bei Werkstoff AlMgSi Dicke s, = 1,8 mm
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