DEUTSCHE NORM September 1999

Prifung von Papier und Pappe DI N
Bestimmung von extrahierbaren Bestandteilen —
Teil 2: Bestimmung von Idslichen extrahierbaren Substanzen 52924-2
ICS 85.060 Ersatz for
Ausgabe 1976-01 und
Testing of paper and board — Determination of extractable constituents — DIN 52924-3 : 1976-01

Part 2: Determination of soluble extractable substances

Essais des papiers et cartons — Détermination des constituants extractibles —
Partie 2: Détermination des substances solubles extractibles

Vorwort

Diese Norm wurde vom NMP 421/NPa "Chemische und chemisch-technologische Priifverfahren fiir Papier,
Halbstoff und Chemiezellstoff* erarbeitet.

Bei den bisherigen Normen zur Bestimmung von Paraffin oder Wachs wurden unter anderem chlorierte
Losemittel als Extraktionsmedien verwendet. Aus okologischen Grinden sollte auf diese Ldsemittel
weitestgehend verzichtet werden. Aus diesem Grund hat der NMP 421/NPa die vorliegende Norm verdffentlicht.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1976 und DIN 52924-3 : 1976-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bestimmung von Paraffin und Wachs kann hiermit nach nur einer Norm durchgefiihrt werden, da zwei
Normen zusammengefalt wurden;

b) redaktionelle Uberarbeitung.

Friihere Ausgaben

DIN 52924-2: 1976-01
DIN 52924-3: 1976-01

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschul3 Papier und Pappe (NPa) im DIN
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Seite 2
DIN 52924-2 : 1999-09

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm legt die Bedingungen zur Extraktion und Bestimmung von Paraffin, Wachs und
ahnlich l6slichen Substanzgruppen in Papier und Pappe fest. Es dient vorzugsweise der Bestimmung der Ausristung
von Wellpappe und ist ohne Einschrénkung nur auf solche Materialien anwendbar, die auBer Paraffin und Wachs
keine nennenswerten Mengen sonstiger, in Petroleumbenzin 18slicher Stoffe enthalten, da nach dem angegebenen
Verfahren alle in dem genannten Losemittel 16slichen Stoffe als Paraffin bzw. Wachs erfa3t werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die leizte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 12602
Laborgerate aus Glas; Extraktoren nach Soxhlet, mit Kegelschliffen

DIN EN 20187 )
Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fur die Vorbehandlung und Prifung und Verfahren zur Uberwachung
des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187 : 1990); Deutsche Fassung EN 20187 : 1993

DIN EN I1SO 186
Papierund Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnitisqualitat (ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 186 : 1996

3 Prinzip

Die Proben werden klimatisiert, gewogen und im Soxhlet mit Petrolether extrahiert. Nach beendeter Extraktion wird
der Extrakt eingedampft, mit ethanolischer Kalilauge behandelt und nochmals eingedampft. Der trockene Riickstand
wird mit Petroleumbenzin aufgenommen, diese Lésung wird mit Natriumchloridlésung ausgeschuttelt und mit Wasser
gewaschen. Danach wird die organische L&sung zur Trockne eingedampft und die Masse des Riickstandes
bestimmt. Aus der Probeneinwaage und der Masse des Riickstandes werden dann der Paraffingehalt bzw.
Wachsgehalt und mit Hilfe der mit Paraffin bzw. Wachs behandelten Oberflache die flichenbezogene Masse des
Paraffinauftrages bzw. Wachsauftrages je Quadratmeter berechnet.

4 Gerate
4.1 Analysenwaage mit einem Skalenteilungswert von 0,001.

4.2 Extraktionsgerit nach Soxhlet mit Extraktor mit Schliffen nach DIN 12602 und 250-ml-Rundkolben mit
Normschliff, passend zum Extraktor.

4.3 Wasserbad oder Pilzheizhaube
4.4 250-ml-Scheidetrichter
4.5 100-ml-Abdampfschale aus Porzellan

4.6 Schneidgerat zum Schneiden der Proben, z. B. Kreisschneider 100 cm? oder Schneideschablone
10 cm x 10 cm.

5 Reagenzien

Es sind ausschlieBlich Reagenzien des Reinheitsgrades "reinst" und als Wasser ist destilliertes oder durch
lonenaustauscher vollentsalztes Wasser (Deionat) zu verwenden.

a) Petrolether, Siedebereich 40 °C bis 60 °C, frei von Eindampfriicksténden;
b) Natriumchlorid NACI, fest und als gesattigte wéBrige Losung;

c¢) ethanolische Kalilauge; 2,8 g Kaliumhydroxid KOH werden in 100 ml 95 % (Volumenkonzentration) Ethanol
C,H5OH gelost.
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