DK 672.835 DEUTSCHE NORMEN Februar 1966
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Die Ringe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.
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° §3§ for Stahl: verzinkt matt, verzinkt glénzend, vernickelt, einbrennlackiert
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C Halbrundring, geschweif3t
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Bezeichnung eines geschweifiten Halbrundringes (C) fir Gurtbreite 8, = 45 mm aus Stahl (St), Ausfihrung vernickelt:

Ring C 45 DIN 5296 — St, vernickelt

Gurtbreite
b, a b, d e h r Gewicht 2)
min
16 17 26,8 34 5 15 10 495
20 21 32 4 6 18 12 8,00
25 26 394 46 7 22 15 13,4
30 31 46 5 9 27 18 18,2
35 37 54 é 10 31 21 323
40 42 61 6,5 1 35 24 41,3
45 47 65 6,5 12 38 26 447
Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Stahl (St)
AlMgSi nach DIN 1725
Ausfihrung (bei Bestellung angeben):
fr Stahl: verzinkt matt, verzinkt glénzend, vernickelf, einbrennlackiert
fir AlMgSi: matt
FuB3note 2 siehe Seite 1
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