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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA062-02-93AA �Photokatalyse� im DIN-Normenausschuss
Materialprüfung (NMP) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesemDokument können über die Internetseiten vonDIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN52980:2008-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Titel ergänzt um �von Oberflächen im wässrigen Medium�;

b) Normative Verweisungen aktualisiert;

c) Verfahrensanweisungen für �Prüfungmit diskontinuierlich gerührtenPrüfzylindern�und �Prüfungmit kon-
tinuierlich gerührten Prüfzellen� als �VerfahrenA� und �VerfahrenB� präzisiert und gesamtes Dokument
entsprechend überarbeitet;

d) Präzisionsangaben und Ringversuchsergebnisse im Anhang C zu beiden Verfahren aufgenommen bzw.
aktualisiert;

e) Dokument redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN52980: 2008-10
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der photokatalytischen Aktivität von Oberflächen mit-
tels Abbau von Methylenblau (MB) in wässrigem Medium unter künstlicher Bestrahlung fest und charakteri-
siert photokatalytisch aktiveOberflächenhinsichtlich ihrerAktivität zumAbbau gelöster organischerMoleküle
unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden zur Charakterisierung der Oberflächen hinsichtlich der photokataly-
tischen Aktivität im sichtbaren Licht. Eine Korrelation der photokatalytischen Aktivität hinsichtlich der Reini-
gung von direkter Verschmutzung, des Abbaus gasförmiger Moleküle in der Umgebungsluft oder der antimi-
krobiellen Wirksamkeit kann gegeben sein, insbesondere bei Oberflächen mit niedrigem photonischem Wir-
kungsgrad.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 19287, Anwendungsspezifische Vorbereitung von Baustoffprüfkörpern zur Bestimmung ihrer
photokatalytischen Aktivität

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1
spezifische photokatalytische Aktivität
PMB
Maß für den photochemischen Umsatz

Anmerkung 1 zum Begriff: PMB wird angegeben in Mol je Quadratmeter und Stunde [mol/(m
2
�h)].

3.2
Photoneneffizienz
�MB
Maß für die Selektivität der eingestrahlten Photonen zur Methylenblau-Entfärbung

Anmerkung 1 zum Begriff: Es wird angenommen, dass ein Photon zur Entfärbung eines Moleküls ausreicht.

Anmerkung 2 zum Begriff: �MB wird angegeben in Prozent der eingestrahlten Photonen.

3.3
Prüflösung
wässrige Lösung von Methylenblau, die als Reaktionslösung zur Bestimmung der Photoaktivität von Oberflä-
chen dient
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3.4
Messlösung
Teilmenge der Prüflösung mit einem Volumen <10% des Volumens der Prüflösung zur externen Bestimmung
der Absorbanz in einem Photometer

4 Symbole und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 angegebenen Symbole und Einheiten.

Tabelle�1 � Symbole und Einheiten

Bezeichnung Symbol Einheit

Plancksches Wirkungsquantum (h = 6,626 · 10�34 Js) h Js

Lichtgeschwindigkeit (c =3 · 108 m/s) c m/s

Avogadro-Konstante (NA =6,022 · 10
23 mol�1) NA mol�1

relative Molmasse M g/mol

molarer Extinktionskoeffizient � m2/mol

Zeit t h

Messzeit tm h

Methylenblau-Konzentration cMB mol/l

Methylenblau -Ausgangskonzentration der
Prüflösung

cMB0 mol/l

Absorbanz A� 1

Messlänge d mm

Volumen V l

Innendurchmesser di mm

bestrahlte Fläche A m2

Wellenlänge � m

Bestrahlungsstärke E W/m2

mittlere Bestrahlungsstärke �av =
��d�

�m
W/m2

spezifische Abbaurate � =
�	
��

�����
�	
mol/(m2

�h)

spezifische Abbaurate mit Bestrahlung �irr =
�	
,irr��

�����
�	
mol/(m2

�h)

spezifische Abbaurate ohne Bestrahlung �dark =
�	
,dark��

�����
�	
mol/(m2

�h)

spezifische photokatalytische Aktivität �MB = �irr � �dark mol/(m2
�h)

Photonenbestrahlungsstärke �P =
�max��av

�����A
3 600 mol/(m2

�h)

mittlere Photonenbestrahlungsstärke EP,av mol/(m2
�h)

Photoneneffizienz �MB =
�MB

�P
× 100 %
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