DK 672.834 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Karabinerhaken DIN
aus Halbrunddraht, Runddraht und geschmiedet 5299

Snap hook half-round wire, round wire and forged
MaBe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir handelsibliche Karabinerhaken. Sie gilt nicht fiir Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungs-
mitteln fiir Sicherheitsgeschirre.
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3 2 Mitgeltende Normen
S DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Ldngen- und WinkelmaBe
g DIN 17 100 Aligemeine Baustshle; Giitenorm
g E DIN 17 111 Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fiir Schrauben, Muttern und Niete; Giitevorschriften
; % DIN 17 222 Kaltgewalzte Stahibédnder fiir Federn; Technische Lieferbedingungen
2 2| oIN 50961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen
o 2| DIN 50967 Galvanische Uberziige; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie Kupfer-
< Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
¢
2 . ah
E 3 MaBe, Bezeichnung F A
g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend orm
s| 2 wiahlen. Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel Q \\
;j 3.1 Karabinerhaken mit freiliegender Blattfeder \
i
2
E |
Z
[a]
2{ Bezeichnung eines Karabinerhakens derForm A, derLénge
o1 [=60mm, Ausfiihrung blank (bk): [\
3 Karabinerhaken DIN 5299 — A 60 bk im
E
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| Tabelle 1.
]
2 T Gewicht
E Form l d, d, b m h Tragfahigkeit 1) kg/1000 Stiick
8 ~ min. min. kg =~
s 35 55+0,2 8 4,3 43 2.7 8 6
b 3 40 6 +03 10 4,3 5 2,7 10 7
g 3 50 7 +03 12 5,0 6 33 15 12
£ ]
8 = 60 8 +04 13 6,5 7 4,0 20 22
) A
= 70 9 +05 17 6,5 10 4,0 25 26
2 80 | 10 +05 20 7.6 11 43 30 38
©
5 9 |11 +o05 24 8,0 12 5,0 35 49
i 100 13 £0,6 25 9,0 13 6,0 50 74
® 8
5’;’1'3’ 1) Die angegebene Tragféhigkeit enthilt eine mindestens zweifache Sicherheit gegeniiber der Streckgrenze bei
2o statischer Last. Eine dynamische Belastung ist mit einem zusétzlichen Sicherheitsfaktor zu beriicksichtigen.
232 Bei einer Belastung mit der angegebenen Tragfahigkeit 148t sich die Klappe wegen der Elastizitit des Karabiner-
og hakens nicht 6ffnen, bei anschlieBender Entlastung muB die Klappe einwandfrei beweglich sein.
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Fortsetzung Seite 2 und 3

andert.

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 5299

3.2 Karabinerhaken mit verdeckt liegender Schraubenfeder

Form B Form C FormD FormE
eiformig birnenformig birnenférmig  birnenférmig
dick mit geschlossenem Auge, geschmiedet
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Bezeichnung eines Karabinerhakens der Form B, der Lédnge [ = 60 mm, Ausfiihrung blank (bk):

Karabinerhaken DIN 5299 — B 60 bk

Tabelle 2.
! d; dy ds f m |Tragfahigieit) e K
bei Form bei Form Jul. bei Form | bei Form Jul. bei Form bei :orm
B|c|p|E|B |cDE|™|™]|BCE|{D| cD [*™ |™ |BcE| D |BC| E | D
- 50 - 8 15 5 4 7 120 16
53| - 7 - 17 6 - +0,5 7 100 23
60| 60 60| 9 9 17 6 6 8 120 27 26
70| 70 70| 11 10 19 7 8 8 180 44 43
80| 80 80| 13 12 23 8 8 +0,7 | 10 230 B 66 68 -
90| 90 90 | 14 12 +1 | 24 9 9 10 250 92 93
100 | 100 100 | 16 15 29 10 10 11 350 128 | 137
- | 110 - - 15 30 10 10 13 400 139 -
120 {120 {120 {120 | 16 18 36 11 12 11 +1 16 450 510) 184 | 195 221
-~ 130130 | - - 18 38 11 13 11 16 450 650 199 - 285
140 | 140 | 140 | 140 | 17 20 40 12 14 14 19 510 760| 257 | 283 364
160 | 160 | - 22 54 13 16 16 23 600 800 | 353 - 538
180 | 180 | — 22 72 14 18 16 33 650 |1000| 496 - 791
- 1200|200 200 )| — 24 +2 | 72 15 20 16 +1,5 | 33 700 (1300| 615 | 607 | 1066
- 1220 25 78 22 16 33 1500 1435
- | 250 32 87 B 25 25 43 - 2000 N 2095
1) Siehe Tabelle 1
4 Werkstoff
Fir Haken, Klappe und Stift:
St37-2 nach DIN 17100
Fiir Feder:
Federstahl nach DIN 17 222, Sorte nach Wahl des Herstellers
Fir Niet:
Stahi nach DIN 17 100 oder DIN 17 111, nach Wahl des Herstellers DOCU mentS
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