DK 687.053 : 62-78 : 614.8 DEUTSCHE NORMEN September 1980

Industrie-Nahmaschinen DIN
Sicherheitstechnische Anforderungen 531 O

Industrial sewing machines; safety requirements

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1980

1 Geltungsbereich Fingerabweiser vorgesehen werden. Als geeignet ist eine
Einrichtung anzusehen, die den Anforderungen nach

Diese Norm gilt fir Industrie-Ndhmaschinen und Nah- DIN 5318 Teil 2 entspricht.

einheiten nach DIN 5307, die in der ndhenden Industrie

eingesetzt werden, Sie gilt auch fir automatisierte N3h-  In Fallen, in denen beim Nahvorgang durch die Art des
anlagen. Néhgutes das Abbrechen der Nadel eine Gefahr darstellt,

z. B. bei Knopfannahautomaten, ist ein Augenschutz vor-
2 Zweck zusehen. Dabei ist ein willensunabhangiger Augenschutz

. . . . vorzuziehen.
Diese Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen

fest, die bei der Gestaltung, Herstellung und Anwendung .
von Industrie-Nhmaschinen im Rahmen der unmittel- -3 Schneideinrichtung

baren, mittelbaren und hinweisenden Sicherheitstech-  Schneideinrichtungen miissen so konstruiert oder ange-
nik nach DIN 31 000/VDE 1000 zu beachten sind.  ordnet sein, da bei bestimmungsgemaBer Verwendung
Verletzungen verhindert werden. Wenn Verletzungen
nicht durch bereits an der Nahmaschine vorhandene

3 Mitgeltende Normen andere Einrichtungen oder durch die Lage der Messer-

DIN 5307 Nahmaschinen; Einteilung, Begriffe  schneide verhindert werden, dann muR die Gefahrstelle
DIN 5318 Teil 2 Industrie-Ndhmaschinen; NahfuR;  durch einen geeigneten Fingerabweiser gesichert werden.
Sicherheitstechnische Anforde-
rungen 5.4 Sonstige bewegte Maschinenteile

DIN 57 114/VDE 0114  Elektrische =~ Ausriistung vOn | 45c0n sich auen liegende und der Beriihrung zugéngliche
Industrie-Nahmaschinen (VDE-Be-  |,yjerende, oszillierende und translatorisch bewegte Teile,
stimmung) die eine Gefahr darstellen, nicht vermeiden, so miissen die

Gefahrstellen (Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Sto-,

4 Begriffe Fang-, Einzug- und Auflaufstellen) so gesichert sein, da

Fir diess Norm gelten die Begriffserklsrungen nach bei bestimmungsgemaBem Gebrauch Verletzungen ver-

DIN 31 000/VDE 1000, Ausgabe Mirz 1979, Abschnitt 3, hindert werden. Gefahrstellen konnen beispielsweise

und nach DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe Dezember 1976, auftreten an: . .
Abschnitt 2 sowie folgender Begriff: — Fadengebern und anderen Getriebegliedern, Kurven-

Automatisierte Nihanlage scheiben und sonstigen mechanischen Steuerorganen,
Einrichtung, bestehend aus Naheinheit(en) und — Durchbriichen {Speichen) oder vorstehenden Kanten
mindestens einer selbsttatig gesteuerten Zusatz- von frei zugénglichen Radern (z. B. Schwungrader),

einrichtung — Nahgutfiihrungseinrichtungen, Transportbandern,
Staplern,
5 Sicherheitstechnische Anforderungen — Einrichtungen zur Orts- und/oder Lageveranderung

51 F . von Nahmaschinen,
) orm und Oberfldche . — Verkettungseinrichtungen (z. B. Drehtische mit mehre-
Scharfe Ecken und Kanten, die bei bestimmungsgemaem ren Bearbeitungsstationen).
Gebrauch der Maschine zu Verletzungen fiihren konnen,
sind, soweit es der Verwendungszweck zulalt, zu runden. 5.5 Antriebe

Teile, die durch Spiegelung des Arbeitslichtes die Bedie-  gjsmenantriebe sind so abzudecken, da zumindest die

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

nungsperson blenden kdnnen, sind mit einer matten Ober- i, Sjcherheitsabstand (siehe DIN 31001 Teil 1) liegenden

flache auszufiihren. Auflaufstellen gesichert sind.

5.2 Nahmaschinennadel Gefahrstellen an Ketten- und Zahnradtrieben sind ab-
zudecken.

Wenn Fingerdurchstiche nicht durch bereits an der Nah-
maschine vorhandene andere Einrichtungen oder durch Der Nahmaschinen-Antrieb muB mit einer Einrichtung
die Lage der Nadel verhindert werden, muR ein geeigneter versehen sein, die ein unbeabsichtigtes Abspringen des

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 3

Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e, V.,

Documents
Document Sharing Hub

Sgeggerkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 5310 39p 1980 Pre/'sgr. 4

Full document details: DIN 5310:1980-09

Vertr.-Nr., 0004


http://www.avadocuments.com/doc/din-5310-1980-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-5310-1980-09

Seite 2 DIN 5310

Riemens von der Motorriemenscheibe beim Zuriicklegen
der Nahmaschine (Maschinenoberteil) verhindert.

Der Kihliuftstrom eines Motors darf weder die Bedienungs-
person noch die Personen an benachbarten Arbeitsplatzen
belastigen.

5.6 Pneumatik- und Hydraulikeinrichtungen

Der Luftstrahl von Pneumatikeinrichtungen (z. B. Ab-
luftstrahl; gerichtete Luftstromung fiir Nahguttransport)
mulR so gerichtet sein bzw. abgeleitet werden, dall weder
die Bedienungsperson noch Personen an benachbarten
Arbeitsplatzen belastigt werden.

5.7 Standsicherheit

Naheinheiten miissen ausreichende Standsicherheit haben
und mit Hilfe geeigneter Einrichtungen Bodenuneben-
heiten ausgleichen konnen.

Naheinheiten dirfen bei tiblicher Gebrauchslage der Nah-
maschine weder im Betrieb noch durch Betatigen der
Stellteile, noch beim Umlegen der Nahmaschine zu War-
tungsarbeiten, kippen. Die Nahmaschine muBl so im Ge-
stell befestigt sein, daB sie beim Kippen nicht heraus-
fallen oder unbeabsichtigt zuriickfallen kann.

5.8 Stellteile

Hebel, Schalter und Griffe miissen so gestaltet und ange-
ordnet sein, daR ein sicheres Betatigen gewahrleistet ist
und Verletzungen nicht zu erwarten sind (siehe auch
DIN 33 401).

Die Drehrichtung des Handrades ist deutlich sichtbar
kenntlich zu machen.

Stellteile, die gefahrbringende Funktionen ausldsen,
miissen gegen unbeabsichtigtes Betatigen gesichert sein
(z. B. Drucktaster mit Sicherheitskragen). Das Haupt-
pedal muR von dieser Forderung ausgenommen werden,
da der Fertigungsablauf (N&hen) aus einer Folge von
Nahphasen mit kurzzeitigen Unterbrechungen besteht.
Hierbei wird das Nahgut wihrend der Betriebszeit mit
beiden Handen gefiihrt, wobei gleichzeitig die FiiRe iiber
das Hauptpedal die erforderlichen Maschinenfunktionen
auslosen. Wahrend der kurzzeitigen Nahunterbrechung
mulR die Funktionsfahigkeit des Hauptpedals und damit
der Maschine voll erhalten bieiben, Die Trittflache des
Pedals muR rutschsicher ausgefiihrt sein.

Beim Wechseln von Nahwerkzeugen wie Nadel, Nahfuf,
Spule und Stichplatte, beim Einfadeln, beim Verlassen
des Arbeitsplatzes und bei Wartungsarbeiten ist die Ma-
schine elektrisch abzuschalten, d. h. durch Betétigen des
Hauptschalters oder durch Herausziehen des Netzsteckers
aus der Steckdose vom Netz zu trennen. Auf diese Forde-

Weitere Normen und Unterlagen
DIN 5300 Teil 1

rung ist in der beizulegenden Betriebsanleitung hinzuwei-
sen.

Kniebetatigte Hebel, die nennenswerte Betatigungskrafte
erfordern (z. B. Hebel zur Liiftung des NahfuRes) miissen
gepolstert sein.

5.9 Elektrische Einrichtung

Die Industrie-Nahmaschinen, Naheinheiten und automati-
sierten Nahanlagen missen ausreichende elektrische
Sicherheit aufweisen. Diese Forderung gilt als erfillt,
wenn der in DIN 57 114/VDE 0114 festgelegte Sicher-
heitsstand eingehalten ist.

Sofern eine elektrostatische Aufladung von Maschinen-
teilen méglich ist, ist fir eine ausreichende Ableitung zu
sorgen. Ausreichende Ableitung ist z. B. durch entspre-
chend leitende Keilriemen oder durch Potentialausgleichs-
leitungen zu erreichen. Elektrostatische Aufladungen
missen abgeleitet werden, wenn sie zu Fehlfunktionen
von elektronischen Steuerungen bzw. zur Zerstérung
von elektronischen Bauelementen oder zu Fehlreaktionen
der Bedienungsperson fiihren kdnnen,

5.10 Hinweisende Sicherheitstechnik

Als MaRnahmen der hinweisenden Sicherheitstechnik
gelten Verhaltenshinweise fiir den Benutzer der Betriebs-
anleitung in Verbindung mit Gebots-, Verbots-, Warn- und
Hinweisschildern an der Nahmaschine,

6 Priifung

Die Einhaltung der festgelegten sicherheitstechnischen
Anforderungen wird durch Besichtigung und Priifung von
Hand unter Verwendung geeigneter MeRzeuge gepriift.

7 Betriebsanleitung

Jeder Maschine ist eine Betriebsanleitung beizufiigen. Aus-
flihrung und Inhalt einer Betriebsanleitung siehe DIN8418.
Folgende Hinweise sind sinngemal mitaufzunehmen:

a) Die Bedienungsperson hat geniigend Vorsicht walten
zu lassen und bei Maschinen mit ausschlieBlich manu-
eller Nahgutfiihrung den Néahbereich zu beobachten.

b) Aufgrund der Ausfiihrungen im Abschnitt 5.8 muR auf
das Ausschalten der Maschine bzw. Ziehen des Netz-
steckers hingewiesen werden.

Bei mechanisch betatigten Kupplungsmotoren ist der
Stillstand des Motors abzuwarten.

¢) Zur Vermeidung von Verletzungen beim Kippen der

Nahmaschine sind Verhaltenshinweise zu geben.

d} Es soll auf mogliche Folgen bei Nichtbeachtung der
Betriebsanleitung hingewiesen werden.

Nahmaschinen; Begriffe in der Nahtechnik; Allgemeine Begriffe

DIN 5300 Teil 2 Nahmaschinen; Begriffe in der Nahtechnik; Begriffe bezogen auf die Maschine

DIN 8418

Technische Erzeugnisse; Angaben in Gebrauchsanleitungen und Betriebsanleitungen

DIN 31 000/VDE 1000 Allgemeine Leitsatze fiir das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse

DIN 31 001 Teil 1
abstande fir Erwachsene und Kinder

DIN 33 401

ZH 1/437
Bekleidungs-Berufsgenossenschaft 1)

1) Zu beziehen durch:

Carl Heymanns Verlag KG, Gereonstralle 18—32, 5000 Kéin 1.

Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen; Begriffe, Sicherheits-

Stellteile; Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise

Sicherheitsregeln fiir Industrie-Nahmaschinen und Handwerker-Nahmaschinen (von der Textil- und
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