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Priifung von Papier und Pappe

Bestimmung der Saughohe
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Testing of paper and board; determination of capillary rise of water
Essais des papiers et cartons; détermination d'ascension capillaire de |'eau

1 Zweck und Anwendungsbereich
Das in dieser Norm festgelegte Verfahren dient zur Er-
mittlung der Saughdhe von Papier und Pappe.

Die Saughdhe wird vornehmlich an Papier und Pappe mit
hoher Saugfahigkeit bestimmt.

Das Priifverfahren ist bei Saughohen ab 5 mm nach 60 min
Eintauchdauer anwendbar.

Fiir die Priifung von Elektroisolierpapier gilt IEC 554
Teil 2.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 101 Priifung von Papier und Pappe;
Probenahme
DIN 53 102 Priifung von Papier und Pappe; Vor-

behandlung der Proben

Statistische Auswertungsverfahren;
Haufigkeitsverteilung, Mittelwert
und Streuung; Grundbegriffe und
allgemeine Rechenverfahren

DIN 55 302 Teil 1

3 Begriff

Unter der Saughohe versteht man den Weg in mm, den
das Wasser in 10 min (SH 10) oder in 60 min (SH 60) in
einer lotrecht befestigten Probe, die mit ihrem unteren
Ende 25 mm in Wasser eingetaucht ist, zuriicklegt.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Saug-
hohe nach 10 min Eintauchdauer (SH 10):

Priifung DIN 53 106 — SH 10

5 Proben
5.1 Probenahme
Die Probenahme wird nach DIN 53 101 durchgefiihrt.

5.2 Form und Herstellung

Aus jedem Probestick werden in Maschinen- und
Querrichtung Proben von (200% 1) mm Lange und
(15+0,1) mm Breite herausgeschnitten. Die Schnitt-
kanten der Proben miissen gerade und parallel sein. Die
Proben missen frei von Verarbeitungsmerkmalen und
Aufdrucken sein und diirfen nur an den Streifenenden,
die in die Haltevorrichtung eingespannt werden, angefaBt
werden.

5.3 Anzahl

Die Anzahl der Proben betrigt fiir die Maschinen- und
Querrichtung jeweils 10.

5.4 Vorbehandlung

Die Proben werden nach DIN 53 102 vorbehandelt. Dabei
gilt die Gewichtskonstanz als erreicht, wenn sich das Ge-
wicht der Proben zwischen zwei Wagungen im Abstand
von mindestens 3 Stunden bei Papierproben oder im Ab-
stand von mindestens 6 Stunden bei Pappeproben um
nicht mehr als 0,5% andert.

6 Gerate und Priifmittel
6.1 Priifvorrichtung
Mit Hilfe der Priifvorrichtung muB es méglich sein:

— die Proben am oberen Ende lotrecht hiangend zu be-
festigen

— die Probe (25 % 1) mm tief in das Prifmittel einzu-
tauchen

— die Saughohe mit einem MeBstab in mm zu messen.

Bild. Saughéhenpriifvorrichtung (Ausfiihrungsbeispiel)
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6.2 Schneidvorrichtung

Die Schneidvorrichtung mu so beschaffen sein, daR die
Forderungen in Abschnitt 5.2 erfiillt werden.

6.3 Prifmittel

Als Priifmittel ist destilliertes oder vollentsalztes Wasser
mit der Temperatur (23 £ 1) °C bzw. (20t 1) °C des ent-
sprechenden Priifklimas einzusetzen.

6.4 Kurzzeitmesser
Fiir die Zeitmessung wird z. B. eine Stoppuhr verwendet.

7 Durchfiihrung

Die Versuche sind in dem gleichen Normalklima durch-
zufiihren, wie es fiir die Vorbehandlung der Proben ange-
wendet wurde. Unmittelbar nachdem die Proben in der
Priifvorrichtung lotrecht befestigt und in das Priifmittel
(25 + 1) mm tief eingetaucht worden sind, beginnt die
Zeitmessung.

Die Eintauchdauer betragt 10 min = 5s oder 60 min £ 30s.
Liegt die Saughohe bei 10 min Eintauchdauer unter
20 mm, so ist die Eintauchdauer von 60 min zu wahlen.

Unmittelbar nach Ablauf der Eintauchdauer ist die Saug-
hohe SH 10 oder SH 60 am Melstab in mm abzulesen.

8 Auswertung

Aus je 10 Einzelwerten wird getrennt fiir die Maschinen-
und Querrichtung der arithmetische Mittelwert errechnet

Als Saughdhe gilt die Strecke zwischen der Wasserober-
flache und der Saugfront (obere MeBlinie) in mm. Bei
Proben mit nicht parallel zur Wasseroberflache (untere
MeRlinie) verlaufender Saugfront gilt die mittlere Hori-
zontale als obere MeRlinie. Bei mehrlagigen Materialien
gilt als Saugfront (obere MeRlinie) die mittlere Horizon-
tale der saugfahigsten Lage.
Anmerkung: Bei Proben, die sich wahrend des Ver-
suches verformen, gilt definitionsgemall als Saug-
hohe der in der Probe zuriickgelegte Weg des Wassers.

9 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses

— Anzahl der Proben

— Probenvorbereitung

— Angewendetes Normalklima

— Eintauchdauer (10 min bzw. 60 min)

— Saughohe SH 10 oder SH 60, getrennt nach Maschinen-
und Querrichtung, arithmetische Mittelwerte in mm,
gerundet auf ganze mm

— gegebenenfalls Standardabweichung oder Variations-
koeffizient nach DIN 55 302 Teil 1

— Abweichungen von dieser Norm

und auf ganze mm gerundet. — Prifdatum.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschul NMP 426 ,,Physikalisch-technologische Priifverfahren fiir Papier’ erar-
beitet.
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