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DEUTSCHE NORMEN

Priifung von Papier und Pappe

Bestimmung der Feuchtdehnung

DIN
53130

Frithere Ausgaben: 11.66

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Testing of paper and board; determination of dimensional stability

Essai des papiers et cartons; détermination de I'allongement d a ’humidité

1 Zweck

Die Priifung dient zur Bestimmung der Langenédnderung
von Papieren ') in l&ngs- und/oder quer zur Maschinenrich-
tung bei Anderung der relativen Luftfeuchte der umgeben-
den Raumluft. :

2 Mitgeltende Normen

DIN 6730 Papier und Pappe; Begriffe

DIN 53 101 Priifung von Papier und Pappe; Probe-
nahme

DIN-53102 Priifung von Papier und Pappe; Vorbe-

handlung der Proben

Statistische  Auswertungsverfahren;
Haufigkeitsverteilung, Mittelwert und
Streuung; Grundbegriffe und allge-
meine Rechenverfahren

DIN 55302 Teil 1

3 Begriff
Die Feuchtdehnung Fist der Quotient aus derLdngenande-
rung AL des Papiers und seiner Ausgangsiénge Lo bei der
Anderung der relativen Luftfeuchte von (45 = 3)% zu
(83 £ 3) % der umgebenden Raumluft bei einer Temperatur
von (23 £ 1) °C oder von (20 1) °C.
_AL_La-Lo
Lo Ly
Hierin bedeuten:
Lo die Lange der Probe angeglichen an die relative Luft-
feuchte von (45 +3)%

L4 die Lange der Probe angeglichen an die relative Luft-
feuchte von (83 % 3) %.

4 Proben

4.1 Probenahme

Die Probenahme wird nach DIN 53101 durchgefiihrt.

Die Proben werden ldangs und quer zur Maschinenrichtung
mit einem scharfen Messer oder einer Schneidevorrichtung
aus den Probebogen geschnitten. Sie sollen glatte, paral-
lele und fehlerfreie Schnittkanten aufweisen und nach
Mbglichkeit frei von Wasserzeichen sein.

4.2 Anzahl

Von jedem Probebogen ist eine Probe zu entnehmen. Ins-
gesamt sind mindestens fiinf Proben langs und/oder quer
zur Maschinenrichtung zu priifen.

1) Siehe DIN 6730

4.3 MaBe

Die Proben sollen (30 £ 1) mm breit und so lang sein, daB
sie mit einer freien Einspanniédnge von mindestens 200 mm
in das Priifgerat eingespannt werden kénnen. Stehen in
Ausnahmefillen nur kleinere Proben zur Verfiigung, so muB
die freie Einspannlange mindestens 100 mm betragen.

5 Vorbehandlung der Proben

Die Vorbehandlung der Proben wird nach DIN 53102 durch-
gefiihrt. Es ist diejenige Temperatur zu wihlen, bei der der
Versuch durchgefiihrt werden soll. Dabei gilt die Gewichts-
konstanz als erreicht, wenn sich das Gewicht der Proben
zwischen zwei Wagungen — im Abstand von mindestens
drei Stunden bei Papierproben oderim Abstand von minde-
stens sechs Stunden bei Pappeproben — um nicht mehr
als 0,5% andert.

6 Gerat
Das Priifgerat muB folgende Bedingungen erfiillen:

Die Probe muB mit mindestens 200mm freier Einspann-
lange senkrecht eingespannt werden konnen. Die Ein-
spannklemmen miissen mindestens 30 mm breit sein. Die.
Skalenteilung der Langendnderungsanzeige betrigt
0,00mm. Die Spannvorrichtung fiir die Probe muB je cm
Probenbreite auf diese eine Kraft von 0,3 N ausiiben.

7 Durchfiihrung

Die Versuche sind bei der Temperatur durchzufiihren, die
fiir die Vorbehandlung der Proben angewendet wurde.

Die Probe wird in das Priifgerét so eingeh&ngt, daB sie nur
durch ihr Eigengewicht gespannt ist. Das Priifgerdat mit
Probe wird anschlieBend einem Klima, z. B. in einer Kiima-
kammer von (23 =1) °C oder (20 £ 1) °C und (45 %+ 3) % rela-
tiver Luftfeuchte so lange ausgesetzt, bis sich die Lange
der Probe nicht mehr dndert (Lédnge Lg). AnschlieBend ist
die im Priifgerat verbleibende Probe einem Klima, z.B. in
einer Klimakammer von (23 £ 1) °C oder (20 £ 1)°C und
(83 * 3) % relativer Luftfeuchte so lange auszusetzen, bis
sich ihre Lange (Lg) nicht mehr andert. Die Lédnge Lg bzw.
Lggilt als erreicht, wenn sich die Probenlange beim Messen
im Abstand von 30 Minuten um nicht mehr als 0,03mm
andert. Die Liange Lo bzw. Ly ist unter Einwirkung der
Spannvorrichtung auf die Probe nicht langer als 1 Minute
zu messen. Die fiir die Priifung erforderlichen relativen
Luftfeuchten der genannten Priifklimate konnen in einer
auf (23 £ 1) °C oder (20 % 1) °C temperierten Klimakammer
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oder in einem abgeschlossenen Raum mit folgenden ge-
séattigten Losungen mit viel Bodenkorper eingestellt wer-
den:

(45 £ 3)% relative Luftfeuchte mit techn. reinem Kalium-
karbonat

(83 = 3)% relative Luftfeuchte mit techn. reinem Kalium-
chiorid

8 Auswertung

Die Feuchtdehnung Fistin % fiir jede Probe nach folgender
Gleichung zu errechnen:

_La-Lo
Lo
Der arithmetische Mittelwert der Feuchtdehnung F ist fir

Proben lédngs und quer zur Maschinenrichtung getrennt
zu berechnen und in % anzugeben.

F - 100

9 Priifbericht
Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses
Freie Einspannléange der Probe

Breite der Probe

Probenvorbehandiung

Verwendete Priiftemperatur

Anzahl der Einzelmessungen

Feuchtdehnung F in % auf 0,01 % gerundet fiir Proben langs
und quer zur Maschinenrichtung

Einzelwerte und arithmetischer Mittelwert. Gegebenenfalls
Standardabweichung und Vertrauensbereich der Mittel-
werte nach DIN 55302 Teil 1

Abweichungen von dieser Norm
Priifdatum

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB FNM 426 ,Physikalisch-technologische
Prifverfahren fiir Papier” erarbeitet. Sie stellt die Folgeausgabe zu DIN 53130, Ausgabe
November 1966, dar. Dabei wurde fiir die Bestimmung der Feuchtdehnung zusitzlich die
Temperatur von (23 % 1) °C aufgenommen und die Toleranz fur die relative Luftfeuchte von
2 auf 3% erhdht. SchlieBlich wurden die neuen gesetzlichen Einheiten eingefiihrt.
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