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Prafung von Papier D I N
Bestimmung der Transparenz A
g P 53147
Testing of paper; determination of transparency Ersatz flir Ausgabe 08.78

Essais des papiers; détermination de la translucidité

Zusammenhang mit der Internationalen Norm 1SO 2469 : 1977 der International Organization for Standardization
(1IS0), siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich 6 Durchfihrung

Das Priifverfahren dient zur Beurteilung der Lichtdurch- Die Transparenz wird mit einem Y-FarbmeB-Filter bei
lassigkeit von transparenten Papieren im sichtbaren Normlichtart C oder D65 gemessen. Werden andere
Bereich. Filter oder eine andere Lichtart angewandt, so ist das im
Priifbericht zu vermerken. Das Gerat wird mit dem WeiB-
standard oder dem Arbeitsstandard, dessen Reflexions-
2 Begriff faktor R(w) bekannt ist, kalibriert.

) : s Lo « Der Reflexionsfaktor R,, wird an der einzelnen Probe
QlekTran§pareSz T n (yg.'St ein M"’!B fur die Llcrgﬁ\lurchlas- iber einer weiBen Unterlage mit bekanntem Reflexions-
‘sl'lgl :"t zme_sl_ _Ia2p|ers._ﬁn|3t W'rg rf'l"t den antCh .53f1 ﬁ faktor R(w) (z.B. Arbeitsstandard) gemessen. Dann wird

eil 1 oder Teil 2 ermittelten Reflexionsiaktoren wie 1019t 4ig ynterlage gegen den schwarzen Hohlkdrper ausge-

berechnet: wechselt. An der gleichen Steile der Probe wird der
10000 Reflexionsfaktor R, gemessen.
T"'I/(RW_RO) : ( R (W) - Ro)
Hierin bedeuten: 7 Auswertung

R, Reflexionsfaktor in % des einzelnen Blattes  Fur R, und R,, sind die arithmetischen Mittelwerte zu
Uiber einer vollkommen schwarzen Unter- bilden. Die Transparenz T in % wird nach der Formel in

lage (liber einem schwarzen Hohikdrper) Abschnitt 2 berechnet.
R,, Reflexionsfaktor in % des einzelnen Biattes BEISPIEL:
Uber einer weien Unterlage Die Messung der einzelnen Reflexionsfaktoren ergab:
R(w) Reflexionsfaktor in % der weiBen Unterlage R, =218%
R, =738%
= [+
3 Probenahme fafnw,i ist 7ee%

Die Probenahme wird nach DIN ISO 186 durchgefuhrt.
Aus dem zu priifenden Erzeugnis werden Probebbgen 10 000
und aus den Probestiicken mindestens 5 Proben fiir die T= l/(73,8‘21,8) : (

Priifung entnommen. Die zu prifenden Flachen ddrfen 786

nicht mit den bloBen Fingern berthrt werden.
= |/ 52,0 - 1054 = 740%

4 Vorbehandlung der Proben

Die Proben werden nach DIN ISO 187 im Normalkima 8 Priifbericht
nach DIN 50 014-23/50-2 vorbehandelt.

- 21,8)

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:
a) Artund Bezeichnung des gepriften Erzeugnisses
b) Anzahl der Proben
¢) Normlichtart

5 Prufgerat und Priifhilfsmittel
Prifgerat nach DIN 53 145 Teil 1 oder Teil 2.

Schwarze Unterlage mit einem Reflexionsfaktor < 0,5%

(schwarzer Hohlkérper nach DIN 53145 Teil 1 oder d) Normalbeobachter

Teil 2). WeiBe Unterlage mit bekanntem Reflexionsfaktor e) Transparenz T in %, gerundet auf 0,1%
R(w) (in der Regel der ArbeitsweiBstandard nach f) Von dieser Norm abweichende Bedingungen
DIN 53 145 Teil 1 oder Teil 2). g) Prifdatum
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Zitierte Normen -
DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
DIN 53145 Teil 1 Priifung von Papier und Pappe; MeBgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors, Messung an

nicht fluoreszierenden Proben

DIN 53145 Teil 2  Priifung von Papier und Pappe; MeBgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors, Messung an
fluoreszierenden Proben

DIN 1SO 186 Papier und Pappe; Probenahme fiir Priifzwecke
DIN ISO 187 Papier und Pappe; Vorbehandlung der Proben
Frithere Ausgaben

DIN 53 147: 04.68, 08.78

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Druckfehler in der Formel des Rechenbeispiels beseitigt und Hinweis auf neu erschienene Normen gegeben.
b) Redaktionelle Anpassungen durchgefuhrt.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 NMP 425 ,Priifung optischer Eigenschaften von Papier” im Normenausschuf3
Materialpriifung (NMP) ausgearbeitet.

DIN 53147 basiert auf den Festlegungen in DIN 53145 Teil 1 und Teil 2, die ihrerseits mit der Internationalen Norm
ISO 2469 : 1977 ,Paper, board and pulps — measurement of diffuse reflectance factor sachlich Gbereinstimmt.
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