DK 687.053.431.2 DEUTSCHE NORMEN November 1978

Industrie-Nahmaschinen

Gelenk-NahfuB fiir allgemeine Naharbeiten DIN
Zusammenstellung Einzelteile 531 5

Industrial sewing machines; presser foot for general sewing technic; combination, components

MaRe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Gelenk-NahfiiRe fiir Industrie-Ndhmaschinen, die fiir allgemeine Naharbeiten geeignet sind.

2 Zweck

Mit dieser Norm wird ein Gelenk-Nahfuf festgelegt, der fiir (ibliche Nahvorgénge bei Industrie-Nahmaschinen eingesetzt
wird. Durch die Kombination des Schaftes mit verschiedenen Sohienausfiihrungen kann eine grofle Zah! der vorkommen-
den Bedarfsfille abgedeckt werden.

3 Mitgeitende Normen
DIN 5318 Teil 1 Industrie-Ndhmaschinen; NahfuR; AnschluBmafRe
DIN 5318 Teil 2 Industrie-Ndhmaschinen; NahfuB; Sicherheitstechnische Anforderungen

4 Male, Bezeichnung
4.1 Zusammenstellung
Gelenk-NahfiiBe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind einzuhalten.

Die AnschlumaRe nach DIN 5318 Teil 1 gelten fiir alle Kombinationen von Gelenk-NahfiiRen dieser Norm (siehe Er-
lauterungen).

Gelenk-NahfiiRe konnen ohne oder mit Fingerschutz (S) nach DIN 5318 Teii 2 bestellt werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Sohlenbreite b

12 14

Bezeichnung eines Gelenk-NahfuRes mit einer Sohlenbreite b = 14 mm und einer blanken Oberflache (bk) (siehe Stiick-

liste): Gelenk-Néhfu DIN 5315 — 14 bk

Bezeichnung eines Gelenk-NdhfuBes mit einer Sohlenbreite b = 14 mm, einer blanken Oberflache {bk) {siehe Stiick-
liste) und einem Fingerschutz (S) nach DIN 5318 Teil 2:

Gelenk-Ndhful DIN 5315 — 14 bk — S

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 6315

Stiickliste
Lfd. .
Nr Benennung Werkstoff Ausfiihrung
Einsatzstahl Gesamte Sohlenunterflache einschlieBlich Stichlochbereich
gehirtet: Hirte 760 + 60 HV | mit einem zuldssigen Mittenrauhwert B, = 0,63 pm
Eht 0,2 mm Stichloch poliert fiir glatten Fadenlauf
1 Sohle Oberflichen: blank (bk) oder briiniert (br}, wobei bei jedoch die
Sohlenunterfliche in jedem Falle blank bleibt
Sonderausfilhrungen nach Vereinbarung, z. B. Gelenk-Nahful
mit beschichteter Sohlenunterflache
Stahl 9 S Mn 28 K nach = P
2 | Schaft DIN 1651 oder ein Stahi min- gbe'ﬂ“he.'?'a"k (bk) oder briniert {br)
destens gleicher Qualitit onderausfihrungen nach Vereinbarung
3 Gelenkstift
4 Druckfeder

4.2 Einzelteile
Sohle (Ifd. Nr 1)

Nadelmitte

Sohlenbreite 12 mm
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Sohienbreite 14 mm
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Bild 2.

Bezeichnung einer Sohle (Ifd. Nr 1) fiir Gelenk-NahfiiBe
mit einer Sohlenbreite b = 14 mm und einer blanken
Oberflache (bk):

Sohle DIN 5315 — 1 — 14 bk
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

FulBlnoten siehe Seite 3
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Einzelheit Stichloch
{vergréRert dargestellt)
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