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1. Photometer-Kalibrierung

und Bestimmung der Korrekturfaktoren f

1.1. Absolutmessung
1.1.1. Basisstandard

Als Basisstandard ist geprefites sulfatfreies MgO-Pulver?)
zu nehmen, dessen Lichtremissionsgrad fir die Bestimmung
nach dieser Norm gleich 1,000 gesetzt wird?).

1.1.2. Arbeitsstandard

Bei Filterphotometern und nichiregistrierenden Spekiral-
photometern wird empfohlen, mit Arbeitsstandards zu ar-
beiten, die gegen den Basisstandard einzumessen sind.

Diese Arbeitsstandards sind téglich so zu reinigen, wie dies
in der jeweiligen Gerdatebeschreibung angegeben ist. Sie
miissen in kurzen Zeitabstdnden (mindestens alle 14 Tage)
gegen einen frischen Basisstandard vermessen werden.

1.2. Relativmessung

Hierzu werden drei kalibrierte Emailplatien bendtigt?).
Die mit dem Kennzeichen 8., angelieferte Emailplatte
représentiert den weifien Untergrund, die mit §; und £,

gekennzeichneten Emailplatten reprdsentieren einen lLack-
aufstrich ber schwarzem bzw. weiflem Untergrund. Die
den Plaiten entsprechenden Standardwerte S-X und §_,
sind auf den Platten angegeben.

Die Korrekturfaktoren f werden wie folgt ermittelt:
1.2.1. Der Lichiremissionsgrad der drei Emailplatten wird
mit dem nach Abschnitt 1.1 kalibrierten Photometer gemes-
sen. »
1.2.2. Fir die drei Emailplatien wird §_ (Mefwert) nach

DIN 53 162 Blatt 1*) und das Produkt S - X (Mefiwert) nach
der folgenden Gleichung berechnet:

1
S-X=7- b- B,
1.2.3. MitdenWerten von 8 und S X fir die drei Email-
platten werden die Korrekiurfaktoren berechnet, die fur die

*) Ausgabe Juli 1967

1) Zy beziehen vom Beuth-Vertrieb GmbH, 1 Berlin 30,
Burggrafensirafe 4—7

%) Pylverpresse und Prefivorschrift der Fa. Carl Zeiss, Ober-
kochen

Weitere Normen:
DIN 53162 Blatt 1

Auswertung nach DIN 53 162 Blatt 1*), Abschnitt 7.6, be-
ndtigt werden:

B, (Standardwert)
fﬂoo - /300 (MeBwert)
fo= S. X (Standardwert)
S S+ X (MeBwert)

Anmerkung : Wegen der vorhandenen Unterschiede zwischen
den auf dem Markt befindlichen Photometern mit gleicher
Mefigeometrie miissen auch die Mefiergebnisse von 45°/0°-
Geriiten aufeinander abgestimmt werden, wenn die von ver-
schiedenen Priifstellen ermittelten Deckvermdgenswerte mit-
einander verglichen werden sollen. Die Photometer-Kalibrie-
rung nach Abschnitt 1.2 ist indessen nicht notwendig, wenn
lediglich innerbetriebliche Deckvermdgensvergleiche, z.B. zur
Produktionskontrolle von Anstrichproben, durchgefiihrt werden
sollen und stets dasselbe Gerit benutzt wird. In diesen Fillen
kann « sofort aus /300 bestimmt und D aus & und S errechnet

werden (siehe DIN 53 162 Blatt 1%).

Es hat sich experimentell gezeigt, daff in bestimmten Fillen
auch Gerite mit anderer Mefigeometrie (z. B. Kugelgeometrie)
mit Hilfe der Emailplatten angeglichen werden kiénnen. Da
bei Geriten mit Kugelgeometrie ein erheblicher Anteil der
Mefwertunterschiede gegeniiber den Geriten mit 45°/0°-Geo-
metrie durch den mitgemessenen Glanzanteil bewirkt wird, ist
der Korrekturfaktor glanzabhingig. Eine Korrektur der Mefi-
werte bei Geriten mit Kugelgeometrie ist deshalb nur dann
sinnvoll, wenn die Emailplatten und die zu messenden An-
strichfilme annihernd den gleichen Glanz haben. Untersuchun-
gen zeigten, daf dies dann als gegeben anzusehen ist, wenn
die Anstrichfilme glinzend sind. Halbmatte oder matte An-
strichfilme diirfen in jedem Fall nur mit der vorgeschriebenen
Mefigeometrie gepriift werden.

Versuche ergaben weiterhin, daf der Deckvermégenswert auch
mit Hilfe von Spektralphotometern bestimmt werden kann.
Besitzen diese Gerite keinen automatischen Integrator, so ist
es in vielen Fillen nicht notwendig, den Lichtremissionsgrad
aus der vollstindig gemessenen Remissionskurve zu errechnen,
sondern es geniigt, den spektralen Remissionsgrad im Maxi-
mum der Normspektralwertkurve y (1), also bei 550 nm, zu
messen und die Mefwerte mit Hilfe der Emailplatten anzu-
passen. Die Anpassung kann zu Fehlurteilen fiihren, wenn die
unbunten Anstrichfarben stark nuanciert sind. Uber den Ein-
fluf der Mefigeometrie auf die Mefiwerte gilt bei den Spek-
tralphotometern sinngemiifi dasselbe wie bei den Filterphoto-
metern.
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Seite 2 DIN 53162 Blatt 2

2. Bestimmung des Trockenriickstandes
von Anstrichfarben

2.1. Zweck und Anwendung

Zur Bestimmung des Deckvermégenswertes der flissigen An-
strichfarbe ist die Kenninis des Trockenriickstandes der An-
strichfarbe notwendig. Man bendtigt den Trockenriickstand,
um mit der Schichtdicke des trockenen Anstrichfilms die
Schichtdicke des nassen Anstrichfilms berechnen zu kdnnen.

2.2. Begriff

Der Trockenriickstand ist der gewichtsm&fige Anteil der zu
untersuchenden Anstrichfarbe, der unter festgelegten Bedin-
gungen nach dem Trocknen zuriickbleibt.

2.3. Probenahme
siehe DIN 53 162 Blatt 1*), Abschnitt 4

2.4. Prifgerdt
2.4.1. Anadlysenwaage

2.4.2. Vier Glasplatten von etwa 90 mm X 120 mm X 1 mm
2.4.3. Klebeband

2.5. Anzahl der Bestimmungen

Es sind mindestens zwei Einzelbestimmungen je Probe durch-
zufihren.

2.6. Durchfihrung

2.6.1. Die Bestimmung des Trockenriickstandes ist unter
denselben Priifbedingungen (siche DIN 53 162 Blatt 1*), Ab-
schnitt 6.3) durchzufiihren, unter denen die Anstrichfilme auf
den Kontrastkarten getrocknet werden, d. h. im selben
Raum, zur selben Zeit und mdglichst bei derselben Schicht-
dicke. Diese Schichtdicke 1aBt sich zwischen den Glasplatten
{(nach Abschnitt 2.4.2) mit einigen Klebebandsireifen ein-
stellen.

2.6.2. Es wird ein leeres Glasplattenpaar mit den erforder-
lichen Klebebdéndern versehen und gewogen (Gewicht Gl)'
Das Gewicht wird auf 0,0001 g abgelesen.

2.6.3. Um beim Aufbringen der Probe auf die Glasplaiten
den Gewichtsverlust durch Verdunsten von Lésungsmittel
mdglichst zu vermeiden und damit Mefifehler auf ein Mini-
mum zu beschrdnken, ist wie folgt zu verfahren:

Von der Probe wird so viel auf eine mdglichst kieine Fldche
von einer der beiden Glasplatten gebracht, da3 der Trocken-
rickstand eine Auswaage von etwa 1g ergibt. Die zweite
Glasplatte ist unverziglich auf die Probe zu decken, wobei
sich diese zwischen den Glasplatten verteilt, Das Glasplatten-
paar wird mdglichst schnell auf 0,0001 g gewogen (Gewicht
G,). Die Einwaage ist dann Gy — G;.

2.6.4. Nach der Wagung werden die beiden Glasplatien
durch seitliches Abziehen vorsichtig voneinander getrennt.
Die Glasplatten mit der Probe werden an einem staubge-
schitzten Ort waagerecht gelagert und in Abstdnden von
einigen Stunden zusammen gewogen.

2.6.5. Die Bestimmung gilt als beendet, wenn sich das
Gewicht der Glasplatten mit Probe (Gewicht Gg) zwischen
zwei Wdgungen um nicht mehr als 0,001 g geandert hat.
G3— Gy ist das Gewicht des getrockneten Rickstandes.

2.7. Auswertung
2.7.1. Der Trockenriickstand wird wie folgt berechnet:
G3— Gy
Trockenriickstand T = ————
G— Gy

*) siehe Seite 1

2.7.2. Der Trockenriickstand ist auf vier Dezimalstellen zu
berechnen und der Mittelwert aus den Einzelbestimmungen
mit drei Dezimalstellen anzugeben.

Wenn die Unterschiede zwischen den Einzelwerten fir den
Trockenriickstand mehr als 0,02 betragen, ist die Prifung zu
wiederholen.

3. Bestimmung der Dichte
der flissigen Anstrichfarbe

3.1. Zweck und Anwendung

Zur Bestimmung des Deckvermdgenswertes der flissigen An-
strich{arbe ist die Kenntnis der Dichte der flissigen Anstrich-
farbe notwendig. Sie wird zur Berechnung der Schichidicke
bendtigt.

3.2. Begriff
Siehe DIN 1306

Als Bezugstemperatur fir die Angabe der Dichte von An-
strichfarben gilt 20 °C.

3.3. Probenahme
Siehe DIN 53 162 Blait 1*), Abschnitt 4

3.4. Prufgerdat und Prifmitiel

3.4.1. Pyknometer, 25 ml Inhalt, mit eingeschliffenem Ka-
pillarsiopfen und aufgeschliffener Kappe aus Glas (siehe

Bild)
/‘
Schliffhiilse

Kappe

Kapillarstopfen
Schliffkern

Pyknometerhals Schliffhilse

Schliffkern

Pyknometerbehdlter

3.4.2. Andlysenwaage

3.4.3. Auf 20°C 0,1 grd temperiertes Wasserbad mit
Thermostat

3.4.4. Frisch ausgekochtes destilliertes Wasser

3.5. Vorbehandlung der Probe

Die nach Abschnitt 3.3 enthommene Probe der Anstrichfarbe
wird in einem verschlossenen Gefdéf3 eine Stunde vor der
Dichtebestimmung im Wasserbad (nach Abschnitt 3.4.3) tem-

periert. Das Gefaf3 ist zum besseren Temperaturausgleich
ofter umzuschwenken.
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