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Priifung von Pigmenten und Fiillstoffen
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WeiBpigment-Pulvern

o
Z

I
53 163

Testing of pigments and extenders; Determination of lightness of extenders and

white pigments in powder form

1 Zweck und Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient dazu, den Normfarb-
wert Y (siehe DIN 5033 Teil 2 und Teil 7) von Fullstoff 1)- und
WeiBpigment ')-Pulvern in gepreBter Form zu bestimmen, um
ihre Helligkeit durch einen photometrisch ermitteiten Zahlen-
wert reproduzierbar zu kennzeichnen.

Aus den in Abschnitt 3 genannten Griinden ist dieser Wert
als konventioneller Kennwert zu betrachten. Der Normfarb-
wert Y des Pulvers sagt nichts iiber die Helligkeit aus, die
sich ergibt, wenn das Pulver von einem anderen Medium als
Luft umgeben ist.

2 Begriff

Helligkeit ist die Starke einer Lichtempfindung, wie sie mit
jeder Farbempfindung unlésbar verbunden ist. Zur Kenn-
zeichnung der Helligkeit dient der Normfarbwert Y (siehe
DIN 5033 Teil 1).

3 Grundlage des Verfahrens

Das Pulver wird mit einer geeigneten Pulverpresse gepreBt,

so daB sich eine gleichméBige, matte Oberflache ergibt.

Anmerkung: Da der Normfarbwert Y gepreBter pulver-
férmiger Stoffe von mehreren EinfluBgroBen, wie z. B.
Oberflachenstruktur, Glanz, Feuchtigkeit, Grad der
Pressung, abhdngig ist, ist eine reproduzierbare
Ermittlung der Helligkeit nur moéglich, wenn fir die
Vorbehandlung der Probe und die Herstellung des
PreBlings eindeutige Bedingungen vereinbart und
eingehalten werden.

Der Normfarbwert Y wird mit einem FarbmeBgerat nach

Abschnitt 4.1 gemessen.

4 Geréate und Priifmittel
4.1 FarbmeBgerat

Das FarbmeBgerdt muB so eingerichtet sein, da eine Mes-
sung des Normfarbwertes Y vorzugsweise fiir Normlichtart
D 65 und den 10°-Normalbeobachter (D65/10°) oder er-
satzweise fir Normlichtart C und den 2°-Normalbeobachter
(C/2°) moglich ist, und zwar bei diffuser Beleuchtung und
senkrechter oder nahezu senkrechter Beobachtung unter
EinschluB der Oberflachenreflexion (nach DIN 53 236/01.83,
Verfahren A).

4.2 Pulverpresse
zum Herstellen eines 5mm dicken PreBlings2)3) [1]

1) Begriffe Fillstoff und Pigment siehe DIN 55 943

2) Uber Bezugsquellen erteilt Auskunft: DIN-Bezugsquellen
fir normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6,
1000 Berlin 30.

3) Siehe auch DIN 5033 Teil 9

Ersatz fur Ausgabe 12.77

4.3 WeiBstandard
DIN 5033 - WS (Bariumsulfat-Pulver nach DIN 5033 Teil 9)2)

4.4 Warmeschrank
nach DIN 50 011 Teil 11

4.5 Kunststoffsieb

mit einer Maschenweite zwischen 150 und 500pm (z.B.
Monodur-Polyamid-Gewebe).

5 Probenahme

Aus dem zu prufenden Flllstoff- oder WeiBpigment-Pulver
wird nach DIN V 53242 Teil 1 und DIN 53 242 Teil 4 eine
Durchschnittsprobe genommen, die fiir mindestens zwei
Bestimmungen ausreicht.

6 Durchfiibrung
6.1 Vorbehandlung

Die Probe wird in einer Glas- oder Porzellanschale in einer
Schichtdicke von 1 bis 2 cm in einem sauberen Warme-
schrank nach Abschnitt 4.4, der keine weiteren Substanzen
oder Gegenstdnde enthalten darf, 4 bis 16 h bei 105°C
getrocknet und anschlieBend durch ein Kunststoffsieb nach
Abschnitt 4.5 gegeben.

6.2 Anzahl und Herstellen der PreBlinge

Aus der zu priifenden Probe sind mindestens zwei PreBlinge
nach DIN 5033 Teil 9/03.82, Abschnitt 5, herzustellen und
nach Abschnitt 6.4 zu messen.

6.3 Basisstandard und Arbeitsstandard

Als Basisstandard dient der ,WeiBstandard DIN 5033 - WS*,
der entsprechend den Angaben in Abschnitt 6.2 gepreBt
wird. Fiir das Einstellen des FarbmeBgerates mit dem Basis-
standard sind mindestens drei frisch hergestellte Barium-
sulfat-PreBlinge zu verwenden.

Wenn haufig Messungen durchzufiihren sind, empfiehlt es
sich, einen Arbeitsstandard zu benutzen, der gegen den
Basisstandard einzumessen ist. Dieser Arbeitsstandard ist
vor seiner Verwendung so zu reinigen, wie es in der jeweiligen
Geratebeschreibung angegeben ist. Er muB in kurzen Zeitab-
standen (mindestens alle 14 Tage) gegen den Basisstandard
vermessen werden.

6.4 Photometrische Messung

Direkt im AnschiuB an die Herstellung wird der Normfarb-
wert Y des PreBlings mit dem FarbmeBgerat nach Ab-
schnitt 4.1 gemessen.

Der Normfarbwert Y wird vorzugsweise fiir Normlichtart D65
und den 10°-Normalbeobachter (D65/10°) oder ersatzweise
fur Normlichtart C und den 2°-Normalbeobachter (C/2°)
ermittelt.
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Anmerkung: Bei langer Lagerung kénnen in gewissen Féllen Veranderungen der Oberflache des PreBlings und ihres Normfarb-
wertes Y eintreten.

7 Priifbericht

Der Priifbericht muB mindestens die folgenden Angaben enthalten:
a) Art des Pigments oder Fiillstoffs;
b) einen Hinweis auf diese Norm;
c) Helligkeit (Normfarbwert Y), auf 0,1 gerundet;
— Einzelwerte,
— Mitteiwert;
d) Zur Messung verwendete(r) Normlichtart und Normalbeobachter sieche Abschnitt 4.1;
e) jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von dem festgelegten Verfahren;
f) Prifdatum.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Grundbegriffe der Farbmetrik

DIN 5033 Teil 2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen fiir Kdrperfarben

DIN 5033 Teil 9 Farbmessung; WeiBstandard fiir Farbmessung und Photometrie

DIN 50 011 Teil 11 Klimate und ihre technische Anwendung; Kiimapriifeinrichtungen; Allgemeine Begriffe und Anforderungen

DIN 53 236 Priifung von Farbmitteln; MeB- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunterschieden bei
Anstrichen, dhnlichen Beschichtungen und Kunststoffen

DIN V 53 242 Teil 1 Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme; Begriffe, Allgemeine Regeln
DIN 53 242 Teil 4 Rohstoffe fiir Anstrichstoffe, Pigmente; Probenahme; Feste Stoffe

DIN 55 943 Farbmittel; Begriffe

[1] Hofert, H. J., und Loof, H.: Die Farbe 13 (1964), S. 53

Frithere Ausgaben
DIN 53 163: 02.69, 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet und aktualisiert.

Erlduterungen
Die vorliegende Norm wurde vom NPF/FNF-ArbeitsausschuB 13 ,Optische Priifverfahren fir WeiBpigmente* erstelit.
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