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Testing of pigments and extenders — Determination of the relative
scattering power of white pigments for different pigment volume
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Vorwort

Das Verfahren nach dieser Norm ist, im Unterschied zu DIN EN ISO 787-24, nicht auf eine Fest-PVK von 17%
beschrénkt. Die Streuungsindizes werden in dieser Norm bei gleichen Pigmentvolumina (in DIN EN I1SO 787-24 bei
gleichen Pigmenteinwaagen) bestimmt. Eventuelle Unterschiede im relativen Streukoeffizienten sind aber nur beim
Vergleich von Pigmenten mit groBeren Dichteunterschieden zu erwarten. (Siehe auch Anhang A — informativ.)
Gegentiber dem in DIN 53164 angegebenen Verfahren hat das Verfahren nach dieser Norm den Vorteil, daB es in
kiirzerer Zeit verlaBliche Ergebnisse liefert. Die erhaltenen Werte stimmen jedoch wegen der Unterschiedlichkeit der
beiden Verfahren im allgemeinen nicht tiberein.

Anhang B ist informativ.

Anderungen

Gegenliber der im Jahre 1986 zuriickgezogenen Ausgabe September 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel und Anwendungsbereich wurden erweitert.
b) Unter Priifgerate und Prifmittel wurden Dreiwalzwerk und Teller-Farbenausreibmaschine aufgenommen.
¢) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell Uberarbeitet und aktualisiert.

d) Wegen der festgestellten zeitlichen Anderungen der Reflexionswerte der Graupasten (siehe Anmerkung unter 7.2)
wurde wahlweise eine in Ringversuchen erprobte, zeitstabile Schwarzpaste B eingefiihrt.

Frithere Ausgaben
DIN 53165: 1974-09

aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spatere

1 Anwendungsbereich _ €
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des relati-

ven Streuvermdgens von Wei3pigmenten in Graupasten,
die durch Dispergieren der WeiBpigmente in Schwarzpa-
sten unter festgelegten Bedingungen hergestellt werden,
fest. Dabei wird das relative Streuvermdégen S, aus dem
Normfarbwert Y der Graupasten ermittelt. Im folgenden
wird 9 = Y/100 Reflexionsgrad genannt, da Y/100 von
Graupasten praktisch mit dem Reflexionsgrad ¢ in der
Mitte des sichtbaren Spektrums tbereinstimmt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
DIN 53164 : 1988-09
Prifung von Pigmenten und Fillstoffen — Bestim-
mung des relativen Streuvermégens von Weilpig-
menten — Schwarzgrundverfahren
DIN 53236
Prifung von Farbmitteln — MeB- und Auswertebedin-
gung zur Bestimmung von Farbunterschieden bei
Anstrichen, ahnlichen Beschichtungen und Kunst-
stoffen
DIN 53242-4
Rohstoffe fir Anstrichstoffe, Pigmente — Probenahme
— Feste Stoffe
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DIN 55968
Pigmente — Industriell hergestellte PigmentruBe
(FlammruB, FurnaceruB3, GasruB) — Anforderungen
und Prifung

DIN EN 971-1
Lacke und Anstrichstoffe — Fachausdriicke und Defi-
nitionen fur Beschichtungsstoffe — Teil 1: Allgemeine
Begriffe; Dreisprachige Fassung EN 971-1 : 1996

DIN EN ISO 787-24 : 1995-10
Allgemeine Prifverfahren flr Pigmente und Flllstoffe
— Teil 24: Bestimmung der relativen Farbstérke von
Buntpigmenten und des relativen Streuvermdgens
von WeiBpigmenten — Photometrische Verfahren
(1ISO 787-24 : 1985);
Deutsche Fassung EN ISO 787-24 : 1995

[1] Kubelka, P, Munk, F.: Z. techn. Phys. 12 (1931),
S. 593-601; Kubelka, P.: J. opt. Soc. Amer. 38 (1948),
S. 448-457

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Streuvermoégen

Das Streuvermdgen ist die Fahigkeit eines pigmentierten

Mediums, einen Teil des auffallenden Lichtes zurlickzu-

werfen. Indem man dem Pigment') die Ursache fir die

Lichtstreuung des pigmentierten Mediums zuschreibt,

spricht man vom Streuvermdgen des Pigmentes.
ANMERKUNG: Im allgemeinen ist das Streuver-
mdgen von der Pigmentmassenkonzentration
abhangig [DIN 53164 : 1988-09].

3.2 Streukoeffizient
Der Streukoeffizient S ist der Bruchteil des Strahlungs-
flusses @, der, auf die Schichtdicke bezogen, bei sehr
kleinen Schichtdicken /4 zurlickgestreut wird.
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Er ist die fir das Streuvermdgen eines pigmentierten
Mediums charakteristische physikalische GréBe und wird
in mm~" angegeben [DIN 53164 : 1988-09].

3.3 Streuungsindex

Der Streuungsindex Sp ist der auf die Pigmentmassen-
konzentration Sp, in kg/l, bezogene Streukoeffizient S
des pigmentierten Mediums.

_ S
Br
Er wird in mz/kg angegeben [DIN 53164 : 1988-09].
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3.4 Relatives Streuvermégen

Das relative Streuvermoégen S, ist das prozentuale Ver-
haltnis des Streuungsindexes S, p des zu prufenden
Wei3pigmentes zum Streuungsindex Sp,B eines Bezugs-
WeiBpigmentes.

s, = —2F 100 (3)

[DIN 53164 : 1988-09].

4 Grundlage des Verfahrens

Gleiche Volumenanteile des zu prufenden Pigmentes
(Index P) und des Bezugspigmentes (Index B) werden bei
zu vereinbarenden Pigmentvolumenkonzentrationen o
(PVK) in bestimmten Mengen Schwarzpaste dispergiert.
AnschlieBend werden die Reflexionsgrade ., der erhalte-
nen Graupasten in optisch unendlicher Schichtdicke
ermittelt.

Aus dem gemessenen Reflexionsgrad 9., wird der innere
Reflexionsgrad ¢* nach Gleichung (4) berechnet:

*x Q°°
0,96 — 0,6 (0,96 — 0..)

e (4)

Gleichung (4) gilt, wenn der Reflexionsgrad hochglénzen-
der Proben unter Ausschaltung des Glanzes gemessen
wird. Wird unter Einschluf3 des Glanzes gemessen, so ist
in Gleichung (4) von o., der Betrag 0,04 als Oberflachen-
reflexion abzuziehen.

Die Koeffizienten in Gleichung (4) hangen von der MeB-
geometrie des FarbmeBgerates und der Brechzahl des
Mediums ab. Die angegebenen Koeffizienten gelten fur
eine Brechzahl von 1,5.

Der innere Reflexionsgrad @* hangt nach [1] mit dem
Verhéltnis des Absorptionskoeffizienten K zum Streu-
koeffizienten S einer Pigmentpaste, wie in Gleichung (5)
angegeben, zusammen:

K (1-90%2

K_(1-¢ .
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ANMERKUNG 1: Die K/S-Werte konnen als
Funktion des Reflexionsgrades ¢., oder des Re-
flexionsfaktors R,, der Tabelle im Anhang B zu
DIN EN ISO 787-24 : 1995-10 entnommen werden.
Die Korrektur von g, gemaB Gleichung (4) ist
dabei beriicksichtigt. Aus den gemessenen Re-
flexionsgraden der Graupasten entsprechenden
K/S8-Werten ergibt sich unter Beriicksichtigung der
Dichte gp des zu prifenden Pigmentes und der
Dichte oy des Bezugspigmentes das relative
Streuvermdgen S, nach Gleichung (6).

K/ . .
(K/S)p * @B 100 = SP" QB 100
(K/8)p - 0p Sp - Op

ANMERKUNG 2: Die Multiplikation mit dem
Dichtequotienten gp/0g (Gleichung 6) Uberflhrt
nach der in 3.4 gegebenen Definition (siehe
Gleichung 3) die volumenbezogenen in massen-
bezogene K/S-Werte.

ANMERKUNG 3: Der Absorptionskoeffizient K ist
bei allen Graupasten gleich, weil der Volumen-
anteil @ von RuB immer 0,3% des gesamten
Graupastenvolumens betragt.

Es ist deshalb auch mdglich, das Streuvermégen des-
selben WeiBpigmentes bei verschiedenen Pigmentvolu-
menkonzentrationen zu vergleichen. Auf diese Weise
kann beurteilt werden, in welchem MaBe sich das Streu-
vermogen des WeiBpigmentes in Abhangigkeit von der
Pigmentvolumenkonzentration verandert.
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5 Probenahme

Aus dem zu prifenden Pigment und dem Bezugspigment
werden Durchschnittsproben nach DIN 53242-4 ge-
nommen.

) Begriff “Pigment” sieche DIN EN 971-1
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