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Solvents for paints and varnishes; Determination of density, refractive index,
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flashpoint, acid value, saponification value, olefinic and aromatic content in hydrocarbons
Solvants pour peintures et vernis; Détermination de la masse volumique, de Findice de
réfraction, du point d’éclair, de I'indice de I'acide, de l'indice de saponification et

de la teneur en olefines et en composés aromatiques dans des hydrocarbures

1 Zweck und Anwendungsbereich

Zur Kennzeichnung und Prifung des Reinheitsgrades
von L&semitteln) dienen einige Priifverfahren, die in Nor-
men fiir andere, den Lésemitteln verwandte Stoffe fest-
gelegt sind. In dieser Norm werden Angaben (ber die
Anwendung dieser Prifverfahren fiir Lésemittel sowie
Verdinnungsmittel!) und Verschnittmittel') fiir Lésemittel
unter Angabe der erforderlichen Abweichungen und
Erganzungen gemacht.

2 Probenahme

Eine Durchschnittsprobe, die flir mindestens jeweils zwei
Bestimmungen ausreicht, muB nach DIN V 53242 Teil 1
und DIN 53242 Teil 2 genommen werden.

3 Vorpriifung

Nach Anlieferung der Probe werden sofort gepriift:
Homogenitit, Farbe, Klarheit, Anwesenheit von Verunrei-
nigungen (wie feste Stoffe oder mit dem Losemitte! nicht
mischbare Fliissigkeiten, insbesondere Wasser) und die
Temperatur der Probe. Weicht die Temperatur der Probe
bei der Anlieferung von der Raumtemperatur ab, so wer-
den die gleichen Vorpriifungen bei Raumtemperatur wie-
derholt. Ist die Probe dann nicht homogen, so werden alle
Prifungen an den einzelnen Schichten durchgefihrt.

4 Bestimmung der Dichte

41 Zweck

Die Dichte dient zur Berechnung der Masse eines Lose-
mittels aus seinem Volumen sowie zur Beurteilung des
Reinheitsgrades und gibt auch Hinweise auf die Art des
Lésemittels.

4.2 Begriff
Nach DIN 1306

4.3 Durchfiihrung

Die Dichte bei 20°C wird nach DIN 51757 bestimmt. Die
Werte flir die Dichte bei 20°C werden bis auf die dritte
Dezimalstelle nach dem Komma angegeben.

5 Bestimmung der Brechzahl

51 Zweck

Die Brechzahl np dient hauptséchlich zur Beurteilung
des Reinheitsgrades und gibt auch Hinweise auf die Art
des Losemittels.

5.2 Begriff
Siehe DIN 53491

5.3 Durchfiihrung

Die Brechzahl np wird mit einem Refraktometer, bei-
spielsweise mit dem Eintauchrefraktometer oder mit dem
Abbe-Refraktometer (siehe DIN 51423 Teil 2) bei z.B.
20°C bestimmt. Die Werte fur die Brechzahl werden bis
auf die dritte Dezimalstelle nach dem Komma angegeben
und auf die D-Linie des Natriumspektrums bezogen.

6 Bestimmung des Flammpunktes

6.1 Zweck

Der Flammpunkt von Lésemitteln dient als MaB fir die
Entflammbarkeit eines Dampf-Luft-Gemisches durch
Fremdziindung und damit fiir dessen Feuergefahrlichkeit.

6.2 Begriff
Nach DIN 51758

6.3 Durchfiihrung

Der Flammpunkt wird in Abhangigkeit von dem zu erwar-
tenden Flammpunkt nach folgenden Verfahren bestimmit:
etwa - 30°C bis unter +5°C

DIN 51755 Teil 2 (nach Abel-Pensky)

etwa 5°C bis unter 65°C
DIN 51755 (nach Abel-Pensky)

etwa 65 °C bis 200°C
DIN 51758 (nach Pensky-Martens)

etwa 0°C bis 105°C
DIN 55679 (Setaflash tester)

") Begriffe siehe DIN 55945
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7 Bestimmung der Saurezahl

71  Zweck

Die Saurezahl (SZ) dient zur Ermittlung des Gehaltes an
freier Saure in Lésemitteln und damit zur Beurteilung der
Reinheit.

7.2 Begriff
Nach DIN 53402

7.3 Durchfuihrung
Die S&durezahl (SZ) wird nach DIN 53 402 bestimmt.

8 Bestimmung der Verseifungszahl

81 Zweck

Die Bestimmung der Verseifungszahl (VZ) dient zur
Ermittlung des Gehaltes an freier und als Ester gebun-
dener Sdure in Lésemitteln. Die aus der Verseifungszahl
durch Subtraktion der Saurezahl ermittelte Esterzahl gibt
Hinweise auf die Art und die Reinheit des Losemittels.

8.2 Begriff
Nach DIN 53 401

8.3 Durchfiihrung

Die Verseifungszahl (VZ) wird nach DIN 53401 bestimmt.
Bei niedrigsiedenden Ldsemitteln ist darauf zu achten, daB
bei der Einwaage und bei der Zugabe des Verseifungs-
mittels Verluste durch Verdunstung vermieden werden.

9 Bestimmung des Gehaltes an Olefinen und
Aromaten in Kohlenwasserstoff-Losemitteln
91 Zweck

Die Bestimmung des Gehaltes an Olefinen und Aromaten
gibt Hinweise auf die Zusammensetzung des Kohlen-
wasserstoff-Losemittels.

Full document details: DIN 53169:1991-03

9.2 Durchfihrung

Der Gehalt an Olefinen und Aromaten wird nach
ASTM D 1319 — 88 bestimmt.

10 Bestimmungsverfahren flr
Lésemitteigemische

Eine Ubersicht sowie allgemeine Hinweise zu Bestim-

mungsverfahren  flir  Ldsemittelgemische sind in

DIN 53174 Teil 1 angegeben. Darin wird insbesondere

auf die gaschromatographische Bestimmung nach

DIN 51405 hingewiesen.

11 Priafbericht

Der Prufbericht muB mindestens die folgenden Angaben
enthalten:

a) Artund Bezeichnung des gepriften Produktes;

b) einen Hinweis auf diese Norm und auf die zitierten
einschidagigen Normen;

¢) Ergebnisse der Vorprifung nach Abschnitt 4;

d) Dichte in g/ml;

e) Brechzahl np;

f) Flammpunkt, mit Angabe der Wiederholbarkeit;
g) Saurezahl (SZ) in mg KOH/g;

h) Verseifungszahl (VZ) in mg KOH/g;

i) Olefin-Gehalt als Volumenanteil in % (Vol.-%);

k) Aromaten-Gehalt als Volumenanteil in % (Vol.-%);

I) jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von den
festgelegten Verfahren;

m) Prifdatum.
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