Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

DK 667.629.2:620.1 : 536.423.1

DEUTSCHE NORM August 1991

Lésemittel fur Lacke und dhnliche Beschichtungsstoffe D I N
Bestimmung der Verdunstungszahl 53_170
Solvents for paints, varnishes and similar coating materials; Determina- Ersatz flir Ausgabe 04.77

tion of the evaporation rate

Solvants pour peintures, vernis et produits assimilés; Détermination du

degré d’évaporation

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt das Verfahren zum Bestimmen der Ver-
dunstungszahl von Losemitteln’) fest. Die Verdunstungs-
zahl ist ein MaB dafir, wie schnell sich eine Flissigkeit
unterhalb der Siedetemperatur in Luft von festgelegter
Temperatur verfliichtigt. Die Bestimmung der Verdun-
stungszahl nach dieser Norm dient dazu, die Eignung von
Lésemitteln fir die Herstellung von Lacken, Anstrichstof-
fen und ahnlichen Beschichtungsstoffen zu beurteilen.
Die Priiftemperatur ist, sofern nichts anderes vereinbart
wird, (23 +2)°C. Die Norm ist ebenfalls anwendbar auf
Verdlinnungsmittel’) und Verschnittmittel") fur Loésemittel.
Fir Hochsieder und Lésemittelgemische mit Hochsiedern
wird auf die Erlduterungen verwiesen.

2 Begriff

Die Verdunstungszahl (VD) ist das Verhdltnis aus der
nach dieser Norm fir die zu priifende Flussigkeit gemes-
senen Verdunstungszeit und der Verdunstungszeit fir
Diethylether (C,H50C,H5) als Vergleichsflissigkeit.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Es wird die Verdunstungszeit der zu prifenden Flissig-
keit und die Verdunstungszeit einer Vergleichsflissigkeit
(Diethylether) bestimmt. Das Verhdlitnis aus beiden Ver-
dunstungszeiten ergibt die Verdunstungszahl.

4 Gerate und Priifmittel

41 Filtrierpapier DIN 53135 — 1 b von 100 mm x 150 mm
oder als Rundfilter von 150 mm Durchmesser.

4.2 Stoppuhr mit einer Fehlergrenze von hochstens
0,1 Sekunde. Die Uhr ist von Zeit zu Zeit mit einer hinrei-
chend genauen Normaluhr (+ 15 Sekunden je 24 Stun-
den) zu vergleichen. Es wird empfohlen, geeichte Stopp-
uhren zu verwenden.

4.3 1-ml-MeBpipette nach DIN 12 697

44 Diethylether (C,H;0C,Hs), Reinheitsgrad zur
Analyse

NormenausschuB Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN

5 Probenahme

Aus dem zu prifenden Losemittel wird nach DIN V 53 242
Teil 1 und DIN 53 242 Teil 2 eine Endprobe entnommen.

6 Durchfithrung

61 Die Verdunstungszeit wird, soweit nichts anderes
vereinbart ist, bei einer Temperatur von (23 = 2) °C und
einer relativen Luftfeuchte von (50 £ 6) % in ruhender Luft
gemessen. Die zu prifende Flissigkeit und die Prifmittel
miissen vor der Messung die vorgeschriebene Tempe-
ratur angenommen haben.

6.2 03ml der zu prifenden Flissigkeit werden inner-
halb von 5 Sekunden mit der MeBpipette aus etwa 10 mm
Hoéhe jeweils auf die gleiche Stelle des Filtrierpapiers
aufgetropft. Das Filtrierpapier wird anschlieBend lotrecht
aufgehangt. .

Gemessen wird die Zeitspanne (Verdunstungszeit) vom
Auftropfen des letzten Tropfens bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem das Filtrierpapier beim Betrachten gegen Tageslicht
trocken erscheint.

Die Priifung wird an 4 weiteren Filtrierpapierstlicken oder
Rundfiltern der gleichen Filtrierpapiersorte wiederholt.

6.3 Mit der gleichen Filtrierpapiersorte wird, wie in Ab-
schnitt 6.2 beschrieben, die Verdunstungszeit von Di-
ethylether als Vergleichsflissigkeit bestimmt.

7 Auswertung
Die Verdunstungszahl (VD) ist:

t
Verdunstungszahl = t—1
2
Hierin bedeuten:
ty Verdunstungszeit in Sekunden der zu prufenden
Flissigkeit;
ty Verdunstungszeit in Sekunden von Diethylether.

Die Verdunstungszeit wird als Mittelwert der 5 Messun-
gen angegeben.

Yy Begriffe siehe DIN 55 945
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8 Prifbericht 9 Prazision des Verfahrens

Der Prifbericht muB mindestens die folgenden Angaben (nach DIN 51848 Teil 1)

enthalten: Verdunstungszahl Vergleichbarkeit

a) Artund Bezeichnung des Losemittels;

b) Verdunstungszahl mit Priftemperatur als Index, z.B. bis 15 i 10;%:
Essigsaurebutylester VD 30c = 11; uber 15 tber 10 %

c) Von dieser Norm abweichende Prifbedingungen; Werte (ber die Wiederholbarkeit liegen zur Zeit noch

d) Prufdatum. nicht vor.

Zitierte Normen
DIN 12 697 Laborgeréte aus Glas; MeBpipetten schnellablaufend, Wartezeit 15 Sekunden, Klasse AS

DIN 51848 Teil 1 Priifung von Mineralélen; Préazision der Prifverfahren; Allgemeines, Begriffe und ihre Anwendung auf
Mineraldlnormen, die Anforderungen enthalten

DIN 53135 Filterpapiere fir chemische Analysen; Einteilung, Bezeichnung, Haupteigenschaften, Prifverfahren
DIN V 53242 Teil 1  Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme; Begriffe, Allgemeine Regein

DIN 53 242 Teil 2 Rohstoffe fiir Anstrichstoffe; Probenahme; Flissigkeiten

DIN 55 945 Beschichtungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und &hnliche Stoffe); Begriffe

Weitere Normen

DIN 50 014 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 53 249 Losemittel fiir Anstrichstoffe; Dipenten; Anforderungen, Prifung

DIN 53 246 Teil 1 Losemittel fiir Lacke und Anstrichstoffe; Ester der Essigséure; Anforderungen, Priifung

ASTM D 3539-87%) Standard Test Methods for Evaparation Rates of Volatile Liquids by Shell Thin-Film Evaporometer

Frithere Ausgaben
DIN 53 170: 01.54xx, 04.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Der gesamte Text wurde redaktionell Gberarbeitet.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB 5 ,Ldsemittel* des Normenausschusses Anstrichstoffe und ahnliche
Beschichtungsstoffe (FA) im DIN ausgearbeitet.

Lésemittel werden vorzugsweise in der Lackindustrie, jedoch auch in anderen Industriezweigen, z.B. auch in der Kunst-
stoff- und Klebstoffindustrie verwendet. Fiir diese Industrien, besonders aber fur die Lacktechnik ist die Verdunstungszeit
eine besonders wichtige Kenngréfe.

Der Arbeitsausschuf hat deshalb die Priifmethodik hierfiir bearbeitet. Dabei wurde die Filtrierpapiermethode herangezogen.
Es hat sich gezeigt, daB sich die Filtrierpapiersorte bei niedrigsiedenden Flissigkeiten nur unwesentlich, jedoch bei
héhersiedenden Flissigkeiten merklich auswirkt. Deshalb wurde ein nichtgehértetes, wolkenfreies Filtrierpapier von
gleichmaBiger Dichte vorgeschrieben.

Bei der Priiffung von langsamer verdunstenden Fliissigkeiten kann der Endpunkt der Priifung leichter erkannt werden,
wenn héhersiedende Flilssigkeiten, deren auf Diethylether bezogene Verdunstungszahlen bekannt sind, im Parallel-
versuch gleichzeitig gepriift werden. Der ArbeitsausschuB empfiehit die in der folgenden Tabelle angegebenen Flissigkeiten:

Flissigkeit Verdunstungszahl
Essigsaurebutylester nach DIN 53 246 Teil 1 11
Ethylglykolacetat nach DIN 53 246 Teil 1 57

Als Alternative besonders bei Hochsiedern sind in DIN 53249 und ASTM D 3539-87 Verfahren angegeben, bei denen der
Massenanteil der Probe bestimmt wird, der unter bestimmten Bedingungen verdunstet.

Nachdem sich bei der Priifung von Lacken und Anstrichstoffen im allgemeinen das Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2
durchgesetzt hat, wurde vorgeschlagen, auch die Verdunstungszahl bei 23°C zu bestimmen. In Versuchen hat sich gezeigt,
daB sich die Verdunstungszahlen gegeniiber der Bestimmung im Normalklima DIN 50 014 — 20/65-2 im allgemeinen unwe-
sentlich verschieben.

Internationale Patentklassifikation
Co09D7/12 C 09D 201/00 G 01 N 33/26

*) Zu beziehen durch: Beuth Verlag, Auslandsnormenverkauf, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30. DOCU ments
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