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Bindemittel fir Lacke und &hnliche Beschichtungsstoffe

Bestimmung des Erstarrungspunktes von Fettsauren

DIN

(Verfahren nach Dalican) 53 175
Binders for paints, varnishes and similar coating materials; Determination of the Ersatz fir Ausgabe 04.78

solidification point (titer) of fatty acids (method according to Dalican)

Diese Norm stimmt sachlich tiberein mit ASTM D 1982-85 ,Standard Test Method for titer of fatty acids®.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Erstarrungspunktes von Fettséuren, die bei Raum-
temperatur fest sind.

2 Begriff

Der Erstarrungspunkt von Fettsduren ist nach dieser
Norm diejenige unter festgelegten Bedingungen ermit-
telte Temperatur, weiche beim Abkiihlen der flissigen
Fettsdure als Maximum eines durch die freiwerdende
Schmelzwéarme bedingten Temperaturanstieges festge-
stelit wird oder die sich dadurch auszeichnet, daB sich bei
ihr die Fettsdure vorabergehend nicht weiter abkuhit.

3 Gerit

Prufgerét (siehe Bild), bestehend aus:

2-1-Becher, niedrige Form,

z.B. Becher DIN 12331 — N 2000

Weithalsflasche, 450 ml Inhalt, 190 mm Héhe, innerer
Halsdurchmesser 38 mm

Reagenzglas, 100 mm Lange, 25 mm Durchmesser, vor-
zugsweise mit einer 57 mm tber dem Boden angebrach-
ten Fulimarke

Riihrer aus Glas oder saurebestandigem Metall von 2 bis
3 mm Dicke und etwa 120 mm Lange, welcher am unte-
ren Ende eine Schlaufe von 19 mm &uBerem Durchmes-
ser besitzt und am oberen Ende zur besseren Hand-
habung gebogen ist

Thermometer 1 mit einem MeBbereich von 0 bis 100°C,
z.B. Thermometer DIN 12779 — DST — 0/100
Thermometer 2 mit einem MeBbereich von 0 bis 100°C,
Skalenwert 0,2°C, z.B. Laborthermometer nach
DIN 12775

Es diirfen auch automatisch arbeitende Gerate verwendet
werden, wenn mit ihnen die gleichen Ergebnisse erhalten
werden.

4 Probenahme

Aus der zu prifenden Fettsdure wird nach DIN V 53242
Teil 1 eine Durchschnittsprobe genommen.

NormenausschuB Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN

Thermometer 1 Thermometer 2

Rihrer

/Korkstopfen
|_Becher
3 Korksticke

(auf dem Umfang
gleichmafig verteitt)

A\

//-’Reagenzglas
- Weithalsflasche
//
Bleischrot

(oder Gewichtstick)

|Korkschicht

Bild. Prifgerat

5 Durchfihrung

5.1 So viel der zu prifenden wasserfreien und von
ungelésten Verunreinigungen befreiten Fettsdure im flls-
sigen Zustand in ein Reagenzglas fillen, daf die Fillhéhe
57 mm betrdgt. Das Reagenzglas mit Hilfe eines durch-
bohrten Stopfens in die Weithalsflasche einsetzen und
mit einem Stopfen mit 2 Bohrungen verschiieBen. Das
Thermometer 2 so einsetzen, daB es von den Wénden
des Reagenzglases gleichmaBigen Abstand hat. Die
zweite Bohrung des Stopfens ist flir den Rihrer bestimmt.
Die Weithalsflasche mit dem Reagenzglas in den 2-l-
Becher einsetzen, welcher mit so viel Wasser gefullt wird,
daB der Wasserspiegel 10 mm Uber der Oberflaiche der
Probe liegt. Das Thermometer 1 dient zum Messen der
Temperatur des Wassers.
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5.2 Die Temperatur des Wasserbades auf 15 bis 20°C
unter den Erstarrungspunkt einstellen. Wenn die Tempe-
ratur der Probe noch mindestens 10°C uber dem Erstar-
rungspunkt liegt, mit dem Rlhren beginnen. Dazu den
Riihrer etwa 100 mal je Minute auf- und abwarts bewe-
gen, wobei der Weg des Ruhrers etwa 40 mm betragen
soll. Das Ruhren sofort unterbrechen, wenn die Tempera-
tur der Probe 30 Sekunden konstant bleibt oder zu stei-
gen beginnt. Den Rihrer aus der Probe ziehen und den
Temperaturverlauf beobachten. Als Erstarrungspunkt gilt
die hochste Temperatur, welche das Thermometer beim
Temperaturanstieg anzeigt, bzw. diejenige Temperatur, bei
der sich die Fettsaure voriibergehend nicht weiter abkuahit
(ein Temperaturanstieg tritt nicht auf, im Temperaturver-
lauf ist ein deutlich sichtbarer Haltepunkt zu beobachten).

5.3 Wenn die Differenz der Ergebnisse von zwei
Bestimmungen 0,2°C nicht Uberschreitet, den Mittelwert
bilden. Wird diese Bedingung nicht erflllt, zwei weitere
Bestimmungen durchfihren. Als Mittelwert gilt dann das

Zitierte Normen
DIN 12331

DIN 12775
DIN 12779

Laborgerate aus Glas; Becher

arithmetische Mittel der Ergebnisse der beiden letzten
Bestimmungen, vorausgesetzt, da die Differenz der
Ergebnisse 0,2°C nicht Gberschreitet. Ist die Differenz der
Ergebnisse der Wiederholungsprifung ebenfalls gréBer
als 0,2°C, so gilt als Mittelwert das arithmetische Mittel
aller 4 Ergebnisse, wobei eine AusreiBerprifung (siehe
Erlauterungen) durchgefihrt wird und AusreiBer bei der
Mittelwertbildung unberiicksichtigt bleiben.

6 Prufbericht

Der Priifbericht muB mindestens die folgenden Angaben
enthalten:

a) Artund Bezeichnung des gepriiften Produktes;

b) einen Hinweis auf diese Norm;

¢) Erstarrungspunkt in°C, Mittelwert;

d) jede Abweichung von dem festgelegten Verfahren;

e) Prufdatum.

Laborgeréte aus Glas; Laborthermometer, Skalenwerte 0,1°C, 0,2°C und 0,5°C
Laborgerate aus Glas; Laborthermometer, schnellanzeigend (Destillationsthermometer)

DIN V 53242 Teil 1  Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe; Probenahme; Begriffe, Allgemeine Regeln

Weitere Normen
ISO 935 : 1988

Friihere Ausgaben
DIN 53175: 06.70, 04.78

Anderungen

Animal and vegetable fats and oils — Determination of titre

Gegeniiber der Ausgabe April 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Der Inhalt der Norm wurde redaktionelt (iberarbeitet.

Erldauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom FA-ArbeitsausschuB 2 ,Bindemittel aus Naturstoffen* ausgearbeitet.

Die Notwendigkeit fir die Ausarbeitung der vorliegenden Norm ergab sich dadurch, daB Kennwerte flr den Erstarrungs- -
punkt in eine Reihe von Normen Uber Technische Lieferbedingungen verschiedener Fettsauren aufgenommen werden

sollten und ein geeignetes Verfahren zur Bestimmung des Erstarrungspunktes noch nicht genormt war. Wie aus der Vor-
bemerkung zur Norm ersichtlich, ist das Verfahren nach Dalican bereits in ASTM D 1982-85 enthalten, weiterhin wird das

gleiche Verfahren auch von der ,Deutschen Gesellschaft fur Fettwissenschaft e.V.“ unter CD-IV 3c (1957) angegeben.

Eine AusreiBerprifung entsprechend den Angaben in Abschnitt 6.3 kann z. B. wie folgt durchgefiihrt werden'):
Alle MeBwerte der GréBe nach ordnen und mit x4, X5, %3, X, bezeichnen. Dann ist x, oder x, verdachtig, AusreiBer zu sein.
Wenn

Xp — X4 Xq4 — X3 o . :
bzw. groBer als 0,77 ist, so kann x4 bzw. x4 mit
X4 — X4 Xgq4 — X4

einer statistischen Sicherheit von 95 % als AusreiBer betrachtet werden. Anderenfalls besteht kein AnlaB, einen der Mef3-
werte zu verwerfen.
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