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Industrie-Nahmaschinen D l N
NahfuB
AnschluBmaBe 5%18

Industrial sewing machines; presser foot; fitting dimensions

Mafe in mm
1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Nahfie fiir Industrie-Nahmaschinen. Sie enthalt die wichtigsten Mafe fiir den Anschlull der Nah-
fie an die Stoffdriickerstange mit prismatischer Aufnahme nach DIN 5319,

2 Mitgeltende Normen
DIN 5319 Industrie-Nahmaschinen; Stoffdriickerstange mit prismatischer Aufnahme; AnschluBmaRe

| 3 MaRe

g Die AnschluBmaRe fiir NahfiBe sind an einem Gelenk-Nahful’ bildlich dargestellt.
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Weitere Normen

DIN 5315 Industrie-Ndhmaschinen; Gelenk-NahfuB fiir aligemeine Naharbeiten; Zusammenstellung, Einzelteile
DIN 6318 Teil 2 Industrie-Ndhmaschinen; NahfuR; Sicherheitstechnische Anforderungen

Erfauterungen Seite 2

Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 5318 Teil 1

Erlduterungen

Im Anschlu an die in mancher Hinsicht iiberholten und
seit langem zuriickgezogenen ,Ndhnormen” aus dem
Jahre 1930 und unter Zugrundelegung der nach dem
Kriege erstellten Norm-Entwiirfe iiber NahfiiBe hat der
ArbeitsausschuB Nahmaschinen im Normenausschull Ma-
schinenbau erneut die Aufstellung von Normen iiber Nah-
fiRe in Angriff genommen. Insbesondere im Hinblick auf
die Griindung des Technischen Komitees I1ISO/TC 148
,,Nahmaschinen’ hielt der Arbeitsausschu eine klare
Abgrenzung des Standpunktes der von deutscher Seite zu
diesem Thema eingenommen werden soll, fiir notwendig.

Fiir vorrangig hielt man es zunachst, die Hauptanschlu3-
male fir Nahfile festzulegen.

In DIN5318 Teil 1 ,,Industrie-Nahmaschinen; Nahful3;
AnschluBmae’” wurden daher zunachst die wichtigsten
MaRe fir den AnschluBB von NahfiiRen an die Stoffdriicker-
stange mit prismatischer Aufnahme bei Industrie-Nah-
maschinen zusammengestellt. BewuRt wurde dabei auf
jede Angabe verzichtet, die in irgend einer Weise von der
jeweiligen Ausfiihrung des NahfuRes und insbesondere
seiner Sohle abhangig sein konnte. Diese Norm stellt so-
mit eine Grundnorm dar, die fur viele NahfiiBe — unab-
hangig von ihrer Form und Ausfiihrung, von konstruk-
tiven Einzelheiten — Geltung hat,

Gleichzeitig hielt man es fiir richtig, das Gegenstiick eben-
falls in seinen AnschluBmalRen festzulegen.

DIN 5319 ,,Industrie-Nahmaschinen; Stoffdriickerstange
mit prismatischer Aufnahme; AnschluBmaBe” enthalt
dementsprechend die wichtigsten MaBe fiir den Anschluf}
von NahfiiRen (mit den in DIN 5318 Teil 1 festgelegten
AnschluBmaBen) an Stoffdrickerstangen bei Industrie-
Nahmaschinen. Auch in dieser Norm wurde bewuft auf
alle Einzelangaben verzichtet, die nicht unbedingt fiir die
Austauschbarkeit erforderlich sind,

Um dariiber hinaus aber auch fiir den Gblichen Bedarfs-
fall eine moglichst universell verwendbare Ausfiihrung zur
Verfligung zu haben, hielt man es fiir richtig, in einer be-
sonderen Norm einen StandardnahfuB in allen Einzelhei-
ten festzulegen.

In DIN 5315 ,,Industrie-Nahmaschinen; Gelenk-Nahfull
fir allgemeine Naharbeiten; Zusammenstellung, Einzel-
teile’’ wurde daher in weitgehender Anlehnung an
eine z. Z. gebrauchliche Ausfiihrung ein kompletter Nah-
full soweit genormt, dal die Norm als Unterlage fiir die
Bestellung derartiger NahfiiBe verwendet werden kann.
Es wurde dabei ein Gelenk-NahfuBB gewahlt, der fiir
ibliche Nahvorgange bei Industrie-Nahmaschinen ge-
eignet ist,

Um jedoch eine moglichst grofle Zahl aller moglichen Be-
darfsfalle abzudecken, wurden zwei verschiedene Sohlen-
breiten von 14 mm und von 12 mm festgelegt. Beziiglich
der AnschluBmaRe wurde auf die vorgenannte Grundnorm
DIN 5318 Teil 1 verwiesen.

Um dariiber hinaus die Mdglichkeit zu bieten, den Schaft
als Einzelteil z.B. fir eine Kombination mit anderen
Sohlenausfithrungen zu verwenden, wurden in DIN 5315
Schaft und Sohle als Einzelteile in allen wichtigen MaRen
festgelegt und durch Angabe von Bearbeitungs- und Werk-
stoffhinweisen vervollstandigt. Uber die Form des Ge-
lenkstiftes und die Art der Befestigung wurden keine Fest-
legungen getroffen,

Die zuldssigen Abweichungen wurden so festgelegt, daf
sie einerseits ohne besonderen Aufwand herstellbar sind,
andererseits aber beim Zusammenbau ein mdglichst gerin-
ges Spiel ergeben. Allerdings wurde unterstellt, daR es
nicht noétig sei, die Toleranzen im einzelnen so festzule-
gen, daB im Falle einer Ausnutzung aller ungiinstigsten
Toleranzen deren Summe noch innerhalb der in DIN 5318
Teil 1 festgelegten Toleranzen liegt. Die sich durch Addi-
tion dieser groRten zulassigen Abweichungen der Einzel-
abmessungen ergebende Toleranz fiir das Mall von 2 mm
(zwischen Nadelmitte und Anlage im Prisma) liegt gering-
fligig iber der in DIN 5318 Teil 1 mit + 0,08 angegebenen
zulassigen Abweichung.

Durch die FuBnoten 2 und 5 soll einer z. Z. noch ge-
brauchlichen Alternativ-Ausfilhrung Rechnung getragen
werden, die aber in Zukunft vermieden und in einer spa-
teren Neufassung nicht mehr aufgenommen werden soll.

Die FuRlnoten 2 und 5 weisen auf eine NahfuBausfiih-
rung hin, die mit einem Stift von 1,5 mm Durchmesser

— gegeniiber 1,8 mm als Normalausfiihrung — verwendet
wird, um die z. Z. noch mit 5,7 mm Hoéhe sehr niedrige
Wange an der Nahfullsohle durch die Bohrung nicht zu
sehr zu schwéchen.

In DIN 5318 Teil 2 ,,Industrie-Nahmaschinen; Nahful3;
Sicherheitstechnische Anforderungen’’ wurdenschiieBlich
die wichtigsten Gesichtspunkte zusammengestellt, die bei
der Gestaltung und Konstruktion von NahfiRen zu be-
achten sind, um eine sichere Handhabung und Bedienung
zu gewahrleisten. Diese Norm enthalt sicherheitstech-
nische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes tiber Tech-
nische Arbeitsmittel.
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