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Industrie-Nahmaschinen

NahfuB

Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN
5318

Teil 2

Industrial sewing machines; presser foot; safety requirements

MaRe in mm

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber Technische Arbeitsmittel, siehe Er-

lauterungen.
Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1978.

Fir diese Norm gilt eine Einfihrungsfrist von 2 Jahren nach dem angegebenen Beginn der Giiltigkeit, siehe Erlauterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir NahfiBe fiir Industrie-Nahmaschinen.
Diese Festlegungen gelten insbesondere fiir die Ausfiih-
rungen von Nahfillen, wie sie in den Bildern 1 und 2
dargestellt sind (siehe auch DIN 5315), Bei anderen Aus-
fihrungen sind die sicherheitstechnischen Festlegungen
sinngemal zu erfiillen.

2 Zweck

Diese Norm legt die wesentlichen bei der Gestaitung und
Konstruktion von NahfiiBen zu beachtenden sicherheits-
technischen Anforderungen fest und zeigt MaRnahmen
und Mittel zu ihrer Erfillung.

Es soll ein Schutz beim Fithren des Nahgutes von Hand
in der Weise erreicht werden, dafl Fingerdurchstiche und
-verletzungen oberhalb der sich in Arbeitsstellung befind-
lichen Nahfullsohie nicht zu erwarten sind.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Allgemeines

Sofern Fingerdurchstiche nicht bereits durch vorhandene
Einrichtungen der Nahmaschine verhindert werden, sind
die zugehorigen Nahfifle mit einem Fingerschutz zu ver-
sehen. Dieser Fingerschutz kann fest am Nahfull ange-
bracht sein. Sofern ein abnehmbarer Fingerschutz vorge-
sehen wird, ist sicherzustellen, dall die Funktion bei

bestimmungsgemalier Verwendung des Nahfulles nur bei
angebrachtem Fingerschutz gegeben ist oder dall dieser
nur mit Werkzeugen entfernt werden kann, die in der
Regel nicht am Arbeitsplatz verfiigbar sind.

3.2 Fingerschutz

Ein Fingerschutz muB folgenden Anforderungen geniigen

{siehe auch Bild 1):

a) Das Einfiihren des Nahfadens in das Nadelohr ist ohne
Schwierigkeiten zu ermdglichen.

b) Er muB so konstruiert sein, dal er freie Sicht auf die
Nahstelte zulaRt und darf nicht blenden.

c) Seine Mindesthéhe, gemessen von der Unterkante der
Nahfu3sohle, ist 10 mm.

d) Offnungen innerhalb des Fingerschutzes diirfen einen
Durchmesser von nicht mehr als 9 mm haben, schlitz-
formige Offnungen beliebiger Lange diirfen nicht brei-
ter als 7 mm sein.

e) Der senkrechte Abstand, gemessen zwischen der
Nadelspitze in der oberen Ruhe- bzw. Einfadelungs-
stellung der Nadel und der wirksamen Oberkante des
Fingerschutzes bei Auflage der NahfuBsohle auf der
Nahebene, darf nicht mehr als 4 mm betragen.

f) Der Fingerschutz mu so konstruiert und befestigt
sein, dall er bei einer auf ihn wirkenden Kraft von
20 N wirksam bleibt.
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4 Beispiel
Fingerschutz, der den sicherheitstechnischen Anforderungen dieser Norm entspricht.

Bild 2.

Weitere Normen
DIN 5315 Industrie-Nahmaschinen; Gelenk-NahfuR fiir allgemeine Naharbeiten; Zusammenstellung, Einzelteile

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu ,,Nahmaschinen” im Normenausschul3 Maschinenbau erarbeitet und enthalt
sicherheitstechnische Festlegungen.

Mit der Herausgabe der Norm soll den Herstellern, den Verwendern sowie den behérdlichen Stellen ein Malstab zur Ver-
fiigung stehen, welche Sicherheitsanforderungen nach dem derzeitigen Stand der Technik im Hinblick auf das Gesetz iiber
technische Arbeitsmittel an diese NahfiiBe zu stellen sind.

Andererseits soll den Herstellern durch die Festlegung einer angemessenen Einfiihrungsfrist (2 Jahre nach Beginn der Giil-
tigkeit der Norm) die Mdglichkeit gegeben werden, die betrieblichen Einrichtungen entsprechend den Anforderungen der
Norm umzustelien.

Diese Norm enthilt neben allgemeinen Hinweisen fiir die Form und Anbringung eines Fingerschutzes die an diesen zu
stellenden Anforderungen. Hierzu gehdren zunachst Angaben, durch die eine Beeintrachtigung der Bedienungsmdglich-
keiten im Bereich der Nahstelle vermieden werden soll, Durch Festlegung einer Mindesthohe fiir den Fingerschutz soll in
erster Linie ein Schutz beim Fiihren des Nahgutes in der Weise erreicht werden, daB ein Hineinreichen der Finger oder
der Hand unter die Nadel weitgehend verhindert wird.

Durch die Begrenzung von Durchbriichen, Offnungen oder Schlitzen innerhalb dieses Fingerschutzes soll dariiber hinaus
ein unbeabsichtigtes Hineinschieben der Finger verhindert werden.

Durch Angabe einer Mindesthéhe zwischen Fingerschutz und Nadelspitze soll ein gewisser Schutz erreicht werden, z. B.
Fingerdurchstiche beim Einfadeln in Ruhestellung der Nadel verhindern.

In Faéllen, in denen die Arbeitsweise der Maschine bzw. ihrer Zusatzeinrichtungen (Schneideeinrichtung, Kantenfiihrung,
Fadenwischereinrichtung, Transporteinrichtungen) es erforderlich machen, kann von den unter Abschnitt 3.2 aufgefiihrten
Anforderungen abgewichen werden, unbeschadet der gesetzlichen Regelung, daR Arbeitsmittel so beschaffen sein miissen,
dall Benutzer und Dritte bei ihrer bestimmungsgemaBen Verwendung gegen Gefahren alier Art fiir Leben und Gesundheit
soweit geschiitzt sind, wie es die Art der bestimmungsgemaBlen Verwendung gestattet,

An der Ausarbeitung waren die Hersteller von Industrie-Ndhmaschinen und NahfiiRen, der FachausschuR ,, Textil und Be-
kleidung’’ bei der Zentralstelle fiir Unfallverhiitung des Hauptverbandes der Gewerblichen Berufsgenossenschaften, die
Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Unfallforschung und die Fachgemeinschaft N&h- und Bekleidungsmaschinen im

VDMA beteiligt.
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