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Ungesattigte Polyester -
Priifung 53184

ICS 87.060.20 Ersatz fiir
Ausgabe November 1983

Binders for paints and varnishes — Unsaturated polyesters —
Methods of test

Liants pour peintures et vernis — Polyesters non saturés —
Méthodes d’'essai

Vorwort
Die vorliegende Norm wurde vom FA-ArbeitsausschuB 2 ,Lackrohstoffe” ausgearbeitet.

Bei der Auswabhl der Priifverfahren wurde soweit wie méglich auf genormte Verfahren zurtickgegriffen. Da sehr viele ver-
schiedene ungesattigte Polyester-Typen fiir Beschichtungsstoffe verwendet werden, war es nicht mdéglich, die in der vor-
liegenden Norm angegebenen Priifverfahren fiir alle Typen vorzuschreiben. Es bleibt daher der Vereinbarung liberlas-
sen, welche der Priifverfahren im Einzelfall angewendet werden.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent. Falls nichts anderes angegeben wird, gilt
flir Reagenzien der Reinheitsgrad ,zur Analyse“ und als Bezugstemperatur fir die Dichte 20 °C. Reagenzlésungen
ohne Angabe des Ldsemittels sind Lésungen in destilliertem Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit. Bei analyti-
schen Arbeitsgdngen bedeutet Wasser destilliertes Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit.

Die Anhange A und B dienen zur Information.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe November 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Ausdruck ,Polyesterharz wurde durch ,Polyester” ersetzt.

b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

¢) Fir die Bestimmung der Hydroxylzahl wurde DIN 53240-2 ergéanzt.

d) Fir die Bestimmung der Dichte wurde das Schwingungsverfahren nach DIN 53217-5 ergénzt.
e) Der gesamte Text wurde redaktionell (iberarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.

Friihere Ausgaben
DIN 53184: 1973-03, 1983-11
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Seite 2
DIN 53184 : 1999-07

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Priifverfahren gelten fiir
ungesiéttigte Polyester nach Abschnitt 3 und fiir aus die-
sen Harzen!) hergestellte Lésungen, soweit sie fir Lacke,
Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe verwen-
det werden.

Welche dieser Priifverfahren im Einzelfall angewendet
werden, richtet sich nach den Vereinbarungen fiir das
betreffende Produkt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 6162
Bestimmung der lodfarbzahl

DIN 13342
Nicht-newtonsche Fliissigkeiten — Begriffe, Stoffge-
setze

DIN 16945 : 1989-03
Reaktionsharze, Reaktionsmittel und Reaktionsharz-
massen — Priifverfahren

DIN 53015
Viskosimetrie — Messung der Viskositdt mit dem
Kugelfall-Viskosimeter nach Hoppler

DIN 53019-1
Viskosimetrie — Messung von Viskositaten und FlieB-
kurven mit Rotationsviskosimetern mit Standardgeo-
metrie — Normalausfiihrung

DIN 53177
Bindemittel fiir Lacke und Anstrichstoffe — Messung
der dynamischen Viskositat von fliissigen Harzen,
Harzlésungen und Olen mit dem Kapillar-Viskosimeter
gleichschenkliger Bauart nach Ubbelohde

DIN 53213-1
Priifung von Anstrichstoffen und &hnlichen Iésungs-
mittelhaltigen Erzeugnissen — Flammpunktpriifung im
geschlossenen Tiegel — Bestimmung des Flamm-
punktes

DIN 53217-2
Lacke, Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstof-
fe — Bestimmung der Dichte — Pyknometer-Verfahren

DIN 53217-5
Lacke, Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstof-
fe — Bestimmung der Dichte — Schwingungsverfahren

DIN 53240
Bestimmung der Hydroxylzahl

DIN 53240-2
Bestimmung der Hydroxylzahl — Teil 2: Verfahren mit
Katalysator

DINV 53242-1
Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme
— Begriffe, Allgemeine Regeln

DIN 53242-2
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme — Fliissig-
keiten

DIN 53242-3
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme — Hoch-
viskose Stoffe

DIN V 55650 : 1998-05
Bindemittel fiir Lacke und &ahnliche Beschichtungs-
stoffe — Begriffe

DIN 55955
Bindemittel fir Anstrichstoffe — Priifung auf Léslich-
keit von Harzen und Verdiinnbarkeit von Harzl6sungen

DIN EN 456
Lacke, Anstrichstoffe und &hnliche Erzeugnisse —
Schnellverfahren zur Bestimmung des Flammpunktes
(1ISO 3679, Ausgabe 1983 modifiziert);
Deutsche Fassung EN 456 : 1991

DIN EN ISO 3219
Kunststoffe — Polymere/Harze in fllissigem, emulgier-
tem oder dispergiertem Zustand — Bestimmung der
Viskositat mit einem Rotationsviskosimeter bei defi-
niertem Geschwindigkeitsgefalle (ISO 3219 : 1993);
Deutsche Fassung EN ISO 3219 : 1994

DIN EN ISO 3251
Lacke und Anstrichstoffe — Bestimmung des nicht-
fliichtigen Anteils von Lacken, Anstrichstoffen und Bin-
demitteln far Lacke und Anstrichstoffe
(1ISO 3251 : 1993);
Deutsche Fassung EN 1SO 3251 : 1995

DIN EN ISO 3681
Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Bestimmung
der Verseifungszahl — Titrimetrisches Verfahren
(ISO 3681 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 3681 : 1998

DIN EN ISO 3682
Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Bestimmung
der Séaurezahl —  Titrimetrisches Verfahren
(ISO 3682:1996);
Deutsche Fassung EN 1SO 3682 : 1998

DIN EN ISO 4629
Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Bestimmung
der Hydroxylzahl — Titrimetrisches Verfahren
(ISO 4629 : 1996);
Deutsche Fassung EN ISO 4629 : 1998

DIN ISO 6271
Klare Flissigkeiten — Bestimmung der Farbzahl nach
der Platin-Cobalt-Skala (Hazen-Farbzahl, APHA-
Farbzahl) (ISO 6271 : 1997)

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

31
Ungesattigter Polyester

Polyester, iberwiegend aus ungesattigten Dicarbonsauren
wie Maleinsaure oder Fumarsaure, gesattigter Dicarbon-

) Begriff Harz siehe DIN V 55650.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 53184:1999-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-53184-1999-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-53184-1999-07

