DK 687.053.43 DEUTSCHE NORMEN September 1978

Industrie-Nahmaschinen

Stoffdriickerstange mit prismatischer Aufnahme

DIN
AnschluBmaBe 531 9

Industrial sewing machines; presser bar with prismatical support; fitting dimensions

MaRe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Stoffdriickerstangen mit prismatischer Aufnahme fiir Industrie-Nahmaschinen. Sie enthalt die
wichtigsten MaRe fiir den Anschluf der NahfiiRe nach DIN 5318 Teil 1 an die Stoffdriickerstange mit prismatischer
Aufnahme.

2 Mitgeltende Normen
DIN 5318 Teil 1 Industrie-Ndhmaschinen; Nahfu3; AnschluBmaRe
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Weitere Normen
DIN 5315 Industrie-Ndhmaschinen; Gelenk-NahfuB fiir allgemeine Naharbeiten; Zusammenstellung, Einzelteile
DIN 5318 Teil 2 Industrie-Nahmaschinen; NahfuB; Sicherheitstechnische Anforderungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Ausfiihrung des Gewindes nach Vereinbarung, jedoch mit einem Nenndurchmesser von nicht mehr als 4 mm.
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Erlduterungen

Im AnschluR an die in mancher Hinsicht iberholten und
seit langem zuriickgezogenen ,,Nahnormen’’ aus dem
Jahre 1930 und unter Zugrundelegung der nach dem
Kriege erstellten Norm-Entwiirfe iber Nahfile hat der
Arbeitsausschu  Nahmaschinen im Normenausschuf
Maschinenbau erneut die Aufstellung von Normen iiber
Nahfile in Angriff genommen. Insbesondere im Hin-
blick auf die Griindung des Technischen Komitees 1SO/
TC 148 ,,Nahmaschinen’’ hielt der Arbeitsausschul} eine
klare Abgrenzung des Standpunktes der von deutscher
Seite zu diesem Thema eingenommen werden soll, fir
notwendig.

Fir vorrangig hielt man es zunachst, die HauptanschluR-
male fiir NahfiiBe festzulegen.

In DIN 5318 Teil 1 ,,Industrie-Nahmaschinen; Nahfuf3;
Anschlufmale’” wurden daher zunichst die wichtigsten
MaRe fir den AnschluB von Né&hfiiBen an die Stoffdriik-
kerstange mit prismatischer Aufnahme bei Industrie-
Néhmaschinen zusammengestellt. BewuR3t wurde dabei
auf jede Angabe verzichtet, die in irgend einer Weise von
der jeweiligen Ausfiihrung des Nahfules und insbeson-
dere seiner Sohle abhangig sein konnte. Diese Norm
stellt somit eine Grundnorm dar, die fiir viele N&hfiiBe
— unabhangig von ihrer Form und Ausfiihrung, von kon-
struktiven Einzelheiten — Geitung hat.

Gleichzeitig hielt man es fiir richtig, das Gegenstiick
ebenfalls in seinen AnschluBmaRen festzulegen.

DIN 5319 ,,Industrie-Nahmaschinen; Stoffdriickerstange
mit prismatischer Aufnahme; AnschluBmaRe’ enthiit
dementsprechend die wichtigsten Mal3e fiir den AnschluR
von NahfiBen (mit den in DIN 5318 Teil 1 festgelegten
AnschluBmaRen) an Stoffdriickerstangen bei Industrie-
Nahmaschinen. Auch in dieser Norm wurde bewullt auf
alle Einzelangaben verzichtet, die nicht unbedingt fiir die
Austauschbarkeit erforderlich sind.

Um dariiber hinaus aber auch fiir den iblichen Bedarfs-
fall eine mdglichst universeli verwendbare Ausfiihrung
zur Verfligung zu haben, hielt man es fir richtig, in
einer besonderen Norm einen Standardniahfull in aillen
Einzelheiten festzulegen.

In DIN 5315 ,,Industrie-Ndhmaschinen; Gelenk-NahfuR
fir allgemeine Néaharbeiten; Zusammenstellung, Einzel-
teile’ wurde daher in weitgehender Anilehnung an
eine z. Z. gebrauchliche Ausfiihrung ein kompletter Nah-
ful soweit genormt, da® die Norm als Unterlage fiir die
Bestellung derartiger NahfiiBe verwendet werden kann.
Es wurde dabei ein Gelenk-Nahful gewahlt, der fir

ibliche Nahvorgange bei Industrie-Nahmaschinen ge-
eignet ist.

Um jedoch eine moglichst groRe Zahl aller moglichen Be-
darfsfalle abzudecken, wurden zwei verschiedene Sohlen-
breiten von 14 mm und von 12 mm festgelegt. Beziiglich
der AnschluBmaRe wurde auf die vorgenannte Grund-
norm DIN 5318 Teil 1 verwiesen.

Um dariber hinaus die Moglichkeit zu bieten, den Schaft
als Einzelteil z. B. fir eine Kombination mit anderen
Sohienausfilhrungen zu verwenden, wurden in DIN 5315
Schaft und Sohle als Einzelteile in allen wichtigen MafZen
festgelegt und durch Angabe von Bearbeitungs- und
Werkstoffhinweisen vervolilstandigt. Uber die Form des
Gelenkstiftes und die Art der Befestigung wurden keine
Festlegungen getroffen.

Die zulassigen Abweichungen wurden so festgelegt, daB
sie einerseits ohne besonderen Aufwand herstelibar sind,
andererseits aber beim Zusammenbau ein mdglichst ge-
ringes Spiel ergeben. Allerdings wurde unterstellt, daR es
nicht notig sei, die Toleranzen im einzeinen so festzule-
gen, daB im Falle einer Ausnutzung aller ungiinstigsten
Toleranzen deren Summe noch innerhalb der in DIN 56318
Teil 1 festgelegten Toleranzen liegt. Die sich durch Addi-
tion dieser groRten zuldssigen Abweichungen der Ein-
zelabmessungen ergebende Toleranz fir das MalR von
2 mm (zwischen Nadelmitte und Anlage im Prisma) liegt
geringfiigig liber der in DIN 5318 Teil 1 mit = 0,08 an-
gegebenen zuldssigen Abweichung.

Durch die FuBnoten 2 und 5 soll einer z. Z. noch ge-
brauchlichen Alternativ-Ausfiihrung Rechnung getragen
werden, die aber in Zukunft vermieden und in einer
spateren Neufassung nicht mehr aufgenommen wer-
den soll.

Die FuBnoten 2 und 5 weisen auf eine NahfuRausfih-
rung hin, die mit einem Stift von 1,5 mm Durchmesser
— gegeniiber 1,8 mm als Normalausfithrung — verwendet
wird, um die z. Z. noch mit 5,7 mm Hohe sehr niedrige
Wange an der NahfuBsohle durch die Bohrung nicht zu
sehr zu schwichen.

In DIN 5318 Teil 2 ,,Industrie-Ndhmaschinen; NahfuR3;
Sicherheitstechnische Anforderungen’ wurden schlieR-
lich die wichtigsten Gesichtspunkte zusammengestelit,
die bei der Gestaltung und Konstruktion von NahfiiBen
zu beachten sind, um eine sichere Handhabung und Be-
dienung zu gewdhrleisten. Diese Norm enthalt sicher-
heitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes
iiber Technische Arbeitsmittel.
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