DEUTSCHE NORM Oktober 1999

Priifung von Pigmenten D I N
Bestimmung des Siebrickstandes mit CALL
organischen Losemitteln als Spulflissigkeit 53196
ICS 87.060.10 Ersatz fur
Ausgabe September 1987

Testing of pigments — Determination of residue on sieve using organic
solvents as washing liquid

Essai des pigments — Détermination du refus sur tamis a l'usage des
solvants organique comme liquide de lavage

Vorwort
Diese Norm wurde vom NPF-Arbeitsausschu 10 ,Priifverfahren und Kennwerte fiir Pigmente* ausgearbeitet.

Bei dem in dieser Norm festgelegten Priifverfahren wird die Einwaage nicht festgelegt; sie soll sich nach dem zu erwar-
tenden Siebriickstand richten; dadurch ist keine Differenzierung Agglomerat — Grobanteil méglich. Ein Pinsel darf
nicht als Hilfsmittel zum Dispergieren des Pigmentes verwendet werden, da die Gefahr besteht, daB mit ihm
Pigmentteilchen durch das Sieb gedriickt werden oder pléittchenférmige Pigmentteilchen verbogen werden, so
daB der Siebriickstand verfélscht wird. Der Siebriickstand wird nicht auf dem Sieb getrocknet, um das Sieb nicht der
thermischen Belastung auszusetzen.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegeniiber Ausgabe September 1987 wurde folgende Anderung vorgenommen: Norm redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 53196: 1960-12, 1976-12,1987-09

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 53196 : 1999-10

1 Anwendungsbereich

Bei der Anwendung von Pigmenten) ist es von Bedeu-
tung, ob und wieviel Anteile das Pigment enthélt. Diese
Anteile unterscheiden sich durch ihr gréBeres Korn von
den anderen Pigmentteilchen. Sie kénnen grébere Verun-
reinigungen, Pigmentaggregate oder -agglomerate sein.

Diese Norm dient zur Bestimmung des Gehaltes an die-
sen Anteilen durch NaBsieben mit organischen Ldsemit-
teln (wenn nichts anderes vereinbart ist: Testbenzin) als
Spllflissigkeit. Sie ist auf pulverférmige Metallpigmente,
nichtwéBrige Pigmentpasten und andere hydrophobe
Stoffe anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 8120-1
Begriffe im Waagenbau — Gruppeneinteilung —
Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 50011-11

Klimate und ihre technische Anwendung — Klima-
priifeinrichtungen — Allgemeine Begriffe und Anforde-
rungen

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klima-
priifeinrichtungen — KlimagréBe — Lufttemperatur

DIN 51632
Testbenzine — Anforderungen

DIN V 53242-1
Rohstoffe fiir Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme
— Begriffe, Aligemeine Regeln

DIN 53242-4
Rohstoffe fiir Anstrichstoffe — Probenahme — Feste
Stoffe

DIN 55943
Farbmittel — Begriffe

DIN ISO 3310-1
Analysensiebe — Anforderungen und Prifungen —
Analysensiebe mit Metalldrahtgewebe ; Identisch mit
ISO 3310-1 : 1990

3 Begriff
Fiir die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:

31
Siebriickstand

Als Siebriickstand im Sinne dieser Norm gilt der unter den
festgelegten Bedingungen ermittelte Riickstand.

4 Gerite

41 Sieb, 200 mm Durchmesser, mit Drahtsiebboden mit
Maschenweite w = 63 um nach DIN ISO 3310-1.

Es kénnen auch andere Drahtsiebbéden nach
DIN ISO 3310-1 und andere Siebdurchmesser, z. B. beim

Sieben schwerer Pigmente, verwendet werden, wenn dies
fiir bestimmte Pigmente notwendig oder in den Techni-
schen Lieferbedingungen fiir diese Pigmente festgelegt
ist. Dabei sollen vorzugsweise Drahtsiebbdden der Haupt-
reihe nach DINISO 3310-1 verwendet werden. Die
Maschenweite des Drahtsiebbodens und der Durchmes-
ser des Siebes sind im Priifbericht anzugeben.

4.2 Becher, 400ml oder 600ml, entsprechend der
Pigmenteinwaage.

4.3 Glasstab
4.4 Flache Schale, etwa 300 mm Durchmesser.
4.5 Exsikkator mit Kieselgel als Trockenmittel.

4.6 Wirmeschrank nach DIN 50011-11 und
DIN 50011-12, einstellbar auf eine Temperatur von
(105°C +£2,5)°C.

4.7 Analysenwaage?

4.8 Glasfiltertiegel, G 3 (Porenweite 15 um bis 40 um)
4.9 Wigeglas

410 Spritzflasche

411 Testbenzin nach DIN 51632 oder, nach Vereinba-
rung, anderes Lésemittel, gegebenenfalls: Aceton.

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Pigment wird eine Endprobe nach
DIN V 53242-1 und DIN 53242-4 entnommen, die fiir min-
destens zwei Bestimmungen ausreicht.

6 Durchfiihrung

Eine zum Erlangen eines gut auswagbaren Siebriickstan-
des ausreichende Menge des Pigmentes auf 0,1g zuerst
in das Wégeglas (4.9) oder direkt in den Becher (4.2)
geeigneter GréBe einwiegen. Das Pigment im Becher mit
einer kleinen Menge Testbenzin (4.11) oder eines anderen
vereinbarten Ldsemittels moglichst gleichmaBig auf-
schlammen, wobei auf Klumpenfreiheit zu achten ist.
Danach weiteres Testbenzin zugeben. AnschlieBend das
Sieb (4.1) in die flache Schale (4.4) stellen, in der sich so
viel Testbenzin befindet, daB gerade der Drahtsiebboden
bedeckt ist. Die Suspension nur portionsweise auf das
Sieb geben und durch Heben und Senken des Siebes
durch den Drahtsiebboden spiilen. Im Becher zuriickge-
bliebene Reste mit frischem Testbenzin unter nochmali-
gem Aufrithren auf das Sieb bringen. Wenn die Haupt-
menge des Pigmentes durch den Drahtsiebboden gespiilt
ist, in der Schale das Testbenzin in der oben beschriebe-
nen Weise erneuern und das Heben und Senken des Sie-
bes fortsetzen, bis auf diese Weise der Riickstand nicht
mehr reduziert werden kann. Mit frischem Testbenzin
nachspllen, bis keine Anteile mehr den Drahtsiebboden
passieren. Den Siebriickstand dann mit Testbenzin in den
Glasfiltertiegel G 3 (4.8) uberfiihren, wobei zweckmaBiger-

1} Begriff Pigment siehe DIN 55943
2) Begriff Analysenwaage siehe DIN 8120-1
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