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Bitumen und bitumenhaltige Bindemitte! D | N

Bestimmung des Gehaltes an nichtfilichtigen
Bestandteilen von bitumenhaltigen Beschichtungsstoffen 53215

ICS 87.040 Ersatz fur Ausgabe 1967-09
Deskriptoren: Gehaltsbestimmung, Beschichtungsstoff, bitumenhaltig

Bitumen and bituminous binders — Determination of the non-volatile
matter content of bituminous coating materials

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la teneur des
composants non-volatils des revétements bitumineux

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 NMP 332/NABau ,Bitumen und Steinkohlenteerpech, Prifverfahren und
Anforderungen fur die Bindemittel“ des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN gemeinsam mit dem
Normenausschuf3 Anstrichstoffe und &hnliche Beschichtungsstoffe (FA) ausgearbeitet.

Anderungen
Gegentiber der Ausgabe September 1967 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Gruppentitel und Haupttitel wurden geéndert.
b) Redaktionell Uiberarbeitet.
¢) Abschnitt ,Normative Verweisungen® aufgenommen.

Frihere Ausgaben
DIN 53215: 1967-09

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung des Massenanteiles an nichtflichtigen Bestandteilen von
bitumenhaltigen Beschichtungsstoffen. Der bei der Prifung erhaltene Riickstand dient gleichzeitig dazu, den
Erweichungspunkt des nichtfliichtigen Bestandteiles von bitumenhaltigen Beschichtungsstoffen mit dem Ring-
und Kugelverfahren nach DIN EN 1427 zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefliihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 12903

Laborgeréate aus Hartporzellan — Abdampfschalen mit Ausguf3
DIN 50011-2

Werkstoff-, Bauelemente- und Gerateprufung ~ Warmeschranke — Richtlinien fir die Lagerung von Proben
DIN EN 1427

Mineraldlerzeugnisse — Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes,
Ring- und Kugelverfahren‘)
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DIN EN 21512
Lacke und Anstrichstoffe — Probenahme von flissigen oder pastenférmigen Produkten (ISO 1512 : 1991)

DIN EN 1SO 1513
Lacke und Anstrichstoffe — Vorpriifung und Vorbereitung von Proben fur weitere Prifungen (ISO 1513 : 1992)

3 Definitionen
Fir die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

3.1 Nichtfliichtiger Bestandteil: Masse des Riickstandes, der durch Einstampfen unter festgelegten
Prufbedingungen verbleibt.

4 Probenahme

Dem zu priifenden Beschichtungsstoff ist eine reprasentative Probe nach DIN EN 21512 zu entnehmen und nach
DIN EN ISO 1513 vorzubereiten.

5 Priufeinrichtungen

5.1 Abdampfschale A 100 DIN 12903

5.2 Glasstab

5.3 Wirmeschrank nach DIN 50011-2 fiir eine Temperatur von (165 = 1)°C

6 Durchfiihrung

Es ist eine Doppelbestimmung durchzufiihren. (10 + 0,1)g der Probe (mg) sind in eine auf 0,1g gewogene
Abdampfschale (siehe 5.1) einzuwégen und unter haufigem Umrilhren (alle 4 min bis 5min) mit einem auf 0,19
gewogenen Glasstab 90 min auf einem siedenden Wasserbad zu erhitzen. AnschlieBend ist die Abdampfschale mit
dem Riickstand und dem Glasstab 15min in einem auf (165 = 1)°C eingesteliten Warmeschrank (siehe 5.3) zu
lagern.

Nach Vereinbarung, z. B. bei Anwesenheit von hochsiedenden Verlaufmitteln, darf die Lagerdauer im Warmeschrank
auf 30min verlangert werden. Nach dem Abkuhlen (dabei vor Staub schitzen) ist die Abdampfschale mit dem
Ruickstand und dem Glasstab auf 0,1 g zu wégen und die Masse des Ruckstandes (m,) festzustellen.

7 Auswertung

Der Gehalt an nichtfliichtigen Bestandteilen (nfB) als Massenanteil in % ist nach folgender Zahlenwertgleichung zu

berechnen:
m
nfB = — - 100
my
Dabei ist:

m, Masse des Riickstandes, in Gramm;
my Masse der Probe, in Gramm.

Der Mittelwert ist aus zwei Ergebnissen zu berechnen und das Ergebnis auf 0,1% anzugeben.

8 Prifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
a) Art und Bezeichnung des bitumenhaltigen Beschichtungsstoffes;
b) Lagertemperatur im Warmeschrank;
¢) Gehalt an nichtfliichtigen Bestandteilen in % (Massenanteil) auf 0,1 %;

d) Prafdatum.
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