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Norm 1SO 4628/1—-1982, siehe Erlauterungen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Bei der Prifung von Anstrichstoffen, Anstrichen und
dghnlichen Beschichtungen sind die Eigenschaften oder
ihre Anderungen oft nicht durch MeBwerte zu beschrei-
ben, sondern missen subjektiv beurteilt werden. Diese
Norm legt ein einheitliches Bewertungssystem fiir die
Einstufung der Beurteilungen fest, um ihre Auswertung
und die gegenseitige Verstandigung dariber zu erleichtern.
Dieses Bewertungssystem soll nur dann angewendet
werden, wenn das Priifergebnis nicht durch unmittelbar
erhaltene Meflwerte angegeben werden kann und Normen
fiir die Beurteilung der jeweiligen Eigenschaften, z. B.
solche mit besonderen Kennwerten (siehe hierzu das Ver-
zeichnis ,,Weitere Normen’’ auf Seite 3), fehlen.

Anmerkung: Fir die Bewertung von Echtheitseigen-
schaften von Farbmitteln sind andere Bewertungs-
systeme eingefiihrt (siehe z.B. DIN 54000,
DIN 54001, DIN 54 002, DIN 54 003, DIN 54 004,
DIN 53 775 Teil 3), bei denen die hichste Echt-
heit jeweils dem hdchsten Zahlenwert entspricht.
Um Verwechslungen zu vermeiden, sollen Echt-
heitseigenschaften von Farbmittein nicht nach
DIN 53 230 bewertet werden.

Das Bewertungssystem kann im allgemeinen die Unter-
schiede von Prifserien einer Prifstelle zuverlassig
darstellen. Wenn Priifergebnisse von unterschiedlichen,
nicht gleichzeitig vorliegenden Proben oder Priifserien
miteinander verglichen werden sollen, so sind der Bewer-
tung zu vereinbarende definierte Vergleichsskalen,
Standards oder Anfangs- und Endwerte zugrunde zu legen.
Ohne solche Bezugswerte sind zuverlassige Einstufungen
nur durch direkten Vergleich von Proben mdglich.

2 Feste und relative Bewertungsskala

Die Bewertungsskalen nach Abschnitt 2.1 und 2.2 sollen
so angewendet werden, dall gleiche Kennzahlen mdg-
lichst dem gleichen Grad bzw. der gleichen Anderung der
zu beurteilenden Eigenschaften entsprechen. Neben den
angegebenen Kennzahlen dirfen Zwischenwerte verwen-
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det werden, wenn eine feinere Einstufung notwendig ist.
Die einzelnen Kennzahlen sowie Zwischenwerte sollen
jedoch nur soweit angegeben werden, wie es die Unsicher-
heit des jeweiligen Beurteilungsverfahrens gestattet (siehe
hierzu auch Erlauterungen).

Die Kennzahlen zur Beurteilung unterschiedlicher Eigen-
schaften durfen nicht durch Addition zu einem ,,Gesamt-
urteil’’ zusammengefallt werden.

2.1 Feste Bewertungsskala

Die feste Bewertungsskala (Skala zur Bewertung des
Grades von Eigenschaften) soll den jeweiligen Zustand
angeben, auch der Anfangszustand wird bereits nach
dieser Skala bewertet. In ihr wird der bestmdgliche
Wert mit der Kennzah! 0, der geringstmagliche Wert
mit der Kennzahl 5 bezeichnet.

Tabelle 1. Feste Bewertungsskala

Kennzahl Bedeutung

0 bestmdglicher Wert

Y

5 geringstmoglicher Wert

Der Begriff ,,geringstmdoglicher Wert" ist so zu verstehen,
daR eine Veranderung oder Verschlechterung iiber diesen
Wert hinaus anwendungstechnisch nicht mehr von
Interesse ist.

Werden der Bewertung definierte Vergleichsskalen,
Standards oder Anfangs- und Endwerte zugrunde gelegt,
so sind diese im Prifbericht anzugeben.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2.2 Relative Bewertungsskala

In manchen Fillen, z. B. fiir die Beurteilung der Ver-
farbung von Anstrichen, lassen sich feste Bewertungs-
skalen nicht anwenden. Es wird dann eine relative Be-
wertungsskala (Skala zur Bewertung der Veranderung
von Eigenschaften) angewendet mit der Kennzahl O fir
den Anfangszustand oder einen Vergleichsstandard und
der Kennzahi 5 fiir die maximale Veranderung, die noch
von Interesse ist.

Tabelle 2. Relative Bewertungsskala

Kennzahl Bedeutung
0 nicht verandert
1 Spur verandert
2 gering verandert
3 mittel verandert
4 stark verandert
5 sehr stark veradndert

Bei Verwendung der relativen Bewertungsskala ist der
Bezugswert (Anfangszustand oder Vergleichsstandard)
anzugeben.

3 Differenzierte Beurteilung von Eigenschaften

Manchmal sind Eigenschaften oder Veranderungen zu
beurteilen, bei denen Angaben iiber die Menge, die GréBe
und/oder die Tiefe von Interesse sind. Fiir solche Beur-
teilungen werden die Kennbuchstaben und Kennzahlen
nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 angewendet.

Die nach Abschnitt 3.1 bis 3.3 ermittelten Angaben diir-
fen nicht durch Addition zu einem ,,Gesamturteil*’ zu-
sammengefalt werden.

3.1 Mengenangaben
Tabelle 3. Mengenangaben

Kenn'lzuchstabe und Bedeutung
ennzahl

mo keine

m 1 einzeine

m 2 wenige

m 3 maRig viele

m 4 viele

m5 sehr viele

Anmerkung: Die angegebenen Bedeutungen entsprechen
den Angaben bzw. bildlichen Darsteliungen iiber
die Blasenmenge bei der Bezeichnung des Blasen-
grades von Anstrichen nach DIN 53 209.

3.2 GroRenangaben
Tabelle 4. Grofenangaben

Kennbuchstabe und Bedeutun
Kennzahi 9

go keine

mikrofein (nur mit optischen
1 Hilfsmitteln oder gerade noch

g mit unbewaffnetem Auge
erkennbar)

g2 deutlich sichtbar (0,5 bis 1 mm)

g3 gut sichtbar (1 bis 2 mm)

ga GroBenordnung mm (2 bis 5 mm)

gb GroRenordnung cm (iiber 5 mm)

Bei Verwendung von optischen Hilfsmitteln ist der fir
das Erkennen erforderliche VergroRerungsmallstab anzu-
geben.

3.3 Tiefenangaben
Tabelle 5. Tiefenangaben

Kennbuchstabe und

Kennzahl Bedeutung

t0 keine
mikrofeine Oberflachenerschei-

01 nungen {nur mit optischen Hilfs-
mittein oder gerade noch mit
unbewaffnetem Auge erkennbar)

2 deutlich sichtbare Oberflachen-
erscheinungen

3 Erscheinung in der oberen Halfte

der Gesamtschichtdicke

Erscheinung erstreckt sich bis
t4 in die untere Halfte der Gesamt-
schichtdicke

Erscheinung erstreckt sich bis

t5 zum Untergrund

Bei Verwendung von optischen Hilfsmitteln ist der fir
das Erkennen erforderliche VergréRerungsmaRstab anzu-
geben.
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