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Priifung von Farbmitteln

MeB- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von DIN
Farbunterschieden bei Anstrichen, dhnlichen
Beschichtungen und Kunststoffen

53 236

Testing of colouring materials; conditions of measurement and evaluation for the

Ersatz fiir Ausgabe 02.77

determination of colour differences for paint coatings, similar coatings and plastics

Bei der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachieute aus der Schweiz beteiligt.
Die vorliegende Norm stiitzt sich hinsichtlich der meRtechnischen Angaben auf DIN 5033 Teil 7. Zur Auswertung wird

DIN 6174 herangezogen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

In dieser Norm werden MeR- und Auswertebedingun-
gen zur Bestimmung von Farbunterschieden bei An-
strichen, ahnlichen Beschichtungen und Kunststoffen
festgelegt. Die Verfahren sind insbesondere anwendbar
zur Bestimmung und Bewertung von Farbédnderungen,
die bei physikalischer oder chemischer Beanspruchung
von pigmentierten, nichtpigmentierten oder auch mit
I6slichen Farbmitteln eingefarbten Materialien auftreten.

2 Begriff

Farbunterschiede im Sinne dieser Norm sind Unterschiede
in Helligkeit 1), Buntheit '} und Buntton 1), wie sie z. B.
zwischen verschiedenen Proben, zwischen gleichen Proben
unterschiedlicher Vorgeschichte oder innerhalb einer
farblich inhomogenen Probe vorkommen.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Normfarbwerte 2) X, Y und Z der Proben oder der
verschiedenen MeRstellen einer Probe werden mit einem
FarbmeRgerat ermittelt. Aus den Normfarbwerten wird
nach DIN 6174, d. h. nach einem Verfahren zur ange-
nahert empfindungsgeméaBen Bestimmung von Farb-
unterschieden, der Farbabstand berechnet.

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung von Farb-
unterschieden nach Verfahren A:

MeRbedingung DIN 53 236 — A

Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung von Farb-
unterschieden nach Verfahren B:

MeRbedingung DIN 53 236 — B

Zur vollstindigen Beschreibung des Verfahrens und zur
Beurteilung von Ergebnissen reicht die Angabe der Norm-

Bezeichnung nicht aus. Zusitzlich zu dieser Norm-Be-
zeichnung sind Angaben nach Abschnitt 9 b) und c) sowie
e) bis g) erforderlich.

5 Gerdt

FarbmeRgerit fiir die Messung nach dem Spektralver-

fahren

oder

FarbmeRgerat fiir die Messung nach dem Dreibereichs-

veriahren (sieche DIN 5033 Teil 6) mit FarbmeRfiltern

fiir Normlichtart D 65 oder C (siehe DIN 5033 Teil 7).

Anmerkung: Mit FarbmeRgeréten nach dem Dreibereichs-
verfahren kénnen infolge unvollstandiger An-
passung an die Normspektralwertfunktionen 3)
bei bedingt-gleichen (metameren4)) Proben-
paaren fehlerhafte Ergebnisse erhalten werden.

6 Proben

Eine eventuell notwendige Vorbehandlung (z.B. Ab-
waschen, Polieren, Uberlackieren), aber auch das Hinter-
legen durchsichtiger Proben mit einem Untergrund ist
zu vereinbaren und im Priifbericht anzugeben.

7 Messung und Auswertung undurchsichtiger
(opaker) Proben

Die Normfarbwerte werden vorzugsweise fiir Normlicht-
art D 65 und den 10°-Normalbeobachter bzw. fir Norm-
lichtart C und den 2°-Normalbeobachter nach DIN 5033
Teil 2, Teil 3 und Teil 7 ermittelt.

1) Begriffe siche DIN 5033 Teil 1

2) Siehe DIN 5033 Teil 2

3) Siehe DIN 5033 Teil 6

4) Begriffe sieche DIN 6172 und DIN 5033 Teil 1
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7.1 Verfahren A

Erfassung von Farbunterschieden zwischen Probe und
Bezug, resultierend aus Farbdifferenzen, die durch Farb-
mitte! bedingt sind. Unterschiede in der Oberflachenbe-
schaffenheit der Probe beeinflussen bei diesem Verfahren
das MeRergebnis im allgemeinen nicht. (Diese MeRbedin-
gung entspricht den Forderungen bei der Qualitatsprifung
von Pigmenten.)

7.1.1 Messung

MeRgeometrien 8°/d oder d/8°, beide ohne Glanzfalle.
Bei diesem Verfahren wird die Oberflachenreflexion mit-
erfal3t.

7.1.2 Auswertung
Vor Berechnung des Farbabstandes nach DIN 6174 ist
| von den Reflektometerwerten ein Betrag fiir die Ober-
flachenreflexion abzuziehen.
Fiir die Oberflachenreflexion wird von spektralen Refle-
xionsgraden der Wert r, = 0,04 abgezogen (errechnet aus
der FRESNEL-Formel fiir die Brechzahl 1,5). Normfarb-
werte X, Y, Z sind um die Betrdge 0,04 - X, ,0,04 'Y,
0,04 - Z_ zu vermindern (X, Y., Z_ sind die Normfarb-
werte der vollkommen mattweiBen Flache, Zahlenwerte
siehe DIN 6174).
Anmerkung 1: Es kann zweckmaRig sein, anstelle von
0,04 einen anderen Wert fiir r, zu wahlen. Dies
ist als Abweichung von der Norm im Priifbericht
anzugeben.
Anmerkung 2: Auf Grund der Erfahrungen mit
DIN 53236 (Vornorm, Ausgabe Februar 1977)
ist hier die Auswertung um den Abzug der Ober-
flachenreflexion erweitert und damit wesentlich
verandert worden (siehe die Erlauterungen).
Anmerkung 3: Dienen die MeRBwerte zur Berechnung
optischer Daten nach KUBELKA-MUNK, erfolgt
der Abzug des Betrages fir die Oberflachenre-
| flexion im allgemeinen bereits in der Korrektur-
i formel, siehe DIN 53 234.
\
|

7.2 Verfahren B

Erfassung von Farbunterschieden zwischen Probe und
Bezug, resultierend aus Farbdifferenzen, die durch Farb-
mittel und Differenzen der Oberflichenbeschaffenheit,
wie sie etwa bei visuellen Beobachtungen wahrgenommen
werden, bedingt sind.

| 7.2.1 Messung

! MeRgeometrien 46°/0 oder 8°/d, 0°/d mit Glanzfalle
| und deren Umkehrungen. Bei diesem Verfahren wird der
| Glanz nicht miterfaf3t.

| Anmerkung: Diese MeRgeometrien fiihren nicht in allen
| Fallen (insbesondere bei Unterschieden in der
Glanzindikatrix) zu {ibereinstimmenden Ergeb-
nissen. Deswegen mufl hier die MelRgeometrie
vereinbart und im Priifbericht angegeben werden.

7.2.2 Auswertung
Der Farbabstand nach DIN 6174 wird direkt aus den
| MeRwerten berechnet.
| ~ Anmerkung: Aus diesen MeBwerten konnen KUBELKA-
MUNK-Konstanten nur im Falle vollkommen
matter bzw. hochglanzender Proben berechnet
werden, weil dann festliegt, ob in der Korrektur-
formel ry abzuziehen ist (matte Probe) oder nicht

{hochglanzende Probe). Im allgemeinen sind die
MeRBwerte nach Verfahren B deshalb fiir eine
KUBELKA-MUNK-Auswertung nicht geeignet.

8 Messung und Auswertung durchsichtiger
(transparenter) Proben

Bei durchsichtigen Proben kann entweder in Aufsicht
(nach Hinterlegung mit Wei oder Schwarz) oder in
Durchsicht gemessen werden.

8.1 Messung in Aufsicht
Die Messung in Aufsicht erfolgt nach Abschnitt 7.

Als weiler Hintergrund kann eine opake weile Glasplatte
oder der Bariumsulfat-Weifistandard nach DIN 5033
Teil 9, als schwarzer Hintergrund eine schwarze Glas-
platte oder ein Hohlkérper verwendet werden, der innen
mit mattschwarzem Lack angestrichen ist. Werden als
Hintergrund schwarze oder weile Glasplatten verwendet,
so ist dafiir zu sorgen, daR die Proben entweder auf der
ganzen MeRflache in optischem Kontakt zum Hinter-
grund stehen oder dal dies an keiner Stelle der MeR-
flache der Fall ist. Wahrend sich bei der Messung ohne
optischen Kontakt zwischen Probe und Hintergrund eine
Luftschicht befindet, kann optischer Kontakt durch eine
geeignete Netzflissigkeit {Wasser und Netzmittel, Weich-
macher, Paraffindl usw.) als Kontaktmedium erreicht
werden.

8.2 Messung in Durchsicht

Bei durchsichtigen, insbesondere klardurchsichtigen, das
Licht nicht streuenden Proben konnen die Normfarb-
werte nach DIN 5033 Teil 2 und Teil 3 sowie DIN 5033
Teil 7, Ausgabe April 1972, Abschnitt 4.3, in Durchsicht
gemessen werden,

8.3 Auswertung

Der Farbabstand AE; sowie gegebenenfalls Helligkeits-,
Buntheits- und Buntton-Beitrag werden nach DIN 6174
berechnet. Wird nach Verfahren A gearbeitet, so ist
nach Abschnitt 7.1.2 zu verfahren.

9 Priifbericht

Der Priifbericht muR mindestens die folgenden Angaben

enthalten:

a) einen Hinweis auf diese Norm;

b} die Art, Oberflachenbeschaffenheit und Behandlungs-
bedingungen der Proben, Art des Hintergrundes bei
transparenten Proben;

c) das MefRlgerat mit Angabe der MeRgeometrie;

d) das angewendete MeRverfahren (nach Abschnitt 7
mit Angabe, ob nach Verfahren A oder Verfahren B
gemessen wurde);

e) die Normlichtart (D 65 oder C) und der Normalbe-
obachter, auf den sich die Normfarbwerte beziehen
(29- oder 10°-Normalbeobachter);

f) den Farbabstand AE:b nach DIN 6174, gegebenenfalls
auch die Aufspaltung in die dort angegebenen Rich-
tungsbeitrage;

g) jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von den
festgelegten Verfahren, bei fluoreszierenden Proben
insbesondere die beleuchtende Lichtquelle;

h) das Prifdatum.
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