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DIN
53238-24

Ersatz fiir Ausgabe 1992-08

Pigmente und Fullstoffe
Verfahren zur Beurteilung des Dispergierverhaltens

Teil 24: Mikroskopische Bewertung von
Pigment- und Fulistoffdispersionen

ICS 87.060.10; 87.060.30

Deskriptoren: Pigment, Flllstoff, Dispersion, Dispergierverhalten, Mikroskopische
Bewertung

Pigments and extenders — Method for assessment of ease of dispersion — Part 24:
Microscopic assessment of dispersions of pigments and extenders

Pigments et matiéres de charge — Méthode pour évaluer la dispersibilité —
Partie 24: Evaluation microscopique des dispersions des pigments et matiére de
charge

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Pigmente in Anstrichstoffen und Druckfarben, UnterausschuBB 21.2 “Dispergierbar-
keit”, erarbeitet.

An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1992 wurde folgende Anderung vorgenommen:

— Bild 2 auf die korrekte GréBe gebracht.

Frithere Ausgaben
DIN 53238-24: 1992-08

tens Teil 32:  Prifmedium  Alkyd-/Melaminharz-
System 2, niedrigviskos, ofentrocknend

DIN 53238-33
Prifung von Pigmenten — Priifung des Dispergierverhal-
tens — Teil 33: Prifmedium hochviskos, oxidativ trock-
nend

DIN I1SO 8780-2

Pigmente und Fullstoffe — Dispergierverfahren zur Beur-
teilung des Dispergierverhaltens — Teil 2: Dispergieren

1 Anwendungsbereich

Das in dieser Norm festgelegte Verfahren dient dazu, den
Dispergierzustand von Pigmenten und Fillstoffen (im weite-
ren Text: Pigmente) anhand des mikroskopischen Bildes zu
bewerten.

Das Priifmedium ist zum Beispiel aus den in DIN 53238-30
bis DIN 53238-33 festgelegten Prufmedien zu wahlen oder je
nach Anwendungsbereich des Pigments zu vereinbaren.

2 Normative Verweisungen mit einer Schuttelmaschine; Identisch mit
. . . . , ISO 8780-2 : 1990
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
DIN ISO 8780-3

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen

Pigmente und Fulistoffe — Dispergierverfahren zur Beur-
teilung des Dispergierverhaltens — Teil 3: Dispergieren
mit einem Hochgeschwindigkeitsrihrer; ldentisch mit

ISO 8780-3 : 1990

DIN ISO 8780-4
Pigmente und Fiilistoffe — Dispergierverfahren zur Beur-
teilung des Dispergierverhaltens — Teil 4: Dispergieren
mit einer Perlimiihle; Identisch mit ISO 8780-4 : 1990

DIN ISO 8780-5
Pigmente und Fiillstoffe — Dispergierverfahren zur Beur-
teilung des Dispergierverhaltens — Teil 5: Dispergieren
mit einer Teller-Farbenausreibmaschine; Identisch mit
1ISO 8780-5 : 1990

DIN ISO 8780-6
Pigmente und Fllstoffe — Dispergierverfahren zur Beur-
teilung des Dispergierverhaltens — Teil 6: Dispergieren
mit einem Dreiwalzwerk; Identisch mit ISO 8780-6 : 1990

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 53238-30
Prifung von Pigmenten — Prifung des Dispergierverhal-
tens — Teil 30: Prifmedium Alkydharz-System, niedrig-
viskos, oxidativ trocknend

DIN 53238-31
Prifung von Pigmenten — Prifung des Dispergierverhal-
tens — Teil 31: Prufmedium Alkyd-/Melaminharz-System,
niedrigviskos, ofentrocknend

DIN 53238-32
Priifung von Pigmenten — Prifung des Dispergierverhal-
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Bild 1: Bewertungsskale MaBstab 1 : 80 (Computersimulation)

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Das zu prifende Pigment wird in dem festgelegten Medium
dispergiert (vorzugsweise nach einem Verfahren nach
DIN ISO 8780-2 bis DIN ISO 8780-6). Aus dem Dispergier-
ansatz wird eine Probe genommen und gegebenenfalls mit
dem vereinbarten Bindemittel auf eine Pigmentkonzentration
verdiinnt, die eine mikroskopische Beurteilung der Pigment-
verteilung zulaBt. Nach der Applikation auf-einem Objekt-
trager wird die Pigmentverteilung unter dem Mikroskop
bewertet.

4 Gerate

4.1 Durchlichtmikroskop mit 80- oder 100facher VergréBe-
rung, Okular mit Mikrometerskale, gegebenenfalls Polarisa-
tionsvorrichtung.
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4.2 Objekttrager mit Deckglas
4.3 Kastenrakel oder Lackhantel

5 Probenvorbereitung

Aus der zu prufenden Pigmentdispersion unverziglich nach
jedem Dispergiervorgang eine Probe von geringer Masse
entnehmen und mit einem Kastenrakel auf einen Objekttra-
ger auftragen. Eine Schichtdicke verwenden, die ein Abstrei-
fen von Grobkorn verhindert.

Ist die GréBe des Grobkorns unbekannt, muB zunéchst die
richtige Schichtdicke mit stufenweiser Anderung bestimmt
werden.
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